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s Ing. Karlem Uhlirem, CSc., technic- 
kym reditelem APRO, spot, s r.o. 

3 Spolednost APRO je znama svou ak- 

r. tivitou na poli distribuce programo- 
vdho vybaveni pro poditade tridy PC. 
V posledni dobd se v§ak va§e aktivity 
roz&irujl. Muzete nas s nimi krdtce 
seznamit? 

APRO bylo skutednd jednou z prvnich 
firem, ne-li vubec prvni, ktere u nas zadaly 
vazne s distribuci software. Vzpomedte si na 
situaci pred par lety, kdy 99 % programove- 
ho vybaveni, pouzivaneho v nasi zemi, bylo 
kradeno - tehdy doslova s pozehnanim ura- 
du. Vyvinuli jsme specificke strategic (napr. 
program amnestif), jimiz jsme pomohli soft- 
warovy trh vybudovat. Diky tomu jsme vaze- 
nym partnerem firmy Borland a ndkolika 
daldich spolednosti, vesmes z USA. 

Daldi aktivity smdruji k poskytov&ni kom- 
plexnich sluzeb na§im z^kaznikum. Doda- 
v&me technicke prostredky: PC znafikove 
(Philips) a vlastni vyroby APRO, doplfiky PC 
(napr. tiskarny Fujitsu), pracovni stanice 
a servery SUN Microsystems (APRO je jed- 
nim z oficialnich distributoru SUN). Ctenari, 
kteh obdas zavitaji do Prahy, si jistd vsimli 
nasi reprezentadni prodejny v JindriSske uli- 
ci, kde se prodava kromd vypodetni techniky 
a softwaru take spotrebni elektronika, elek- 
trospotrebide a dpidkova osvetlovaci techni- 
ka - vde od firmy Philips. 

SlySel jsem dobre? Pocitade vlastni 
vyroby APRO? Co to znamend? 

Samozrejmd nevyrabime desky s plosny- 
mi spoji. Vyroba poditadii PC dnes zname- 
na, ze se montuji dovezene komponenty na 
urovni desek: „motherboardy“, desky VGA, 
radice disku, atd. Puvodni zdmdr byl doda- 
vat kompletni poditade ndkterd levndjdi firmy 
tdm zakaznikum, kteri nechtdji platit za jme- 
no; vlastni montazi jsme dali prednost proto, 
ze se nam tak lepe dan udrzet potrebnou 
kvalitu. Na svetovem trhu je totiz mozne 
ziskat kvalitni komponenty za prijatelne 
ceny, ale s kvalitou montage jsou u dovaze- 
nych pristroju dasto potize. Pri cenach stla- 
denych na samu hranici rentability se tomu 
ani prilid nelze divit. Tim, ze provadime sami 
montaz, na cend vysledneho stroje mnoho 
neusetrime, ale udethme si mnoho poten- 
cictlnfch problemu pri servisu. 

Presto se ml viak zda, ze poditado- 
? vych firem je posledni dobou mnoho. 

Neni uz konkurence v tomto oboru 
pnlis veika? 

Je a neni. Predevdim si myslim toto: Vypo- 
detni technika je jednim z prfkladu, ze trzni 
mechanismy opravdu funguji, pokud se do 
nich nevmdsuje pnlid mnoho stdtnich ured- 
niku. Skodovka zdrazuje, my zlevhujeme. Je 
tojiste trochu zjednodusene, ale chci tim rici, 
ze konkurence je zdrava, a to nejen pro 
zdkaznika. Jiste jste si vsiml, ze mezi podita- 
dovymi firmami se vytvorila jista dynamicka 
rovnovaha: firmy prichazeji a odchazeji. 
Zustavaji ty lepli a solidndjsi. Na druhe 
strand mustm priznat, ze je to tvrdy zivot. 

vW Ctenare by jistd zajimalo, jak konkrdt- 
nd takovy poditadovy ..business" 
bdzi. Muiete trochu pootevrrt dkvlru 
do va§i kuchynd? 



Ing. Karel Uhlir 


Zkusim to. Predevsim je dobre umdt jazy- 
ky - nejlepe anglidtinu. Pak musite mit par 
dobrych techniku a obchodniku - u soukro- 
me firmy musi umdt prodavat i uklizedka. 
Taky potfebujete penize na zakladni vyba¬ 
veni a na nakup vzorku komponent na testo- 
vani, protoze nemuzete verit kazde firmd 
(vdechny jsou nejlepsi, ale neni to pravda). 
V principu je to jednoduche: stadi najrt spo- 
lehlive dodavatele kvalitnich a levnych kom¬ 
ponent, mit dostatedny prehled ve svem 
remesle, testovat, zahorovat a zase testo- 
vat. Ale neda se to ddlat bez finandniho 
zazemi. Podpora softwarovd casti firmy je 
take k nezaplaceni. 

Dobre. Ale abyste se udrzeli v tak 

-: v; silnd konkurenci, musite mit jistd 
ndco, co konkurence nemd. 

Samozrejmd. Napnklad jiz zminene pro- 
pojeni se softwarem. Programy dodavane 
s poditadi muzeme dodat za bezkonkurendni 
ceny. Kromd poditadu a bdznych dopldku 
jako scannery a tiskarny doddvdme jako 
V.A.R. (Value Added Reseller) firmy Drexfer/ 
LaserCard zarizeni na porizovani a dteni 
pamdfovych karet. Jde o karticky stejnd 
velikosti jako sporitelna vydava pro banko- 
maty, ale s moznosti uchovat az 2,88 MB 
v pameti typu WORM. Tuto pamdf Ize dopi- 
sovat, ale ne prepisovat, takze se hodi vdude 
tarn, kde zaznam muze slouzit jako prukazni 
prostredek. Jednou z aplikaci jsou identifi- 
kadni prukazy s elektronickou verifikaci pod- 
pisu a otisku prstu. 

Jina nase specialita: na pozadani muze¬ 
me dodat inteligentni radid disku (IDE nebo 
SCSI) s pamdti CACHE. Jeho pouziti zrychli 
prumerny pfistup do disku z nejakych 12 az 
20 ms na 0,3 ms! Jistd si dovedit©pfedstavit 
co to uddla s vykonem sifovdho serveru, 
nebo stanice CAD. 

Nechceme byt firmou, kterd kazdy mdsic 
vyddva novy cenik s nizdimi a nizdimi cena- 
mi, aby po pul race zjistila, ze nema na servis 
jiz prixlanych poditadu. Proto se take vice 
zamerujeme na poditade vydsich tfid, s pro- 
cesorem 486. Osobnd se domnivam, ze dra 
„klasickeho“ PC-AT s procesorem 286 je 
i u nas u konce; za poditad s procesorem 
386SX zapiatite sice o par tisicovek vice, ale 
muzete v ndm uz rozumnd vyuiivat treba 
Windows a programy, ktere bdzi pod nimi. 
Samozrejmd, „atedka“ dosud dodavame 
- pro nektere aplikace jsou pine pouzitelne. 

Uz jsme mluvili o tom, 2e APRO je 
v CSFR synonymem pro softwarovd- 
ho giganta Borland Inc. Ctendre by 
urditd zajimalo, co novdho pfipravu- 
jete? 
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Co je SYSTEC? Je to mezinarodni vetetrh 
«nforma 6 oiGh eystdmu propecitaciGwe ftzeni 
vyvoje, vyroby a skladoveho hospodarstvi 
a pro rizeni kvality vyroby. Jeho spectekzad 
symbofeuje heslo vystavy - „Od mydienky 
k vyrobku". Na rozdfl napf. od velmi Siroce 
kondpovand hannoverske CeBit je urden 
pfedevdtm k podpofe vdech oblasti, primo 
souviskach s vyrobou (na vyuM vypodetni 
techniky v administrative je zamdrena vysta- 


va Systems, ktera v© dvoutetych cyktech 
stridd na mnichovskdm vystavidti vetetrh 
SYSTEC). Zvtddtni pozomost bude v letod- 
nim race vdnovdna novinkam v oboni CAQ 
(Computer-aided Quality Assurance - auto- 
matizovand kontrola jakosti). 

Vystava je od tetosn&ro rocnfcu zarazena 
mezi akce UFI (Union des Foires Internatio¬ 
nales). Toto uznani byk) vetetrhu SYSTEC 
ud&eno na 58. kongrosu UFI - svdtoveho 
svazu pro mezinarodni vetetrhy - v Salcbur- 
ku 1991 po tfech jeho uspddrrych rodnicich 
a odpovidajia' udasti vystavovateiu i nd- 
vStdvniku (minuteho rodniku SYSTEC se 
zudastnflo asi 750 vystavovateiu ze 17 zemi 
a pres 40 000 ndvdtdvnfcu z 53 zemi). 

Poprvd byl SYSTEC uspordddn v roce 
1986 a bdhem §esti let se zafadil mezi 
nejvyznamndjdi vetetrhy pro poditadem pod- 
porovane techniky pcenosu mfennari v oe- 
tem vyrobnim procesu. Na SYSTEC "92 
nebude chybdt 2ddny z vedoudch vyrobcu 
a distributorij Jdasickych podftactch technik. 
Expozice budou rozddteny do ndkoiika te- 
matickych skupin: Vyvoj a konstrukce (s 
durazem na CAD) - haly 1,2 a 3; Vyzkum 
a experiment - haia 5; Zaktadni informadni 
systemy (programovd vybaveni, site, pro- 


Plosne spoje 

-to je ndzev konference, ktera se kond 
pravidelnd kazdd 2 roky v listopadu v Pardu- 
bidch. 

Letodni ko rrfer en d „PLOSn£ SPOJE 
92“ s technicko obchodnim zamdfenim pri- 
pravuje Vddeckotechnicky informadni servis 
FINISH, V.O.S. Pardubice s PC8-SERVICE 
Pardubice. 

Na aka se sejdou jak odbdrateto - zdkaz- 
nid, tak i vyvojdri, konstruktdfi a technologo- 
vd vyrobnich organizad, vyzkuranych 
ustavu a vysokych Skoi, zabyvajidch se 
probiematikou ptodnych spoju. 


Konference bude jednodenni s udasti 
pfednddejicich z CSFR i zahranidi. Pfednd- 
§ky zdstupcu zahranidnich firem budou pro- 
fesiondlnd tkimodeny. 

Udastnid se budou mod sezndmit s ob- 
lasti ndvrhu desek s ptodnymi spoji vdetnd 
generovdni vyrobni dokumentace, date se 
smdrem vyvpje a vyroby ptodnych spoju 
vdetnd vicevrstvovych a ptodnych drdtovych 
spoju. 

Vyrobd z CSFR i zahranifij' mohu vyuift 
konference k pfedvedeni vzorku desek, do- 
kumentujicich technickd moinosti jejich 
technologii v rdmci vystavky, kterd bude 
v pnibdhu akce uspofdddna. 


mystovd komunikadni systemy, normy 
astandafdy)-hafy6a7;Kontrotekvafcty,tok 
materiahi, skiadwd hospoddfstvi a odbyt 
- hala 14; Irrtegrovana fedeni, pfesahujid 
hrarace jednoho oboru - hala 18. 

Spedakzovane pfehlidky, poradane 
v rdmd SYSTEC 92: CAD ve stavebnictvi; 
Integrace ukott a pocitadova integrace ve 
vyrobd; „CIM-pie“, program, podporovany 
projektem ESPRIT; MAP v Evropd; CAD. 

Soubeznd se SYSTEC 92 bude probihat 
mezinarodni konference VDI - Svazu n§- 
meckych inienyru, v jejimi ramci bude us- 
pofaddno Sest semin&ru. 

Nakonec ndkokk z^kladnich udaju pro zA- 
jemce o SYSTEC 92: 

Termin a rmsto vystavy: od utery 20. rijna do 
pdtku 23. fqna dennd od 9 do 18 hodin na 
mnichovskem vystavidti. 

Ceny: vekyenka jo dn odewni 370EM, dvou- 
denni 60 DEM, zlevndnd (od deseti osob) 24 
DBM, zPci a studenti 18 DEM; kMalog 19 
DEM. 

Bliidi informace muzete ziskat bud* teiefo- 
nicky na prazskdm dtsle 26 50 74 (Ing. Josef 
Jeirnek) nebo ptsemrte na adrese Munchen 
Messe Ges., do Poradni sbor, Vadavske 
ndm. 5, 116 79 Praha 1. E 


Pfi pfflezitosti konference budou rozesfl^ 
ny pozvdnky a ddte bude vyddn sbomi 
pfedrtedek. V obou tdchto matertetech mo 
hou z^emd vyuiit nabidky inzeroe vyrobku 
sluieb a oboru, zajimajidch udastnSry ton 
ferenoe. 


Vedkerd podrobndjdi informace vdetnd 
zasidni pozydnkv k tdto konferenci ziskdte 
na adrese jednoho z organizdtoru akce: 

Vddeckotechnicky informadni servis 

RNiSH, v.o.6. 

Tepidho 502, 

530 02 Pardubice, tei. 040/36882,38 370. 


Mrnuly rok jsme zadali s komptetrem po- 
dedtdntm ndkterych produktu firmy Borland. 
Jelikoi zprdvy ze svdta signafizujt, 2e zdjem 
o tokafizovane produkty je a i trcjndsobny 
oproti mezindrodnim anc^ckym verzim, dli 
jsme tento rok s firmou Bcxland plnd „do 
tobo“ a pftpravujeme ndkterd plnd lokafizo- 
vane softwarovd produkty. 

Dale chystame ruznd krdtkodobd cenovd 
zvyhodndnr; napriWad pro prechod z ope- 
radniho systemu DOS do Wkidows (jinymi 
stovy - budete-k mit Turbo Pascal pro DOS, 
zvybodnkne vds, oproti ostatnim, p#i natopu 
Turbo Pascafu pro Windows). Jinou, proza- 
t»m pouze pidnovanou aka jsou podstatnd 
snizend ceny „ upgrade" na iokalizovarte 
verze. 


Kdyi j« foiro software: jistd doddv^te 
takd programovd vybaveni pro kon- 
struMM price (CAD) na podftaHch? 


Nade firma je autorizovanym distributo- 
rem pro CSFR na profesiondlni programovd 
vybaveni aimerickd firmy OrCAD. Je to sy¬ 
stem sktedajid se z ndkoiika modulu: obsa- 
huje program y pro te^teni etektronickych 
schdmat, disficovou simulad, modetovdni 
a programovdnt etektronickych souddstek. 
Tyto programy map nejen vynikajid pomdr 
mezi oenou a vytonem, trie jsou i u b v at^ sk y 
prdteiskd. 

242 


Od letodniho roku jsou tyto programy ur- 
cene pro 16bitovd poditade doptitovdny no- 
vymi vykonndjdimi verzemi pro 32bitovd po- 
dftade a rovndi verzemi pro pracovni stanice 
SPARCstation firmy SUN Microsystems. 
PKznivy pomdr mezi vytonem a oenou zus- 
tane zadiovdn i u tdchto novych verzL 
Pro podftadovy navrh strojkenskych, sta- 
v^jnich a jinych techrackyOi aplikad pripra- 
vujeme deskou verzi vytonndho systemu 
CAD - Ashlar Vetom, ktery si ziskdvd mezi 
uirvateii stole vdtdi obfibu. 


■ - -* ■—y tin nhii nhllmitiMf 

eMMW® pCMdoanii hk UuCiiu OPw^pMKm 

otizka: co pUnujtts do bu do uc n a 
a lute ee d ta ni fl o Vaii firmi dozvi 
vice? 


Mysfim, ie ndd trh neni dosud vypodetni 
technitou nasycen, prectofe se tak ndkdy 
chovd. Vyplyva to z ruznych nezdvislych 
studtt, kterd vychazeji ze soudasndho stavu 
a z cflovdho stavu, srovnatetodho s nasyce- 
nknvUSAaEvropd. Probldmje vtom, 2ese 
nedd odhadnout, kdy se tfeba pozitivnd pro- 
jevi soudasnd privatizace „velk6ho“ pru- 
myslu, jak se projevi phpadnd zmdny stato- 
prdvniho uspdteddni. Moind, ie v dobd, kdy 
se tento rozhovorotijevf na strdnkdch AR, ui 
bude teccos jasndjdi. V kaiddm phpadd je 
dnes vy podet ni a infonwa d ni technoto gi e 
jedrtou z nezbytnosti (a to na vdech urovnich' 


fungovdni mode m! spotednosti) a prt^o svou 
budoucnost vidime v podstatd ruiovd. 

Do budoucna ddvdme jednoznadnd duraz 
na systdmy zaioiend na OS UNIX, af u2 tc 
budou podftade s procesory CISC (n^x. PC 
nebo RISC (napf. SUN). Je doceia dobh 
moind, ie v budoucnu bude vyvinut n^ate 
s^dnocupa operadni system nebo grafick; 
uzivatelskd nadstavba, umoiriujid bez pro 
btemu pracovat s programy psanymi pr 
DOS nebo UNIX. V rdmd nadeho partnerst 
s firmou Boriand se hodldme mj. vdnov: 
efetrtoud d at a bdzo v dh o systemu In ter Base , 
ktery pracuje na ruznych systdmovych piat- 
formdch, umoihuje pracovat se smidenymi 
daty (textovd i bitovd soubory - obrdzky, 
zvuk). System, dficy podpofe architektury 
„Peer-To-Peer“, umozhuje nr^. vytvdret aplF 
kace distribuovanych databdzi. 

Zdjemci o bTdtei informace se mohou obrd- 
tit na tyto skt^xny: Hardware - technickd 
skupina tel. (02) 54 51 46, fax (02) 54 51 41; 
Systdmy CAD a obchodni skupina Philips 
tel. (02) 52 48 81. Tyto skupiny jsou na 
adrese: U Tropce 2,15000 Praha 5. Skupina 
Expedtee software je na adrese - 251 64 
Mr»chovice,Prazskd283, tel. (0204) 83026, 
(0204) 82 385, fax (0204) 82 384. 


raimjj za rozhovor. 

Ing. Joeef Kellner 
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Dostali jsme do redakce zajimavy dopis 
od jednoho z nasich Stenaru, ktery se tyka 
problemu, jehoz vyreSent se snad take do- 
ckame (viz vyjadreni redakce na zaver): 

Vazena redakcia, 

dim cfalej, tym viac sa presviedcam o tom, ze 
vzajomna averzia medzi niektorymi rozne 
popularnymi ceskymi a slovenslcymi politik- 
mi a posiancami vet mi uspesne prenika i do 
nasej radioamaterskej brandzi. Jednym 
z faktov je aj ignoracia ceskych ftriem na 
korespondenciu zo Slovenska, nezaujem 
o objednavky. 

Z tych nejznamej&ch mozem konkretne 
uviesfnapr. ELEKTROBroz, GM electronic 
(Obecnice) nereagovali ani na opakovanu 
prosbu o katalog ’92 a taktiez nepovaiujem 
za seridzne, kect ctena firma Micronix na 
vazny zaujem o kupu pristroja v cene 
2730 Kds odpovedala po viac ako mesiaci. 
Vsetka 6esf vynimkam! 

Navrhujem tedy jednu progresivnu novin- 
ku, genialne jednoduchu. Ceske firmy by 
pouzivali vo svojich inzeratoch skratky SA 
a SN (tj. Slovensko ano, Slovensko nie) 
a taktiez slovenske firmy skratky CA, CN 
(dechyano, Cechynie). Hnecfby bylo kazdb- 
mu jasne, ake sance ma na uspech, jedni by 
nemuseli zbytocne pisaf, druhizasa zbytod- 
ne hadzaf do kosa. Perfektnb skratky SA- 
SN a GA-Gn by to vsetko zariadili. 

Zaverom mozem redakciu AR pine ubez- 
pedit, ze nie som nacionalne naladeny a pro- 
sim redakciu, aby tento dopis chapala ako 
dierny humor. 

S priatelskym pozdravom 

Milos Janos, Kom&mo 

Ani my v redakci nejsme „ nacionalne na- 
lad£ni“, proto vazne - pan Janos neni jedi- 
ny, kdo si stezuje na dlouhe dodaci Ihuty 
na§ich inzerentu (a nejen jejich). Podle toho, 
co jsme zjistili, je pes zakopan jinde: Firmy 
map takove mnozstvi objednavek od jednot- 
livcu, ze proste nezvladaji v inzerovanych 
terminech vyrizovat objednavky. Obchod je 
vsak obchod (a obchod nezna nacionalni 
hranice) a proto jsou tfm postizeni jak slo- 
vensti, tak ce§ti zajemci. S n&kterymi z firem 
jsme jiz v tomto smdru jednali; podle jejich 
vyjadreni by se mela situace behem doby 
(otazkou zustava jak dlouh§) zlepsit. Zatim 


NEZAPOMENTE NA 

KONKURS AR 92! 

Podmmky byly otisteny 
v AR-A c. 4, uzaverka 
prihlasek je 4. zan tr. 


se nam v§ak podarilo objektivne zjistit jedno 
- cim mens! firma, tim je vet§i nadeje na 
vyrizeni objednavky za krat§i cas. 

Redakce 

(Pozn.: Dopis nebyl v redakci kracen, ani 
jinak upravovan.) 


Doplnek k dlanku 

„Pozor na sitove adaptery“ 


z AR-A 6 . 11/91 a k reakci fitenare z AR-A c. 
4/92: 

Podle zakona 6 . 30/1968 (ve zneni poz- 
dej§i novely) path sifove adaptery do skupi- 
ny vyrobku podlehajicich povinnemu schva- 
lovani, tzn. dovozce je povinen je nechat 
schvalit v EZU. Drtiva vet§ina dovozcu tuto 
skutefinost ignoruje a diky tomu Ize v CSFR 
doslova na kazdem rohu koupit zbozi ohro- 
zujici zdravi a zivoty spotrebitelu (viz test 
sifovych adapteru v Novem dikobrazu). V6t- 
sinou se jedna o hruba provineni proti CSN 
340130, 351330, 36700. Nejsou dodrzeny 
predepsane povrchove vzdalenosti, napr. 
sifova cast byva v tak tesne blizkosti sou- 
casti sekundarni casti, ze roztirepene vodibe 
se dotykaji m6d§ne folie plo§neho spoje 
a jsou izolovany pouze zelenou maskou. 
V nekterych napcijedich (TOKYO) je izolace 
mezi vinuti'mi transformatoru z termoplastic- 
ke folie a protoze (asi bez vyjimky) nejsou 
transformatory ji§t§ny, Ize si snadno domys- 
let nasledky prehfatf, ktere asi neni nijak 
neobvykle. Jen maloktery adapter ma trans- 
formator s dvoukomorovou kostrou. U ne¬ 
kterych kusu Umisef model 500 dojde po 
delsim pouzivani k deformacim kostry a se- 
kundarni vinuti se muie „zariznout“ do pri- 
m&rn(ho. Z toho duvodu Ize ctenarum dopo- 
rubit pouze n^kup kvalitniho (schvaleneho) 
zbozi od solidnich dovozcu, coz se netyka 
jen sifovych adaptbru. 

Ing. Tomas Matouiek, Ostrava 

A je$t& jednou k sifovym adapterum... 

Povazuji za svou povinnost upozornit na 
adaptery typu UMISEF, LEVIS, MEKOSO- 
NIC a buhvi, pod jakym oznafienim se tyto 
vyrobky u nas vyskytuji. O techto adaptbrech 
bylo jiz napsano hodn§. Presto na jednu 
„mali6kost“ se zapomnelo. To, ze vystupni 
nap^ti je vyssi nez uvedenych 3-4, 5-6-7, 
5-9-12 V muze mit za nasledek spatnou 
funkci napajenych pnstrpju nebo jejich zni- 
ceni, cemuz Ize zabranit napr. vestavenim 
regulovatelneho stabilizatoru LM370. Horsi 
vsak bylo me zjisteni, ze mezi primarnim 
a sekundarnim vinutim neni zadne galvanic- 
ke odddleni, krom lakove izolace vodicu 
a symbolickeho omotani casti vinuti jakousi 
porezni paskou. Prvni transformatorek jsem 
ph odmotavani sekundamiho vinuti znicil 
diky tomu, ze se obe vinuti vzajemne proli- 
nala. V dalsich jsem byl opatrnejsi. U jinych 
techto adapteru, se kterymi jsem se n&hod- 
n6 setkal, bylo jiz na prvni pohled patrno, ze 
se jedna o shodne provedeni techto transfor- 
matorku - vinuti se prolinalo jiz na celech 
kostricky. 

Uvazim-li, ze tyto adaptery kupuji rodice 
casto svym detem pro „ziveni“ ruznych 
walkmanu, kazefaku a hracek, aby usethli 
za nelevne baterie, mrazi me v zadech. 


Objektivne vsak musim uznat, ze zatim jsem 
o urazu elektrickym proudem zpusobenym 
timto adapterem neslysel. 

Jaromir Krobl, Zlin, 14. 4.1992 

Sifove adaptery do tretice... 

Svuj predchozi prispevek o adapterech 
doplhuji pro va§i informaci o upozorndni na 
D-test, otiSteny v Hospodarskych novinach 
zedne 16. 4. 1992. 

Podle mych zku§enosti jsou transforma- 
torky techto adapteru jeste horsiho provede¬ 
ni, nez uvadi D-test. Tuto zkusenost jsem 
ziskal po primem rozebrani transformatorku 
pfi potrebe zmenit sekundarni vinuti na jiny 
prurez. Transformatorek Ize pome me 
snadno rozebrat. Ph odmotavani poslednich 
vrstev je tfeba postupovat velmi opatme, 
nebof obe vinuti se vzajemn§ prolinaji a pH 
neopatrnem odmotavani se snadno stane, 
te se tenky vodib primarniho vinuti vytrhne 
a pretrhne. Izolaci mezi primarnim a sekun- 
damim vinutim tvori tedy jen lakova izolace 
vodicu. V pripade poskozeni lakove izolace 
bude na napajecim konektoru sifove napeti 
220 V, 50 Hz (zalezi jen, jak bude otocena 
vidlicka v zasuvce), nebo muze dojit k prura- 
zu ph nap6fove §picce v siti. Nez adapter 
vyhodite, muzete se presvedcit sami. 

Transformatory jsem previnul - radna izo¬ 
lace primarniho vinuti, provedeni vyvodu, 
jisteni primami strany pojistkou max. 0,1 A, 
vinuti bez odbocek; na prepinani rozsahu 
napgti jsem pouzil integrovany stabilizator 
LM370, ktery zajisti velmi dobrou stabilitu, 
zlepsil jsem filtraci pndanim filtracniho kon- 
denzatoru. Upravu vsak rad6ji nedoporucuji, 
nebof vyzaduje urfiite zkusenosti, peclivost 
a dodrzeni bezpecnostnich norem. 

Patme jde o v§echny adaptery s prepina- 
nim 3-4, 5-6-7,5-9-12 V/300 mA bez ohledu 
na jejich oznaceni. Napr. MEKOSONIC, UMI 
SEF, LEVIS ...). V§echny jsou provedeny 
s malymi odchylkami stejnym zpusobem, 
v6etn6 provedeni transformatoru. 

Jaromir Krdbl, Zlin, 17. 4.1992 


• • • 

Poznamka k clanku 
„Modul AV pre FTVP 
Color 416, 419, 425“ 

Rozhodl jsem se vybavit svuj televizor 
Color 425 modulem AV podle AR-A c. 9/ 
1989. PH uvaddni do chodu jsem se setkal 
s nephjemnou zavadou - zvuk z vndjsiho 
zdroje byl silne zkresleny a znatelne zesla- 
beny. Zavadu jsem objevil v tom, ze se 
tranzistor T7 modulu AV a vystupni obvod 
MDA4281 navzajem nepriznive ovlivhuji. 
(Signal je v 10 zkratovan pres odpor 100 Q 
na zdroj konstantniho proudu). 

Zavadu jsem odstranil tim, ze jsem trimr 
P2 modulu mezifrekvenci 6 PN 053 36 ne- 
nahradil dratovou propojkou, jak doporucuji 
autofi, ale rezistorem 3,3 kQ (jeho odpor 
neni kriticky). Tim se zavada zcela odstrani- 
la. Na funkci televizoru nema tato zmena 
zadny vliv. (Poznamka: v modulu mezifrek¬ 
venci neni u nekterych televizoru osazen 
C34, jak je uvadeno ve vy§e uvedenem 
clanku, ale to neni pro funkci modulu AV na 
zavadu). 

Ing. Vladimir Rypar 





amatSrskS radio seznamuje 
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Videomagnetofon 
PHILIPS VR 312 



Celkovy popis 

PfibKirte prod rokem jsem testovai video¬ 
magnetofon Philips VR 201. Dnes jsem si 
vybral luxusnejSi a lepe vybaveny pnstroj 
tehoz vyrobce s typovym oznaCenim VR 
312, ktery se u n£s pfed kratkym Casern 
objevil v prodeji. SouCasnC bych chtel upo- 
zomit, ie levnCjSi VR 201 byl rovrtei nahra- 
zen modembj&m typem VR 2115. 

Videomagnetofon VR 312 path' do stfedni 
tridy, m£ tri obrazovb hlavy a umozhuje proto 
bezvadnou reprodukd stojidho obrazu. 
Oproti typu VR 201 ma rtekterb funkce, 
doplhujici komfort obsluhy, navic. KromC 
z&znamu a reprodukce a pfevijeni ottema 
srrtery umoiftuje reprodukd sedmin4sob- 
nou rychtosti vpfed i vzad, zp&tnou repro¬ 
dukd zdkladni rychtosti, tfikr&t zrychtenou 
reprodukd a Casovou hipu, ooi je pomate 
rychtost vpfed. Casovou hrpu tze volit ve 


tfech rychtostech: 1/6,1/10 a 1/16 z4kladni 
rychtosti. Trikrdt zrychtend reprodukce 
vpfed, zpbtna reprodukce, stojid obraz 
a v&echny rychtosti Casove lupy jsou prosty 
ruSivych pruhu. 

Mechanika pfistroje je typu „Quick-Start“, 
to znamerte, ie ze stavu PAUSE nebo STOP 
zaCne po stisknuti prist uSrteho tladtka z&- 
znam nebo reprodukce za mdrte nei jednu 
sekundu. Mechanika je doptrtena valedkem, 
kterym je pfi kaidbm vtoieni nebo vyjmtrti 
kazety s p£skem vy&Sten htavovy buben. 

Pfi reprodukd Ize zvolit subjektivnd nej- 
vhodrtejSi ostrost obrazu v sedmi stupntoh, 
coi je indikovdno na displeji pfistroje. Video¬ 
magnetofon je vybaven funkd GOTO, coi 
umoihuje natezt zvolene misto na p&sku 
a pak reaiizovat tu funkd, kterou jsme ph- 
stroji pfik&zali. Dalsi pfednosti proti typu VR 
201 nebo VR 2115 je obvod VPS (Video 
Programm System). Tento obvod zajiSfuje, 



ie naprog ramo v an y automaticky z£znam 
bude reatizovan pfesrte v okamiiku, kdy 
skute&te zaCne a to i v pftpacte, ie se jeho 
za££tek z jakbhokoti duvodu 6asov6 posune. 
Pokud by byl puvodni pofad zruSen a vysildn 
naphklad jiny ndhradni, z&znam se neusku- 
teCni. Zde musi'm upozomit na to, ie sousta- 
va SECAM bohuiel neumoiftuje tento sy¬ 
stem vyuiivat, a ie tody prozatim prichdzi 
v uvahu pouze pro ty, kteh mohou pfijimat 
rtemeckb vysftaCe, pripadnd maji druzicovd 
zafizeni. S pfechodem na soustavu PAL 
bude i u nas tento system zaveden. 

Velkou pfednosti tohoto pfistroje je indika- 
ce skute&teho Casu, to znamerte, ie po 
vtoieni kazety a informovAni pfistroje o cel- 
kovd hraci dob§ vtoierte kazety, ukkie dis- 
piej v hodirtech a minutech misto na p6sku, 
kde se ptevC natez&me bez ohledu na to, 
zda je p6sek na za6&tku nebo kdekoli upro- 
stfed, nebo zda je kazeta nahrand nebo 
dste. Tento udaj muieme podle potfeby 
zrrtenit na udaj 6asu, ktery zbyvd do konce 
p&sku nebo na udaj b&irteho Ctyrmistnbho 
podtadla. 

Pfi zarazeni jakbkoli funkce se na displeji 
objevi jeji stovni pojmenov£ni. Pfedem si Ize 
zvolit jazyk, v nSmi si pfejeme, aby s rtemi 
'pfistroj komunikoval: anglMHinou, rtem&nou 
francouzStinou nebo italStinou. Uiivatel m4 
k dispozid jeSte dal§t i kdyi mbrte pouiivanb 
funkce, jakymi jsou napfiklad nekooeCna 
reprodukce nebo nekoneCny zdznam. Vi¬ 
deomagnetofon je vybaven i zajiStenim proti 
nei4doudmu pouiiti (tzv. ctetskou pojist- 
kou). 

Tuner pfistroje umoirtuje phjem teteviz- 
nich vysflabu ve vSech tetevizntch pdsmech 
vdetrte p&sem urCenych pro kabetovou tele- 
vizi. Do pamdti Ize utoiit ai 42 vysitabu a to 
bu<f automattokou postupnou voibou nebo 
pfimym vtoienim dsla televizniho kanalu 
poiadovarteho vysilaCe. Tuner pfistroje tze 
pouiit tei samostatrte - napfiklad ve spojeni 
s televizorem bez d&lkovbho ovidcteni. 

Automaticky ziznam pofadu, vysilarteho 
v na§i nephtomnosti, Ize naprogramovat ai 
rrtesic dopfedu. K dispozid je pfitom p6t 
parrtefovych bloku, pfiCemi §esty btok je 
urCen pro zktecerte a zjednoduSene pro- 
gramov^ni na souCasny den. Programovat 
ize bud pfimo na pfistroji, nebo vSechna 
potrebna data pfedprogramovat na ctelko- 
vem ovtedad. Tato data se postuprte zobrazi 
na displeji ovladade a nakonec je stiskem 
tladtka pfeneseme do videomagnetofonu. 

Namisto funkce OTR je zde pouiit jiny, 
podle nteho rtezoru vyhodrtejsi prindp defi- 
novane doby ziznamu. Vidy, kdyz zapne- 
me zdznam, zacne na displeji blikat Casovy 

'aj. V te dob§ muie uiivatel vlozit udaj 








dasu, kdy si preje zaznam ukon&t. Pokud tak 
neudini, indikace na displeji za maiou chvili 
automaticky prejde na zobrazeni uplynute 
nebo zbyvajici hr ad doby. I bdhem zdznamu 
Ize kdykoK dodatedrte stanovrt dobu jeho 
ukondeni. 

VSechna data v pKstroji uloiend a samo 
zrejnrte i funkce hodin zust^vajt zachovany 
i kdyz pfistroj odpojime od site a to po dobu 
nejmene jednoho rrtesice. 

D&kovy ovtedad, napdjeny dvdma tuzko- 
vymi danky, je tentokrat portekud mdne ob- 
vykleho tvaru. Vohrte pfistupnd jsou pouze ta 
tiadtka, ktera ovlddaji bdznd pouzivarte 
funkce. Ostatni tiadtka jsou ukryta pod od- 
ktopnym vtdkem. Toto uspordddni povaiuji 
za velice vyhodrte, protore v ovtedadch, 
prepinenych tladtky, se technicky rrterte 
zdatnb osoby jen vefmi obtiirte onentujr. 
Toto uspofdddni velmi zpfehiedhuje a zjed- 
noduduje obskihu. V homi ddsti ovtddade je 
disptej z tekutych krystalii, na rtemi se pfi 
programov^nt automatickych z^znamu zo- 
brazuji potrebnd data, jinak jsou zde trvale 
zobrazeny hodiny. Vyhodna je i moinost 
zvoKt na ovtedad jeden ze dvou ovladadch 
kbdii (VCR 1 nebo VCR 2). To znamerte, ie 
kdyi mdme v provozu dva obdobnb video- 
magnetofony, zvolime u jednoho k6d VCR 
1 a u druhebo k6d VCR 2. Kaidy pfistroj pak 
reaguje jen na svuj daikovy ovtedad. 

ZAkJadni tedvudte data podia vyrobce: 
System: VHS PAL i SECAM. 

Zvuk: B/GiD/K. 

Rozl&ovact 

schopnostobrazu: min. 240fadku. 


Kmhodtovd cha- 

rakteristikazvuku: 80a210000 Hz (±4dB). 
Dobapfevi], p£sku: 4roin.(El80). 

Nap£jecinap&f: 220a i 240V/50 Hz. 

Pfikonza chodu: 16W. 

Pnkon vpohotovosti: 9W. 

Rozm&ry: 42x35x9cm. 


Hmotnost: 


asi6,5kg. 


Funkce pfistroje 


zbyvajici das (pouze 6 mm). To jsem jii 
kritizovai u pfedeSlych modekj Philips, zde 
jsou vSak dslice jedtd mend, takze ze vzda- 
lenosti asi 2 m jsou jiz pro pozorovatele 
s prurrtemym zrakem zcela neditelnb. 

Vnej§t provedent 

Sknrt pfistroje je vyredena velice modemd 
a jedte modemdji je vyfeSen daikovy ovia- 
dad. Otazku estetiky ponecham povotandj- 


Zakladni funkdru zkouSka pfistroje, ktery 
byi opdt zcela ndhodrte vybrdn z bbine 
dodavky, dopadta vice net dobfe. Obraz 
i zvuk je reprodukovdn perfektrte a mohu 
zodpovddnd fid, ie videomagnetofony firmy 
Philips patfi v soodasnb dobd nesporrte 
k rtejlep&m, ktere na trhu existuji. VeNce 
pfijemny je i tictry chod mechaniky, to zna- 
rrtena, ie se pfi pfepin^ni funkd neozyvd 
nepnjemnd hlasitd kiapdru, kterd nezridka 
byvd stySet u jinych phstroju. 

Naprosto perfektni kvalitu md zastaveny 
obraz a stejrte kvalitni obraz je i pfi zafazerte 
dasovd lupd. Velice dobry obraz je pfi chodu 
vzad i chodu vpfed trpjndsobnou rychlosti. 
Sedmkrdt zrychleny obraz vpfed i vzad me 
samozfejnte ru&vd pruhy, to je v§ak deno 
principem systbmu VHS a neni to odstrani- 
telne. 

Vybomd je i indikace skutedrtoho dasu. 
O t6to inckkad jsem jii podrobn6 psal v tes- 
tech pfistroju VR 201 (v ARA9/91)a VR716 
(v AR A1/92), proto jeji funkd ani zekladni 
vyhody nechd znovu popisovat. Naproti 
tomu nedostatkem jsou mimofednd maid 
dslice indikujid hocfiny a take uplynuty fi 


dm, mb osobnd vyhovuje. Rdd bych upozor- 
nH, ie na zadnf stdnd pfistroje je jen jedna 
zasuvka SC ART a nikoli dvd, jak je uv£dbno 
v ndmeckdm fi deskem prospektu. 

Zdver 

Videomagnetofon Philips VR 312je jakos- 
tf obrazu i zvuku zcela srovnalelny s velmi 
dobfe hodnocenym typem VR 201. Ma vdak 
navic ndktere funkce, ktere dopihuji i zpfi- 
jemftujt obsluhu. Poskytuje prvotfidni stpjid 
obraz i prvotfidni „tffrycWostrrf“ dasosou 
tupu. Jako mimofddne zdarity se mi jevf 
i ddlkovy oviadad, ktery, jak jsem se pfe- 
svdddil, umoiftuje i m6n§ technicky zdatnym 
jedincum velmi rycfrie pochopit zakladni ob¬ 
sluhu. 

Tento pfistroj je nabtzen firmou Philips a je 
prod£v£n za 17 990,- Kds naphklad v jejtm 
servisnim stredisku v Praze 8 V Mezihoh 2 
(ustarace Paimovka). Vzhledem k jeho funk- 
ctm i vSeobecnym vtastnostem ho mohu 
s pinym v6domtm odpovddnosti v§em z&- 
jemcum jen doporudt 

1 In ■ in ■ 

i tomans 


Telekomunikadni system CRO — SAT 


System umoirtuje irKfivkhtelrw i kolektrvra prapojeni regiorteinich 
i mezkterodnich stanic, vybavenych modemimi komunikadru'mi 
prostfedky (viz obr ). CRO - SAT je schopen pfi pirtem vyuiiti 
ortkt&lni satelitni skupiny GOR1ZONT zprostfedkovat spojeni mezi 
libovolnymi body na zemskbm povrchu. Lze jej vyudt jak pro 
vystavbu prhtetni telekomunikadni site ruzrte veHcosti a struktury, 
tak i k jejimu zapojeni na vefejnb site. 

Dru^covy system CRO - SAT umoiftuje pbte vyudti osobnich 
podttadu, faxu, tetefonu i ddnopisu pro vzajemny styk mezi abo- 
nenty, af p v napojeni na vefejrte datovd site d v pdvatnim 
propojeni. Je proto v^hodny a udetoy nejen pro banky, pojidfovrry, 
prumystovd komplexy, dopravni firmy a date! instituce s vdtdm 
podtem fifidek ruznd vzddenych od fididch center, ale i pro 
podnikatele mendhofomtetu, kteff maji velmi dilou korespondend 
s oblastmi zamdpisnd zrradnd vzdaienymi. 

System pracuje v soudinnosti s druiid GORiZONT v pdsmu 
6 GHz snterem ke druSd a 4 GHz z druiice k pozemskym 
pfijimacim starndm. Dovoluje pfenos informad v anaJogovbm 
idigitainim tvaru spfenosovourychlostikjednomuabonentovi 320 
kb/s. Po technidte strdnce posted k jeho zprovozndrrf (Q. spojeni 
bod s bodem) zhruba 1 tyden. 

Mimo uzemi byvateho SSSR je za cfistribud a instated systemu 
zodpovddna firma SATRANS s r.o. Vkteft, phdemi konkrdtni 
tfistribudni a servism dnnnost vdetrte instalace systemu CRO-SAT 
provadi dcefinrte spolednosti firmy SATRANS nebo jeji smluvni 
partnefi v pfisludne zemi. Ing Jan Ktebal 



Pffmy konektor 
na plo§n^m spoji 

I v dnednt dobd, kdy se stale vote po co 
nejmodemdjdich technologilch, je fada z rtes 
odkdzdna na rudnf kusovou vyrobu desek 
s ptodnyrd spoji. Pfi tomto zpiisobu vyroby 
naraz& ne na mnofte uskafi. Jedno z nich 
dobfe znaji majitete podttadu pfi vyrobd ruz- 
nych parndfov^ch modulu d jinych rozdflfi^- 
dch zapojeni. Nakresfit pfimy konektor, sty 
ptodky byty tarn, kde maji b^t, aby mezery 
byly dostatedrte Siroke a hlavnd aby licovaly 


obd strany desky s ptodnyrd spoji, je kus 
unrteni. 

Nejjednoduddi postup je ofiznotrt kuprextit 
na pfesnd rpzmdry, jalte bude mft hotovd 
deska. Dale v^znaCft cfiry a provrtat Na rubu 
sevam pravddpodobrte vytvoff otfepy, ktere 
je nutno odstranit vrtekem vdtdho prunteru. 
A nynt to nejdule2it^t. Pokud nentete kup¬ 
rextit pfimo z vyrobniho pasu, je na ndm 
tenka vrstvidka oxidu. Kdy2 zasunete opra- 
covany pdotovar do zdsuvky pfimbho ko- 
nektoru (tfeba na vadem podtad, ale sa- 


mozfejrrte ve vypnutem stavu!) po vytehnufi 
uvidite na kuprextitu jasrte otisknute kontakt- 
ni ptodky konektoru. Pak jti neni iadny 
probtem dodrzet i pfi rudum kreslera poia- 
dovarte roztede i licovdrfi plodek pfimbho 
konektoru. 

Deska s ptodn y mi spoji, vyrobena touto 
metodou, nemuie byt pridnou zradern podt- 
tade, pxotoie jste v podstatd vyrobili presnou 
kopii (vdetrte pftpadrtych nepfesnosti) zd- 
suvky pfinteho konektoru. 

Lumir Sovjik 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


NAPADY PRO LETNl 
TABOR 

Zase jsou prazdniny na dosah aiky 
a s nimi letni tabory. Mnozi z vas pojedou na 
specializovana soustredeni mladych elek- 
troniku, jini jen tak na rekreaci. V kazdem 
pripadd se vam mohou hodit nasledujici 
konstrukce - af uz si je pripravite predem 
nebo zhotovfte v „polnich podminkach" pri- 
mo na tabore. Prvni z nich byl take sestaven 
na lonskem tabore v Mladocove - podle 
tohoto protypu mohou o letosm'ch prazdni- 
ndch pracovat daldi zajemci. 

Integrovany stredovlnny 
prijimac 

Zapojeni pristroje jsme prevzali ze Sdelo* 
vad techniky d.4/91 a pro taborove podmin- 
ky jsme navrhli desku s ploSnymi spoji (obr. 
1, obr. 2), kdyz jsme si predtim zjistili, ze je 
pobliz silny mistni vysilac. 

Pro vysokofrekvendni i ruzkofrekvenfini 
6ast prijimade jsou pouzita tri hradla CMOS 
obvodu MHB4011 (6tvefice dvoustupovych 
logickych denu NAND). Rezonandni obvod 
je sestaven z vinuti L (100 az 150 zavitu 
izotovaneho dratu o 0 0,2 mm na 1eritov6 
tycce 80 x 16 x 6 mm) a ladiciho kondenzato- 
ru WN 70407,150 + 64 pF. Tyto soudastky 
byly pouiity v prototype ale rezonanfini ob- 
— vod jist6 sestavite i z jinych obdobnych sou- 
6asti. Pofiet zavitu dvky a kapacitu konden- 
zatoru Cl budete volit podle prijimaneho 
kmitoctu, tvar feritov^ tydky podle svych 
moznosti. 

Hradlo HI pracuje jako vysokofrekvendni 
zesilovad, pracovni bod je nastaven rezisto- 
rem R1. Kondenzator C2 slouzi jako svod 
vysokofrekvendniho signeilu. Ntzkofrekven- 
dni signal se odddluje detektorem z germa- 
niovych diod D1 a D2, pracujicich jako zdvo- 
jovad napdti. Hradla H2 a H3 integrovaneho 
obvodu pracuji jako nizkofrekvendni zesilo¬ 
vad. Jejich linearni funkce je zajistdna pomo- 
d zpdtnd vazby s rezistory R3 a R4 a bloko- 
vaciho kondenzeitoru C6. Na vystup hradla 
H3 jsou pripojena sluch^itka. K napdjeni 
prijimade postaci plocha baterie 4,5 V. Na 
obr. 2 vidite umisteni soucastek na desce 
- kondenzator Cl je do ni zasunut ze strany 
spoju. 

Pro uplnost je na obr. 3 schema prijimade 
z uvedendho dasopisu. 

Seznam soucastek 

R1, R3 rezistor 1 MQ 
TO, R4 rezistor 10 kQ 



Cl ladici kondenzator (viz text) 

C2, C5 keramicky kondenzator 47 nF 

C3, C6 keramicky kondenzator 100 nF 

C4 keramicky kondenzator 10 nF 

C7 elektrolyticky 

kondenzator 50 (iF, 15 V 
C8 elektrolyticky 

kondenzator 10 pF, 15 V 

L civka na feritove tydce 

D1, D2 germaniova dioda 


Obr. 3. Schema zapojeni prijimade 


IO integrovany obvod CMOS 

(MHB4011, K176LA7, K561LA7) 

objimka OIL 14 
clrzSk feritove anteny 
sluchatka 

deska s plodnymi spoji 
baterie do 9 V 


Zkusebni „pi'skle“ 

Elektronicka zarizeni funguji samozrejme 
jen tehdy, jsou-li spravne zapojena. Pokud je 
zavada zpusobena prerusenymi spoji desky, 
neni oprava tak jednoduch£ - u slozitdjsich 
desek, predevdim oboustrannych je lepe 
sestavit pristroj znovu. Tu v§ak zase nastova 
problem se soudastkami s mnoha vyvody, 
















kter6 ze stard desky obtiinS vyprostrte. Pro¬ 
to je vyhodnej& spoje desky pred zapajenim 
soudastek pfekontroiovai a to htavnd tehdy, 
kdyi pracujete v obt>2n£j£ich podminkach 
(tj. napf. na tetnim tobofe). A k tomu vam 
postoui' na§e mate „ptskte“. 

Taka desky s pto§nymi spoji, zakoupene 
v obchodd, nemuseji byt vzdy stoprocentni. 
Udajrto ma chybu asi 0,1 % vyrobenych 
desek - obvykle preruSeny spoj. Dulezita je 
jist§ i opticka kontrola, avSak pH spojeni 
optickb kontroiy s kontroiou akustickou se jiz 
veimi pnblizite k jistota, ze pnpadna zavada 
nent ve vaSi desce s pto§nymi spoji. 

Pred probtemem nespravnd vyieptanych 
spoju pak predevSim stoji ti, kten si desky 
s ptoSnymi spoji pfipravuji sami. Amatdrskd 
prostfedky dasto neumoibuji reprodukovat 
rtovrh s jemnymi, uzkymi spoji tak, aby by! 
vysledek bezchybny. Proto je kontrola tako- 
vb desky vidy nutna a nejdastdji se k tomuto 
udelu pouzivb ohmmetr. Ten ma v§ak nevy- 
hodu: musite soudasnd sledovat sprdvnb 
pfrtoieni m bnrich hrotu k provafovartym 
mtstum desky i rudku mbfidho pnstroje. 

AkustkM ndv§§ti, vyvoland zkratome- 
rem, je vyhodnbjSi, protore uSi mate na 
rozdii od zamdstnanych odt a rukou vidy 
votne. OdhaJeny zkrat odpovtda pipnutf pn¬ 
stroje, pH prerusendm obvodu zustane „pts- 
kle“ n6mb. 



Obr. 1. Schema „pisk!ete“ 


N Ze schbmatu na obr. 1 vidite, co vSechno 
potfebujete k sestaveru pnstroje. Samozfej- 
mb - k tomu aby zaznbi ton, musl byt zkrat 
mezi ntoficfmi hroty. Jak jste jisto poznaK, 
podstatou zapojeni je astabilni multivibrator, 
ktery pri zkratu vybudi krystalovy bzudak. 

VSechny soueastky vdetnb bzudbku jsou 
na desce s ptoSnymi spoji (obr. 2), na r>ii je 
misto i pro knoflikovy akumuiatorek 1,5 V. 
Mbhci hroty jsou pripdjeny napevno k desce 
vhodnd dkxihymi ohebnymi kabliky. Na ui§i 
east desky, osazerto soueastkami, mOiete 
nasunout trubku z plastickb hmoty. Muiete 
takb jeden mbfid hrot pripbjet phmo k desce 
a druhy propojit a zakoncit krokosvorkou. 

Kromd spravnosti spojovych cest desky 
muiete zkouSet i odpovidajici vodide pH 
pHpojovani vicepramennych kabelu. 

PH mafent nezapomente: nrtoHci hroty mu- 
site pHlozit vzdy na zaeatek a konec spojovb 
cesty - nikoli ndkde uprostred. 

PH sestavovani prototypu (na fotografii) 
jsme nemdli k dispozici krystalovy bzudak 
a proto jsme s uspdchem pouzili krystalovou 
mikrofonni vtoiku (vyrobek RFT s oznade- 
ntm KM 7063). V phpadd, ie nebudete mit 
knoflikovy akumulator, muiete k bodum 
0 a + pHpojit k desce vrtoj§i zdroj 1,5 V. 

Seznam soudastek 

R1,R2 rezistor 2,2 kQ 

R3, R4 rezistor 0,47 MQ 

R5 rezistor 22 kQ (zkuste vynechat) 

Cl, C2 kondenzator 470 pF a i 4,7 nF 


TI, T2 tranzistor n-p-n 

(KC508, BC547B,...) 

Bz krystalovy bzueak (viz text) 

2 mdfid hroty 

akumulator asi 1,5 V (NiCd 225...) 
Elektord. 6/82 

... a n£co pro poplach 

Jak by ne: ostraha tabofiStd path' k tdbor- 
nickym zvyklostem. Nbstedujici pnstroj pro 
vystrainou signafizaci Ize samozfejm6 pou- 
irt i jako poutad ve vyvdsnt skhrVce, k hltdani. 
drahbho modeiu na vystav§ 5i jako soueast 
zavor modelove ieteznice. Stadi jen rtokolik 
soudastek: dtyn rezistory, dvakondenzatory, 
tn tranzistory a jedna deska s ptoSnymi spoji, 
na kterou soueastky fjfipajite. 



Obr. 2. Deska s pk&nymi spoji pisktete 



Obr. 1. Schema pfeptnade 


Dokaiete-li si sami zhotovit desku, pomu- 
ze vam navrh obrazce plo§nych spoju v m&- 
rftku 1 :1 na obr. 1. Je navrien tak, abyste 
mohK kombinovat ruzna zapojeni a proto je 
muiete zjednoduSit a navrhnout pnmo pro ty 
soueastky, ktere mate k dispozici. 

Soudastek je jen ndkolik a proto je muzete 
taka jednoduSe zasunout do direk nepajive- 




Obr. 3. Zapojeni soudastek na desce 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji prepinace 

Pfi pouziti navrzene desky s plosnymi 
spoji vidite na obr. 3 rozmisteni soudastek. 
Rezistor na pozici R3 muze byt i vet§i (zasu- 
nute jej do vzdalenejsich direk), ostatni by 
mely byt miniatumi. Elektrolyticke konden- 
zatory jsou s jednostrannymi vyvody (typ TE 
002), na pozici Cl muzete pouzit i valcovity 
typ TE 981 nebo podobny. Tranzistory jsou 
jakekoli univerzalni typy. Na pozicich T2 
a T3 jsou tranzistory n-p-n, napf. KC508 
- nebo i ty nejstarsi, napf. 155NU70. V na- 
sem navrhu byla pouzita zarovka 6 V, 0,05A 
a budete-li mit zarovku s proudem vetdim 
nez 100 mA (napf. 6,3 V, 0,3 A), zapojte na 
pozici T3 vykonndjdi tranzistor, napf. KF507. 

Zarovka a bzucak budou fungovat strida- 
ve (tj. bzucak bzudi, kdyz zarovka nesvrti 



a naopak), pokud bude na pozici T1 tranzis¬ 
tor p-n-p. Na typu tranzistoru moc nezalezi, 
zkouseli jsme napf. germaniovy GC508, spi- 
naci KSY81, kremikovy KF517 ... kdyby se 
vam v§ak lepe hodilo zapojeni, kdy by bzu¬ 
cak i zarovka pracovaly soudasnd, pak misto 
tranzistoru p-n-p pouzijte na mistd T1 jaky- 
koli univerzalni typ n-p-n, napf. opdt KF507. 
Jenom pozor: musi byt ke kladnemu pdlu 
zdroje (oznacen +) pfipojen kolektorem, 
tedy obscene nez typ p-n-p. Navrzena des¬ 
ka s piodnymi spoji toto natoceni tranzistoru 
umoznuje bez pfihybani a provlekani vyvodu 
baze. 

Bzucak si muzete zhotovit sami nebo pou¬ 
zijte vhodnou „bzudakovou“ vlozku, tfeba 
z rozebrandho elektrickeho budiku. 


SOUTEZO CENY 


(Pokradov&nS z AR A1) 

V&zeni ctenari, 

v poslednim pokradovani nasi souteze by- 
chom chteli jednak podekovat vdem, ktefi se 
souteze ucastnili, jednak bychom chteli 
strudne shmout vse, co se probiralo v minu- 
tych pokradovanich. Na zadatek vsak jedte 
upozomeni pro soutezici: Uzavdrka souteze 
je 30. cervence 1992, do tohoto terminu je 
nutne poslat posledni odpovedi. Vysledky 
souteze budou vyhladeny v AR A9/92, ktere 
vyjde 9.9.1992. Tfi nejlepsi ucastnici soute¬ 
ze budou pozvani k pfevzeti cen do redakce 
AR, ostatnim podleme vyhry podtou. 

Schematicke znacky 

Probiranou latku je jeste tfeba doplnil 
o schematicke znacky, alespon ty nejzaklad- 
nejsi. Bez techto znadek by se nejen radioa- 
matefi, ale i profesionalove vzajemne nedo- 
mluvili. Na celem svdtd jsou tyto znacky 
s mirnymi rozdily shodne, proto muzeme 
podle schemata zapojeni vicemene bez pro- 
btemti vysledovat, jak napf. pracuje japon- 
sky magnetofon ci pfijimac z USA. 


Pfehled zakladnich schematickych zna- 
cek 


rezistor 

-CTZH 

tnmr 


potenciometr 


elektrolyt konat 

-+1I— 

kondenzator 

•— II — 

otocnji kond 

X 

antena 

Y 

uzemneni 

i 

pripo/.kekostre 

J- 

civka 

- 

iransformator 

JSC. 

mikrofon 

0 

stuchatko 

0 

reproduktor 

a 

krystat 

Hlh 


pojistka 


galvamcky ctanek -^41— 

spinac 

J_ 

tlocitko spinocl 

—o o— 

tlac rozpinac! 


zarovka 


rele 


dioda 


Zenerova dioda 

—«— 

LED 


tranzistor n-p- 

■-€> 

tranzistor p-n- 


operacni zesit 


tyristor 


triak 


diak 

Ht- 

varikap - 

-W- 1* 

nebo 


Dulezite vzorce 


Znaceni zakladnich elektrickych velicin 


Velicina 

Jednotka 

Znacka 

napeti, U 

volt 

V 

proud, / 

amper 

A 

odpor, R 

ohm 

Q 

kapacita, C 

farad 

F 

indukcnost, L 

henry 

H 

kmitocet, f 

hertz 

Hz 


Ohmuv zakon 

U= Rl [V; Q, A] 
odpor vodice 

R = c (I/S) 

kde g je mdmy odpor vodide (viz technicke 
tabulky) | Q mm 2 nr 1 1 
/ delka vodide [m], 

S prufez vodide [ mm 2 ]. 
vykon elektrickeho proudu 

P= Ul [W; V, A] 
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Obr. 3. Umisteni soucastek na desce 


Seznam soucastek 

R1 rezistor 100 Q 

R2 rezistor 820 Q 

R3, R4 rezistor 10 kQ 
Cl, C2 elektrolyticky kondenzator 
50 \if/6 V, pfip. 47 fiF 
T1 univerzalni tranzistor p-n-p (nebo 

i n-p-n, viz text) 

T2, T3 univerzalni tranzistor n-p-n (pfi 

pouziti vykonnejsi zdrovky na po¬ 
zici T3 tranzistor stfedniho vyko- 
nu) 

B plocha baterie 4,5 V 

Bz stejnosmdrny bzudak 

2 zdrovka 6 V/0,05 A s objimkou 

deska s plodnymi spoji 

-zh- 


vykon P elektrickeho proudu v casti uzavfe- 
neho obvodu s ustalenym proudem / a puso- 
bicim elektrickym napetim U je dan souci- 
nem obou techto velicin. 

prace elektrickeho proudu 

A - UQ ~ Ult = Pt 

Hlavni jednotkou elektricke prace je 1 joule 
(1 wattsekunda). Elektricka prace je tedy pfi 
ustalendm elektrickem proudu dana soufii- 
nem nap6ti U [ V] na dane casti obvodu 
a pro§l6ho naboje Q, neboli soudinem nape- 
ti, proudu a doby t, po niz elektricky proud 
obvodem protekal. 

razeni odporu 

seriov6 Ry = R1 + R2 + R3 + . . . + R n 
paralelni VR, = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... 
+ 1/R„ 

pro dva odpory R v = R1 R2/(R1 + R2) 
odporovy delid 

R2 

vystupni napdti U 2 = - 4/| 

(R1 + R2) 

vykonova ztrata rezistoru 

P = Rf- [ W; Q, A] 
razeni kondenzatoru 

seriove 1/C V = 1/Cl + 1/C2 + 1/C3 + ... 
+ 1/C n 

pro dva kondenzatory 
Cv = C1C2/(C1 + C2) 
paralelni (X, = Cl + C2 + C3 + ... + C n 

casova konstanta dlenu RC (nabiti C na 
60 % napajeciho napetO 

x = RC J s; Q, F ] 

trimistny diselny kod keram. kondenzatoru 
XYZ - X fiislice, Y - dislice, Z - pocet nul, 
vysledek vyjde v pF (pfiklad: 222 = 2200 pF 
- 2,2 nF, 101 = 100 pF) 







Barevne znaceni rezistoru 
(barevne prouzky) 





dislice 

podet nul 

toleran¬ 
ce [%] 

hndda 

1 

1 

1 

1 (D) 

dervend 

2 

2 

2 

2(C) 

oranzova 

3 

3 

3 


zlutd 

4 

4 

4 


zelend 

5 

5 

5 


modrd 

6 

6 

6 


fialova 

7 

7 

7 


seda 

8 

8 

8 


biid 

9 

9 

9 


cerna 

- 

0 

- 


zlatd 

- 

- 

x 0,1 

5(B) 

stFibma 

- 

- 

x 0,01 

10(A) 







HRAJEME SI 
S OBVODYIV 

Eduard Smutny 

1. M§nic napetf 1,5 V na 5 V 

Kdybych mel nejak charakterizovat sou- 
casny svdtovy trend ve vyvoji elektronil^ 
pak bych ho nazval jakousi „bateriizaci“ 
elektronickych obvodu. Neni tim ovdem 
mydleno jen to, ze obvody jsou skutednd 
napajeny z baterii a ani to neni dusledek 
plndni ndjakeho ukolu uspor paliv a energeti- 
ky. Ndvrhari integrovanych obvodu se sou- 
strecTuji na co nejmendi potrebne napdjeci 
napdti a co nejmen§i odbdr proudu z jedno- 
duchych duvodu: jednak je napajeci zdroj 
(napF. ve faxu) poFdd tim nejrozmdrndjdim 
dilem a jednak je znamd poudka, ze spoiehli- 
vost zaFizeni je tim vdtdi, dim jsou souddstky 
studendjdi. Navic se v posledni dobd dim ddl 
tim vice dbd na tak zvanou elektromagnetic- 
kou kompatibilitu a vyzaFovdni rudivych sig- 
ndlu i pFeslechy mezi signdly jsou tim vdtdi, 
dim je vdtdi amplituda (a proudy) signdlu. 
Mnoho obvodu, zejmdna linearnich, je dnes 
schopno pracovat s napajedm napetim 
+5 V misto obvykiych ± 15 V a nektere obvody 
pracujr i s napajenim od t V s odberem Fddu 
mikroamperu. Take roste veiice rychle 
mnozstvi aplikaci, napajenych z baterii (ddl- 
kovd ovladdni, laptopy, digital™ zdpisniky, 
slovniky), nebo pFistroju, v nichz se pomoci 
baterii zdlohuji hodiny, kalendare a pamdti 
RAM s udaji anebo parametry nastaveni. 
V oboru mikropoditadu se zadinaji objevovat 
prvni obvody (mikroprocesory, pamdti), sig- 
nalizujici postupny pFechod na napajeni na- 
pdtim 3 V. Cela tato oblast obvodu se ve 
svdtd oznaduje jako „Micropower“, pFipad- 
nd, chce-li se zduraznit minimdlni provozni 
napdti okolo jednoho voltu, jako ..Single Cell 
Operation“, neboli schopnost pracovat 
z jednoho tuzkoveho dlanku AA s napdtim 
1,5 V. Jednou ze smul elektroniky je to, ze od 
dob stavebnic typu URS a CAMAC, kdy se 
opustilo napajeni 6 V a 12 V a pFedlo se na 
5 V, neni napdti baterii shodne s napdjedm 
napdtim bdinych obvodu. Navic je nej- 
obvyklejdi napeti dldnku 1,2 V a 1,5 V a kaz- 
dou usetFenou baterii ziskdvdme spolehli- 
vost (kontakty) a zmenduji se provozni na- 
klady (vymdna baterie). Proto jsou dnes 
veiice oblibene mdnice (DC-DC convertor) 
z 1,0 V na 5 V. 

Na obr. 1 je zapojeni vyvodu integrovane- 
ho obvodu firmy Linear Technology s ozna- 


Sout&nf otfeky 

® Zjednodudte obr. 1, tj. urdete f? A a C A . 


0 Jake bude vystupni napdti mezi svorkami 
CaD? 

3^ Za jak dlouho se nabije kondenzator 
dlanku R A C A na 60 % napajeciho napdti 
(pFibliznd)? 


4) Jaka je vykonova ztrata rezistoru R A 
zobr. 1? 

Popidte co nejstrudndji dinnost jednotli- 
vych souddstek obvodu na obr. 1. Nejsou 
v ndm chyby? 

# Co prinesl F. KFizik do kinematografie? 


denim LT1073CN8-5, ktery jsem obdrzel od 
zastupce anglickd firmy MACRO, pana Va- 
lenty (tel. 311 34 54 Praha), ktery obvody 
teto a daldich firem dovdzi a dodava. Nesmi 
vas zmast soudasnd dostupnost „moder- 
nich" zahranidnich souddstek v nadich pro- 
dejndch, protoze svdt ji i ddvno pouzivd sou- 
ddstky jedtd modemdjdi. Pravda, dobre sou- 
ddstky jsou trochu draidt, ale z levnych 
souddstek je vzdycky jen a jen Favorit a ni- 
kdy ne Golf di Mercedes. Obvod 
LT1073CN8-5 je v plastickdm pouzdru 
s 8 vyvody a na obr. 2 je aplikadni zapojeni 
mdnide, ktery vyrobi z jednoho dldnku AA 
napdti +5 V s odbdrem do 50 mA. Vstupni 
kondenzdtor Cl je potFebny pouze pFi del- 
dich pFivodech od baterie a tvoFi vlastnd 
novy „tvrdy“ zdroj s malym vnitFnim odpo- 
rem v pFipadd, ze vysokofrekvendni vlast- 
nosti baterie byly znehodnoceny dlouhymi 
pnvody, jmenovitd jejich indukdnosti. Potom 
jiz cely mdnid obsahuje pouze dtyFi souddst- 
ky. Integrovany obvod je vyroben technologii 
CMOS a je tak „novy“, Ze jedte neni v po- 
slednim katalogu. Proto zde uvedu jen za- 
kladni technickd udaje a doplnim je, az ostat- 
ni sezenu. Obvod obsahuje generdtor, zesi- 
lovad odchylky, referendni zdroj, diFkovy mo¬ 
dulator, ochrany a hlavnd spinad, jehoz dva 
vyvody SW1 a SW2 jsou vyvedeny na vyvo¬ 
dy 3 a 4 obvodu. Nade aplikace tohoto 
obvodu je nazyvdna v literatuFe jako „ Boost 
Regulator" a my bychom mohli rfkat „zvysu- 
jici rndnid" nebo ,,mdnid nahoru“. PFi sepnu- 
ti spinade je akumulovdna energie v civce 
LI, po rozpojeni je tato energie „pFesunuta“ 
pFes diodu do kondenzdtoru C2, takie obvod 


LT1073CN8-5 


* ° br ' u - El 

Zapojeni vyvodu 
LT1073CN8-5 ^ H 

SW2[T 



1N5818RL 



Obr. 2. Zapojeni mgnide +1 V/+5 Vsobvo- 
dem LT1073CN8-5 (Cl, 10 jiF, je-ii baterie 
ve vzd&lenosti v6tsi nez 25 mm od obvodu) 


R1 



C, 

Obr. 1.R1 azR4= 1 kQ, ClazC4= 100pF, 
DI = 1NZ70, napdti mezi A a B = 10 V 


Upozorneni. Firma Diametral upozornuje, 
ze stdle si Ize objedndvat stavebnice vdech 
zapojeni, ktere byly v prubdhu soutdze uve- 
Fejndny (melodicky zvonek, regulovatelny 
stabilizovany zdroj, voltmetr i kontaktni ne- 
pajive pole na pokusnd zapojeni). 


pracuje vlastnd na principu zakona o zacho- 
vdni energie. Cim dele (nebo dastdji) bude 
spinad sepnut, tim vice energie se v civce 
naakumuluje, neboli je mozne stFidou impul- 
su (pomdrem doby sepnuti k periodd) regu- 
lovat pFeddvanou energii a tim i vystupni 
napdti. PFi malych odberech proudu mdnid 
pracuje v tak zvandm diskontinualnim (pFe- 
rudovandm) rezimu - prostd Fedeno obdas si 
jen „prskne“ a tim doddvd energii na vystup. 
Slovo prskne je zde pouzito zamdrnd, proto¬ 
ze kdyz budete mit crvku s nezalitymi zdvity 
anebo nebude jadro civky poFddnd stazeno, 
prsknuti, pFipadnd jind zvuky skutednd usly- 
dite. I kdyi je na schdmatu jen pdt soudds¬ 
tek, neni mozno povazovat jejich vybdr za 
jednoduchy, prave naopak - dim mdnd sou- 
dastek, tim uzdi je vybdr. Dioda musi byt typu 
Schottky, rychld s malym ubytkem a pro 
proud 1 A, jinak nebude zdroj udinny. Civka 
LI byla navinuta do hrnidku s mezerou. 
Vystupni kondenzdtor muzeme pro lepdi fil- 
traci nahradit „dvojkombinaci“, tantalovym 
a elektrolytickym kondenzdtorem. Pro ndvrh 
plodnych spoju plati pravidla vf techniky, 
neni vdak problemem uddlat pFi takovdm 
podtu souddstek spoje krdtkd a tlustd. 

Zakladni parametry obvodu 
L71073CN8-5 
Pouzdro: DIL 8 vyvodu. 

Vstupni napdti: 1,0 V az 12 V. 

Proud spinadem: 1 A max. 

Spotreba klidova: 95 pA. 

Vystupni proud: 5 V/40 mA ze vstupniho 
napdti 1,0 V. 

5 V/100 mA ze vstupniho 
napdti 3 V. 


Zakladni parametry Shottkyho diod Mo¬ 
torola (MACRO) 


1N5818 


1N5821 


Zavdme 

napdti: 

Predni 


30 V 


30 V 


proud: 

Spidkovy 

proud: 

Ubytek: 


1 A 


3 A 


25 A 

0,55 V/1 A 
0,875 V/3 A 


80 A 
0,5 V/3 A 
0,9 V/9,4 A 


Seznam souddstek na mdnid 1,5 V na 5 V 

Cl 10 fiF/6,3 V 
C2 100 (jiF/6,3 V 

10 LT1073CN8-5 (Linear Technology 
- MACRO) 

LI 82 pH, feritovy hmicek o 0 14 mm 
DI 1N5818RL (Motorola - MACRO) 
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Digitalm 
sffovy wattmetr 
DSW1 ^ j 

Ing. Miroslav Veris, Jan Verfs 

V Amatersk^m radiu jsou uvefejftovdny konstrukce 
nejruznaj&ich mdrictch pnstroju. AvSak jiz dlouhou 
dobu mezi nimi nebyla konstrukce wattmetru, adkoli je 
to pfistroj uiitedny pfi vyvoji, oiivovani, servisu a kon- 
trole elektrickych pnstroju. 



Cinny pnkon ndkterych spotfebidu 
(indukeniho nebo kapadtniho charak- 
teru di spotrebidu vybavenych pulsni 
regulad) Ize nejjednoduSSeji zmdfit 
pouze vhodnym wattmetrem. Navic 
mdfenim dinndho pnkonu zi'skame cen- 
ne infomnace o spotrebidi a jeho stavu 
celkem snadno bez nutnosti jeho de- 
montaie a hled4ni m&ritich bodu apod. 
ZvatSeny nebo zmenSeny pnkon v§t§i- 
nou indikuje zatim skrytou zavadu, 
a proto Ize jeho kontrolou pfedejrt v£z- 
ndjdim poruch&m. Nemalym pnnosem 
je take moznost snadno kontrotovat 
spotfebide z hlediska hospodamosti 
provozu. 

Proto jsme se rozhodli postavit maty 
a jednoduchy digitaini sifovy wattmetr 
z bd^nych soudastek. 


Zakladni technicke udaje 

M&id rozsahy: 200 W, 2000W. 

Jmenovitd nap&ti: 

220 V - 22%, + 15%. 
Jmenovity proud: 1 A, 10 A. 

UbytekpnproudulOA: 0,3 V. 

Spotfeba: 0,6 W naprdzdno. 

Indikace: 

digit6ln» displej LCD 31/2 mista. 
Pnpustny dpidkovy 
impulsni proud: 

10x jmenovity proud. 
Pfesnost: ±3%. 

Rozfrdeni: 0,1 W. 

Rozmdry: 160 x 80 x 40 mm. 

Hmotnost: • 

430 g, vdetnd srfovb zasuvky a sifove 
Sfiury. 


Teoreticky rozbor dinnosti 

Okamzita hodnota vykonu p je dana 
soufinem okamzite hodnoty napati u(f) 


na z£ta2i a okamiitd hodnoty proudu 
i (1) zatdze: 

p(0 = u(l)l(l). (1) 

NejdastSji se m§h stredni hodnota 
okamziteho vykonu za dobu trvani 
T jedne nebo ndkolika celych period: 

T 

P= ~fJ u (')’('>d' (2) 

0 

Tento vyraz vyjadfuje finny vykon. 

Wattmetry, kterd se zapojuji mezi 
zdroj a zatei, se nazyvaji pruchozi 
wattmery. Struktura elektronickych pru- 
choztch wattmetru (obr. 1) vychazi z vy- 
razu (1) a (2). Napati u(0 a proud i(0, 
kterd urfijji mefeny vykon, se nejprve 
lineame pfevedou na mdfici signaiy 
(nejdastdji napati) a potd se vynisobi 
v n&sobidce. U vystupniho signaiu na- 
sobidky pak dolni propust zjidfuje stfed- 
ni hodnotu vykonu. Vystupnt napati je 
ph'mo umamd stredni hodnota mafend- 
ho vykonu. 

JednotMve wattmetry vyuzivaji ndso- 
bidek ruzneho principu: 

Wattmetiy s kvadratory vyuiivaji 
skutednosti, ie ndsobeni dvou analo- 
govych signaiu Ize nahradit jinymi ope- 
raoemi. Napf.: 

ab = 1/4 [(a+bf - (a-b) 2 ]. 

Jako kvadratory se pak pouihvaji napf. 
termoelektricka mdnide, tlumivky s fero- 
magnetickym jadrem (pouze pro sthda- 
v6 velifiny) apod. 

Wattmetiy s Hallovym generatorem 
vyuft'vaji skutednosti, ze vystupni na¬ 
pati Haltova generatoru je pfimo umer- 
ne soufinu magneticke indukce a prou¬ 
du, ktery jim prochazi: 

u* = k», 

kde k je konstanta um§mosti. 


VYBRALI JSME NA 
f W ^tOBALKU 


Wattmetry s fizenym finitelem pfeno- 
su pracuji tak, ie se jeden signal pfivadi 
na vstup obvodu, jehoi finitel pfenosu 
je pn'mo um§my druhdmu signaiu. Vy¬ 
stupni signal je pak pfimo um£my sou¬ 
finu obou signaiu. Cinitel pfenosu se 
ovlivrtuje fizenym rezistorem. Prin- 
dpiaina jsou pfiklady techto obvodu 
znazomdny na obr. 2. Jako h'zene re- 
zistory se pouiivaji napf. fotorezistory 
nebo magnetorezistory, v prevaznd v§t- 
§ine v§ak bipoiami a unipoiami tranzis- 
tory. Kvuli linearizaci a zmenSeni teptot- 
ni zdvislosti se v§ak musi zakladni za- 


pojeni pondkud rozfifit. 


Popis zapojem 


Klidovym obvodem celeho wattmetru 
je analogova nasobidka napdti. Pracuje 
na principu zesilovade nap6ti s napdfo- 
v§ fizenym finitelem zesileni. Prin- 
cipiaint schdma je na obr. 3. Operadni 
zesilovad OZ1 pracuje tim zpusobem, 
ze mafena napiati 14 pfevede na jina 
napati Uq tak, ie je-li timto napdtim 
buzen tranzistor T2, vykazuje mezi svy- 
mi svorkami C a E vodivost urndmou 
napati L4- Operadni zesHovad OZ2 pfni 
funkci invertujidho zesilovade s fize¬ 
nym zesilenim. Cinnost ndsobidky Ize 
jednodude popsat matematicky. Napi- 
Seme-li prvni Kirchhoffuv z^kon pro 
uzel A, dostaneme: 

UJRI^LURr,, (3) 

tedy 

Uef 

ftr. =-| (4) 

Ux 



Obr: 1. Blokove schema eiektronickeho prOchozfho 

wattmetru Obr. 2. Obvody s hzenym tinitelem pfenosu 









Obr. 4. Schema zapojeni wattmetru DSW1 



Obr. 5. Deska s plosnymi spoji - strana spoju 



Obr. 3. Principialni schema 
analogove nAsobicky 

O unipolarni'm tranzistoru muzeme rlci, 
ze jeho odpor mezi C a E je umemy 
napeti na rtdicl elektrode podle obecne 
funkce: 

*r = f(4 G ). (5) 

Dosadime (5) do (4) za /?ri. kde podle 
zapojeni U G = Ub 

4ef 

f (Ub) = - R 1 (6) 

4c 

a upravlme: 

4ef 

Ub = V ( - fli). (7) 

4c 

kde f' je funkce inverznl k funkci f. 

Pro vystupnl napeti operacnlho zesilo- 
vace 2 plafl 

-Rz 

4 Z = - Uy (8) 

Rt2 

Dosadlme-li za Rt 2 z (5), kde podle 
schematu U G = U B , dostdvame 

-Rz 

Uz = - Uy ( 9 ) 

f (Ub) 

V nasem prlpade pro U B plat! rovnice 
(7). Dosadime tedy (7) do (9), a protoze 
platl, ze f (f'(x)) = x, muzeme dale 
upravit a dostavame 

-Rz 

Uz = - UxUy ( 10 ) 

R 1 4ef 

-R 2 


Vyraz R^ 4 re t je konstanta, muzeme 
tedy (10) psat ve tvaru: 

Uz = kU x Uy, 


tzn., ze vystupnl napeti U z je prlmo 
umerne soucinu napeti 4c a Uy- 

Protoze uvedene zapojeni dovoluje 
pracovat pouze s napetlm 4c jedne 
polarity (dvoukvadrantova nasobicka), 
je nutno zapojit pred nasobicku elektro- 
nicky preplnac, ktery upravl polaritu na¬ 
peti 4c na vstupu a polaritu soufiinu na 
vystupu nasobicky. Celkove zapojeni je 
na obr. 4. 

Slfove napeti se privadl pres delid 
R3R4 jednak na vstup komparatoru 
101.1, jednak na preplnac polarity, tvo- 
reny 101.2. Na vystupu 101.2 je tedy 
usmemeny prubeh slfoveho napeti, 
ktery vstupuje do nasobidky jako napeti 
4c- Druhe napeti 4 y se zlskava na prou- 
dovem bocnlku R B , ktery je zapojen do 


serie se zatezl, na ktere merlme vykon. 
Cinnost nasobidky odpovlda principu, 
popsanemu v predchozlm odstavci, pri- 
demz zdroj referencnlho napeti tvorl 
ddlid RIO a R11. Schema je d£le do- 
plneno o obvod pro nastavenl pracovnl- 
ho bodu T2, ktery je tvoren PI a R9 
a obvodem pro kompenzaci vlivu zme- 
ny napeti na emitoru tranzistoru T3 na 
napeti na rldicl elektrode G1 tohoto 
tranzistoru. Na vystupu n&sobidky je 
pak zapojen dais! preplnad polarity, kte¬ 
ry obnovuje spravne znamenko souci- 
nu. Vystupnl napeti je pak vedeno na 
meric! vstup modulu ADM 2000. 

Kondenzatory C6 a C7 omezujl vyso- 
kofrekvencnl rudive signaly, ktere by 
mohly proniknout do obvodu wattmetru 
napr. z neodruseneho spotrebide. 

Napajecl zdroj je bez slfoveho trans- 
formatoru, nebof spotreba celeho prl- 
stroje je velmi mala a principialne musl 


byt stejne vodive spojen se sltl. Slfove 
napeti je vedeno pres C5, na kterem je 
ubytek asi 200 V, dale se usmernl a vy- 
hladl (D1, D2, Cl, C2) a pote stabilizuje. 
Napajecl napeti pro operacnl zesilova- 
ce je +9 V a -9 V pri odeblranem 
proudu asi 3 mA. Modul ADM 2000 je 
napajen tak, ze vyvod -Ucc je spojen 
pres Zenerovu diodu s ubytkem 6 V na 
vyvod -9 V zdroje a + Ucc je pripojen na 
+9 V zdroje. Toto resenl sleduje poza- 
davek, aby napeti na vstupech INLO 
a INHI modulu bylo nejmene o 0,5 V 
vets! nez -Ucc a o 1 V mens! nez + Ucc, 
jak doporucuje vyrobce 10 7106. 

Konstrukce a ozivem 

Vsechny soucastky wattmetru az na 
bocnlk Rb a preplnad rozsahu jsou 
umlsteny na jednostranne desce plos- L 
nych spoju (obr. 5 a 6). Konstrukce je r 
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► pomdrnd stdsnan&, proto musfme pra- 
covat velmi pefilivd. Dale je treba mit 
stale na pameti, ze pristroj bude galva- 
nicky spojen se srtf a tudi2 je nutno 
dodrzet odpovfdajfd pravidla bezped- 
nosti. 

Osazovani desky zadneme zapoje- 
m'm soucastek nap^jeciho zdroje. Kon- 
denzdtor C5 musi mit pfipustne napeti 
alespon 630 V, vyhovuje typ TC 208. 
Take pripustnd napdti rezistoru R3 
must byt vetdi nez 350 V, proto je R3 
tvoren dvema rezistory s odporem 
470 kQ typu TR153, zapojenymi v serii. 
Ostatni rezistory jsou bdzne miniatumi 
TR 151, TR 191 nebo podobne. Regu- 
ladni trimry jsou miniaturru pertinaxove 
TP 008. Tranzistory T2 a T3 je nutno 
vybrat z vice kusu tak, aby mely pokud 
mozno stejnou prevodni charakteristi- 
ku; proto jsou umisteny do patic. Vybe- 
reme je tak, aby se jejich parametry 
shodovaly alespon v jednom bode, 
napr. aby pri U c e = 5Val/ G = 0V pro- 
tekal stejny proud / c (asi 5 mA). Pri 
manipulaci s tranzistory KF521 je nutno 
dodrzovat zasady prace s obvody 
MOS, jinak mohou tyt snadno znideny. 

Osazenou desku propojime s modu- 
lem ADM 2000 a se soud£stkami, ktere 
jsou umisteny mimo vlastni desku. Jako 
prepinad rozsahu je pouzit padkovy si- 
fovy prepinad, ktery zajidfuje dostated- 
nou izolaci „zivych“ c&sti pristroje. 
Bodnik R B je tvoren manganiovym dra- 
tem prumeru 1,5 mm delky 150 mm 
(odpor 0,03 Q). 

Po dukladne kontrole zapojeni muze- 
me pristoupit k oziveni a nastaveni pri- 
stroje. Wattmetr zapojime pres oddelo- 
vaci transformator do site. Voltmetrem 


zkontrolujeme napdti na diod&ch D3 
a D4, kterd by mdlo byt asi +9 V a -9 V 
proti zemi. Napdti na modulu ADM 2000 
by rnelo byt asi +9 V a -3 V vudi zemi. 
Na displeji by se mel objevit ndjaky 
udaj. Wattmetr prepneme na rozsah 
200 W a osciloskopem kontrolujeme 
funkci komparatoru 101.1, na jehoi vy- 
stupu musi byt obdelnikovy signal. Pak 
kontrolujeme funkci prepinade polarity 
101.2 a napeti U B na vystupu lOI .3. Pri 
pripojeni osciloskopu se muie operadni 
zesilovad vlivem kapacitni zateze roz- 
kmitat; tomu zabranime zapojenim re¬ 
zistoru s odporem ndkolika kiloohmu do 
serie se sondou osciloskopu tdsnd 
k mdricimu hrotu. 

Osciioskop prepneme na citlivost 
0,05 V/dilek a k wattmetru pfipojime 
didtd odporovou zktki asi 200 W (2arov- 
ka apod.). Osciloskopem sledujeme 
prubeh napeti na vyvodu 6 102. Na 
tomto vystupu by se mdla objevit sinu- 
sovka o dvojn&sobnem kmitodtu site 
- tedy 100 Hz, posunut& tak, ze se 
napdti pohybuje mezi 0 a +150 ai 
+300 mV. Jestliie totiz n^sobime dva 
sinusove sign&ly ve f&zi, coz je pr4vd 
pripad mdreni v^konu na odporovd zk- 
tdzi, ma vysledny signal tvar, dany vzta- 
hem 

1-cos(2x) 

Asin(x)esin(x)=Ae- (12) 

2 

Takovy tvar signdlu se snazime nasta- 
vit potenciometrem PI. Pokud neni 
mozne pozadovany tvar nastavit, je tfe- 
ba vz&jemnd zamdnit tranzistory T2, 
T3, nebo vybrat jinou dvojici, kter£ by 
vyhovovala. Potenciometrem P4 nasta- 
vime stejnou velikost sousednich 



Obr. 7. Mechanicka konstrukce: 
1 - deska wattmetru; 2 - modul ADM 
2000; 3 - prepinad rozsahu; 4 - pkjeci 
mustek; 5 - proudovy bodnik R B ; 6 - zk- 
suvka spotrebide; 7 - privodni dhura 


vrcholu sinusovky pri desetin£sobn6m 
pfetizeni, tj. pri zatdzi asi 2 kW na 
rozsahu 200 W a pfi citlivosti oscilosko¬ 
pu 1 az 2 V/dilek. 

Nyni zbyva nastavit nuiu pristroje pri 
odpojene zdtezi trimrem P3 a sprdivny 
udaj na displeji na rozsahu 200 W trim¬ 
rem P2 pri pripojene odporove zcitdzi 
s vykonem 150 az 200 W. Kontrolujeme 
voltmetrem a ampermetrem, zapojeny¬ 
mi na zat kt. Rozsah 2000 W nastavime 
pfip^jenim odbodky do vhodneho mista 



Obr. 6. Rozmisteni soudkstek na desce - strana soudkstek 



Obr. 8. Vnitrni uspofkdani wattmetru 


Seznam soucastek 

R9, R12 

100 kQ 

Trimry: 

100 kQ, TP 008 

Polovodi6ov6 soudristky: 

R10 

390 Q 

PI, P4 

T1 aiT4 

KF521, viz text 


R11 

15 kQ 

P2 

6,8 kQ, TP 008 

D1,02 

KYI 30/1000 


R13 

3,3 kQ 

P3 

22 kQ, TP 008 

D3, D4 

KZ260/9V1 

Rezistory (TR 151, nenf-li uddno jinak) 

R14 

1,8 kQ 

Kondenzritory: 

05 

KZ260/6V2 

R1, R2 2,7 kQ 

R15, R17 

22 kQ 

C1,C2 

220 ftF/25 V, TF 009 

lOI 

B0640 

R3 2x 0,47 MQ, viz text 

R16 

12 kQ 

C3, C4 

15 (iF/16 V, TE 123 

102 

MAA741 

R4 10 kQ 

R18 

680 Q 

C5 

330 nF/630 V, TC 208 

Ostatni soudAstky: 

R5, R6, R7 100 kQ, stejnd na 1 % 

R19 

330 Q 

C6 

4,7 nF, TK 744 

prepinad rozsahu viz text 

R8 10 kQ 

Rb 

0,03 Q, viz text 

C7 

47 pF, TK 754 

modul ADM 2000 
















Prerusovana akusticka signalizace 



boCniku R b (asi v 1/10tlelky). Spravny 
udaj wattmetru pro odchylky sifoveho 
nap§b' (-20 %, +15 %) jemn§ nastavi- 
me potenciometrem Pi. Po kontrole 
nastaveni ]e wattmetr pfipraven km§fe- 
nf. 

PoznAmka: 

Mend modul ADM 2000 je doddvan 
s nastavenym hodinovym kmitodtem 
48 kHz, coi odpovfdd maximalni'mu po- 
tladenf „brumu" s kmitodtem 60 Hz, 
nikotiv 50 Hz, jak se uvadi na strand 
6 navodu, dodavaneho spoiu s modu- 
lem. Pokud by se tedy vyskytly pro- 
bldmy s nestabiiitou posledniho mfsta 
zobrazendho udaje, je nutno pripojit do 
serie s rezistorem R3 (umfsten vpravo 
nahofe vedle displeje) trimr sodporem 
22 kQ a nastavit hodinovy kmitodet tak, 
aby byl udaj na displeji stabilni (40 kHz). 

Mechanicka konstrukce 

Cely wattmetr je vestaven do insta- 
ladni „dvoukrabice“. V jedne dasti je 
umistdna zdsuvka pro pfipojer* mdre- 
neho spotrebide a proudovy bocnik R 8 . 
V druhe ddsti je umistena deska watt¬ 
metru, modul ADM 2000 a pfeptnac 
rozsahu. Celek je zakryt krytem, slepe- 
nym z organickebo skla tl. 2 mm - viz 
obr. 7. Pfi mechanickd konstrukd je 
nutno dbdt na to, aby pfi obsluze ne- 
mohlo dojtt k dotyku s jakoukoli kovo- 
vou dasti pfistroje. Fotografie vndjdho 
a vnrtfniho provedeni jsou na obr. 
8 a u titulku dldnku. 

Zdvdr 

Wattmetr umoiftuje snadno a rychle 
m§rit finny pfikon nejruzn&jfich elek- 
trickych spotrebidu. Pouzrtd zapojeni 
dovoluje mdfit i spotrebide, jejichi 
vstupni proud m& impulsni charakter 
(napf. tyristorovd regulatory, impulsni 
zdroje apod.). Dale je pomdmd dobfe 
potladeno vysokofrekvendni rudeni, 
takze Ize merit i pfikon komutatorovych 
motoru. 

Zapojeni by bylo moino dopinit o in- 
dikaci proudovdho pfet&eni, ke kterd- 
mu muze dojrt, anii by byl pfekroden 
maximalni finny vykon (napf. pfi pfipo- 
jeni zatdze kapacitntho nebo indukdni- 
ho charakteru). Avdak vzhtedem 
k tomu, ±e pnstroj snese a t desetind- 
sobnd pfetizeni na rozsahu 200 W, neni 
to nezbytnd. 

Z hlediska rozmeru konstrukce by 
bylo vhodnd pouiit montdz SMD, kterd 
by umo2nila pfehledndjdt a pohodindjdi 
uspordddni souddstek pfi zachovdni 
pfiznive velikosti pfistroje. 


V AR-A d. 2/92 jsem se dodetl o tuzemske 
vyrobd piezoelektrickych mdnidu, a taka 
o ndkterych aplikacich tohoto akustickdho 
zdroje. Zajimal jsem se o miniatumi zarizeni 
\\± dh've a pro svd udely jsem se rozhodl 
pouzit mdnid z vyfazenych digitaintch hodi- 
nek. Jako rozmdrovd nejmendi a nejjedno- 
duddi zapojeni jsem zvoKI multivibrator 
a snaiil se k ndmu pripojit mdnid, obdobnd 
jako na obr. 9, s. 81 zmindn6ho dldnku. 
Signal byl slaby a ani upravami se vyrazrto 
nelepdil. Dospel jsem ke dvdma teoretickym 
nazorum: 

(povoianim jsem strojaf, mohu se tedy myiit 
- posucfte sami) 

a) mdnid je v podstatd kondenzator, a je pro 
stejnorndmou sJoiku nevodivy, ale nejen 
to; po pfichodu stejnosmdmdbo napdti 
se nabiji a deformace dostatednd rychle 
nezantka, nenNi vybrt (zkratovan) pfi 
kazdem kmitu. Proto je signal s podflem 
stejnosmdma sloiky dpatnd slyditelny; 
ale arti odddleni kondenzatorem se mi 
neosvdddtlo. 

b) Je-li mdnid napajen stejnosmdmym pu(- 
sujicim proudem a zabezpedime-ti odvod 
rsdiboje v nule (napf. zapojeni z obr. 9, 
s. 81), prohybd se disk jen na jednu 
stranu (obr. 1, s. 80), tedy s potovidm' 
amplitudou, net bychom si pfaii. Obdob- 
n6 je tomu na obr. 6 a na obr. 12 je jii 
Uumivka, kterd by mohia indukdnosti pu- 
sobit pfekmit stridave siozky. 

Jsem tedy ndzoru, 2e optirndlni je dist§ strf- 
davy signal. Protoie jsem chtdl pou±tt co 
nejjednoduddi zarizeni, tedy bez civek, na- 
padk) md propojit mdnid mezi kotektory mul- 
tivibratoru. Signal je pak vekni silny v porov- 
ndni se zapojenim z obr. 9 na s. 81. 

Je-li Tl v nevodivdm stavu, napaji konec 
A mdnide kladnd napdti, T2 je logicky sepnut 
a vyvod B mdnide uzemndn. Pfi pfeklopeni 
multivibratoru se mdnid zcela pfep6kqe 
a signal md plnou amplitudu. 

Cel6 zapojeni pouiivaji moje ddti ve sta- 
vebnka LEGO jako majdk ve spojeni s dru- 
hym multivibratorem, osazenym drodani 
LED. 

Pfi zapojeni podte obr. 2 je dinnost jednd 
z dvojice diod doprovazena „pi§t§rwn", tak¬ 
ze pferuSovand blikani majaku provdzi pfe- 
ruSovany t6n. Pfi sepnuti spinate S je ton 
pouze koKsavy, bWcani je rychtejSi, nebof 
v puvodrto tichych prodtevdch je akusticky 
signal napdjen pres rezistor R, ktery je zvo- 




len tak, aby dioda paralelne spojena s akus- 
tickym zdrojem jii nesvitila. 

Vypinafi DIL-TS z logickych voltou 0-1 
a dkxfy LED jsem vlepil do kostfidky staveb- 
nice. Souddstky jsou z rozebrarto kalkulad- 
ky, takie ani nezndm typy tranzistoru. 

Ing. Libor Vojtek 

Pfisp&vek jsme zaslali i autorovi puvodni- 
ho flanku, jehoi vyjddfeni pfipojujeme: 

K dopisu p. Ing. Vojtka mohu dodat jen 
ndsledujici: Intenzita akustickeho signaiu 
(uroved akustickdho tlaku) je zdsadnd zavis- 
ia na vytaddni (rozm&rech) rezonanfini akus¬ 
ticka komurky a budicim kmitodtu. Akusticky 
tlak u samotneho rezondtoru proti rezonato- 
ru ve vytadand komurce je o 20 a2 30 dB 
menSi. V tom byl asi hlavni problem p. Ing. 
Vojtka; nepiSe, jestti laboroval s kmitoCtem 
a jakou pouiil akustickou komurku. 

Pro dosaieni maximainiho akustickdho 
vykonu (krome mezivrcholovd hodnoty budt- 
dho napdti) je tfeba, aby impedance zdroje 
kmitoCtu byla co nejbiSe impedanci akustic- 
Itoho mantoe v rezonand, tj. v rozmezi asi 
100 az 300 Q. 

Tlumivka zpusobuje vznik ostrych impulsu 
s vysokym mezivrcholovym nap6tim. 

Zapojeni navrhovane p. Vojtkem v obr. 1 
je vhodna; mozna, ze by se udnnost jeSta 
zvySHa zmenSenim odporu kotektorovych 
rezistoru (viz „impedan5ni pfizpusobem'“). 

K ziskart pferuSovaneho t6nu Ize tdz s vy- 
hodou vyuift bzufiaku (obr. 6, SK 900 54), 
napajendho z pomaki kmitajidho multivibra¬ 
toru. 

ing. Rudolf Vrabec 


JDE O SPOKOJENOST ZAKAZNIKU 
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V roce 1991 uspofadal podnik TESLA Brno, divize maRctch pristroju, anketu mezi svymi 
zakazniky a zajemci o ntofid techniku. Cflem bylo ziskat informace o potrebach a perspekti- 
vach Ceskoslovenskych uiivatelu. 

Anketa byla uzavfena k 31.12.1991 a z tach, kten zaslali radna vyplnany anketni listek, byli 
vytosovani a odmanani vacnymi cenami to udastnid: 

1. cenu - dtad BK 130 - obdriel Ing. Jih HruSka, firma RACOM; 

2. cenu - RLC-tneto BK 134 - obdrzel Ing. J. Sptoan, SP$ Hradec Kratova; 

3. cenu - zdroj BK 127 - obdrzela firma Zeman a syn, Hradec Kraiova. 

Blahopfejeme a doufame, ie na§ dodavatel a vyrobce ntofid techniky vita vSechny 

rtopady, navrhy a pfipominky i od dtenafu Amatbrskaho radia. 



Moderni vykonove zesilovace 
rady DPA 

Pavel Pudek 

(Pokradovani) 



Technicke udaje 


Vystupni vykon: 
s 200 W/4 Q(ki1 %), 
s 130 W/8 Q(k§1 %). 

Kmitodtova charakteristika: 

20 ai 20 000 Hz + 0, - 0,2 dB. 

Zkresleni harmonicke: 

0,025 % (1 kHz, 1 dB pod limitaci, 4 Q, viz 

graf), 

0,01 % (1 kHz, 1 dB pod limitaci, 8 Q, viz 
graf). 

Zkresleni intermoduladni: 

0,015 % - 4 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1,1 dB pod 
limitaci), 

0,01 % - 8 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1, 1 dB pod 

limitaci)- 

Odstup: 

114 dB (20 az 20 000 Hz, Rg = 100 Q), 
119 dB (fittr IHF - A, Rg = 100 Q). 


FAzova charakteristika: 

+12 ° (20 Hz); 0 ° (1 kHz); -7 ° (20 kHz). 
Citlivost: 1 V/200 W-4Q. 

Vstupni impedance: 39 kQ. 

Pozn.: Zkresleni mSrena s LP filtrem 80 kHz. 
Na obr. 17,18 jsou zmSrene krivky zesilova- 
6e DPA 440. 


Jak miizete srovnat, zapojeni je velmi 
podobne pFedchozimu. ZmSna je v reSeni 
vstupniho obvodu, kde je pouzito kaskddni 
zapojeni. Toto provedeni je pouzivSno v na- 
proste vStSine modemich vykonovych zesi- 
lovaSu, nebof ma nSkolik vyhod. Hlavni 
z nich je potlaCeni vlivu zpStnovazebni (Mil- 
lerovy) kapacity CB diferenciSInich zesilova- 
Cu, coz mS priznivy vliv na rychlost a tim 
i zkresleni na vysokych kmitoCtech. DalSi 
vyhodou je to, le tranzistory diferencialniho 
zesilovace pracuji pFi konstantnim napSti 
CE, maji proto dobrou linearitu, coz se opSt 


projevi v menSim zkresleni zesilovaCe. Po- 
sledni vyhodou je moznost pouzit na tomto 
mistC bezne nizkoSumovS tranzistory, ktere 
by jinak neSly pouzit, nebof jejich zSvSmS 
napSti U C E jsou zpravidla mala. Napefove 
namShani prebiraji tranzistory T7, T8 a T9, 
T10 (jejich zavema napSti by mSla byt mini- 
mSInS 60 V). 

Funkce dalSich stupfiu je identicka pred- 
chozimu zapojeni, az na budici a vystupni 
obvod. Z duvodu zvySene proudove zatizi- 
telnosti (viz uvod) musi byt vystupni obvod 
osazen „robustnimi“ vykonovymi tranzisto¬ 
ry, ktere se v DartingtonovS zapojeni bSznS 
nevyrabSji. Idealnimi typy (vlastnosti versus 
cena) jsou tranzistory firmy Motorola, 
MJ15003/MJ15004. Jejich zSkladni para- 
metry jsou: Pc = 250 W, U C eo = 140 V, 
lc = 20 A. Jejich ekvivalenty mSla vyrabSt 
i TESLA, ale podle poslednich informaci se 
technologicky podarilo zvISdnout pouze typ 
n-p-n (KD15003) a dalSi vyvoj pFeruSila pro 
nedostatek zajmu ze strany zSkazniku. Vy- 
konovy stupen muzete osadit i jinymi typy 
tranzistoru, osobnS jsem odzkouSel variantu 
2N3773 na miste n-p-n a 2N6609 na mistS 
p-n-p (ten je presnym komplementem typu 
3773). Je samozFejmS mozne pouzit i jinS 
typy tranzistoru, majici podobne parametry. 

Na mistS budicich tranzistoru musite po¬ 
uzit typy pFibliznS nasledujicich parametru: 
PC = 20 W, L/ceo = 140 V, / c = 2 A, rychlS 
(ff = 10 MHz), pouzdro TO220 (bSze vlevo). 
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T12 = KSY81 

T17 = KC635 

T22 = 2SB720* 

T13 = K FA-70 

T18 = KC636 

723,24 = MJ15003 

T14 = KFA69 

T19 = KFA69 

725,26 = MJ1500A 

T15 = KD135 

T20 = KFA70 

* = viz text 

T16 = KC636 

J21 = 2SD76<f 


Obr. 16. Schema zapojeni zesilovade DPA 440 


254 


Adis. 


A/6 

92 







Obr. 18. Z&vislost harmonickdho zkresleni na kmitodtu (z&t&t 8 Q, 1 dB pod limitacf) 


Osobn§ jsem v zapojeni pouiil tranzistory fy 
Hitachi, 2S0760 (n-p-n) a 2SB720 (p-n-p). 

Postup pfi oiivovSni je stejny jako u typu 
DPA 220 a stejnS tak by nemel finit dn6 
potiie. Klidovy proud ceidho zesitovate by 
m& byt asi 55 mA, homi mezru kmitoiet, 
omezeny kondenzdtorem C2, je pfi pouiitf 
tranzistoru MJ15003/15004 asi 150 ai 
160 kHz pro pokles 3 dB a piny vykon. 

Tlumivku LI tvofi 16 zdvitO lakovanym 
dr&tem o 0 1,5 mm na tmu o 0 8 mm. 



Technick6 udaje 


Vystupni vykon: 

> 400 W/4 Q (kSI %), 
>260W/8Q(k^1%). 

KmitodtovA charakteristika: 

20 a* 20 000 Hz + 0, - 0,2 dB 


Zkresleni harmonickd: 

0,03 % (1 kHz, 1 dB pod limitad, 4 Q), 

0,02 % (1 kHz, 1 dB pod limitad, 8 Q). 

Zkresleni intermodula&v: 

0,02 % - 4 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1, 1 dB pod 
limitad), 

0,015 % - 8 Q (60 Hz/1 kHz, 4:1,1 dB pod 
limitad). 

Odstup: 

115 dB (20 ai 20 000 Hz, Rg = 100 Q), 

120 dB (filtr IHF - A, Rg = 100 Q). 

FAzovd charakteristika: 

+ 12° (20 Hz); 0° (1 kHz); -10° (20 kHz). 

Citlivost 

1 V/400 W - 4 Q. 

Vstupni impedance: 39 kQ. 

Pozn.: Zkresleni m£fena s LP filtrem 80 kHz. 

Nejvykonn6j§i variantou t6to fady zesiio- 
va6u je typ 880. Vstupni a rozkmitov§ obvo- 
dy jsou stejn6 jako u typu 440 (ai na hodnoty 
ndkterych sou££stek). Tranzistory T7, T8 
a T9, T10 must mft z£v6m£ napdti minimal- 
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ne 70 V, diody D9, DIO pak minim&ln§ 200 V 
(viz text typu 220). OdliSna je vystupni Cast, 
kde jsem pouiil sve oblibene serioparalelni 
zapojeni, oproti typu DPA1000 ov§em pon§- 
kud vylepsene. Pri „vypiplavani“ tohoto prin- 
cipu (minimalizace zkresleni) jsem zjistil, ze 
v zapojeni se vyraznd uplatnuje vliv snizeni 
mezniho kmitoctu pri velmi malych kolekto- 
rovych proudech budicich tranzistoru hor- 
nich paraielnich dvojic. Z tohoto duvodu 
jsem posunul jejich pracovni bod do vice 
pootevren6 tridy AB (pomoci R56). Stejnym 
zpusobem jsem zv§t§il i klidovy proud ,,pred- 
budi6e“ (T21 a T22), ktery jsem navic zapojil 
jako dvojdinny (emitorovy rezistor neni zapo- 
jen proti vystupu nebo kolektoru T25, coz je 
pouzito v DPA 1000, ale proti emitoru kom- 
plementarniho tranzistoru). 

Vykonove tranzistory jsou stejn6 jako 
u typu 440, tedy MJ15003/15004. Prototyp 
byl osazen na mistech p-n-p origin6lnimi 
tranzistory Motorola, na mistech n-p-n jejich 
ekvivalenty od jine firmy. Tyto tranzistory 
m§ly ponSkud jin6 charakteristiky a mezni 
kmitodet nez originaly, coz se projevilo nut- 
nosti zvetSit kapacitu kompenzafiniho kon- 
dezatoru (C22) - v druhe vetvi je kapacita 
kondenzatoru zhruba polovidni (C23). Nebu- 
dete-li mit tranzistory v obou vetvich stejne 
rychl6, musite velikost najit zkusmo - kapa¬ 
citu kompenzacniho kondenzatoru zvetsujte 
az do t6 miry, kdy bude prubSh stridaveho 
nap6ti na kolektorech T25 (T26) zcela „6is- 
ty" a bez zakmitu. 

Pri zapojeni do serie maji vystupni tranzis¬ 
tory „zbytecne“ velkct zav§ma nap6ti. Teo- 
reticky by stafiily tranzistory se zav6rnym 
napStim asi 100 V (viz uvodni 66st). Pri 
podobn6 kolektorove ztrate (200 ai 250 W) 
mivaji takove tranzistory v6t§i povoleny ko- 
lektorovy proud (30 az 40 A), proto by zesilo- 
vad jimi osazeny byl bez problemu schopen 
pracovat i do zatdze 2 Q, do kter§ by pravd§- 
podobn6 odevzdal vykon asi 600 W. Z typu, 
ktere by prichazely v uvahu, nam£tkou vybi- 
r&m 2N6328 a 2N6331 (Pc = 200 W, 
fc = 40 A, Ucbo = 100 V). 


Jako budici tranzistory jsem v zapojeni 
pouzil KD337/KD338, ktere svymi parametry 
vyhovi. Jejich pozice muiete samozrejmS 
osadit i zahranidnimi ekvjvalenty. 

Postup oziveni je stejny jako u predcho- 
zich typu, klidovy proud celeho zesilovade je 
asi 110 mA. Pri ozivovani musite navic 
zkontrolovat i ss napdti na kolektorech T29, 
T30 a T31, T32, kde by mela byt pribliznS 
polovina napdti kazde napajeci v6tve, plus 
asi 2 V. Tolerance ±1 V je prijatelna. V tech- 
to bodech soudasne kontrolujeme i precho- 
dove zkresleni pri nastavovani klidoveho 
proudu, nebof je zde I6pe patrne nez na 
vlastnim vystupu. Mezni kmitodet zesilovade 
je ponekud niz§i nez u obou predchozich, 
nebof seriove zapojeni vystupniho obvodu 
pfedstavuje vlastne stupefi navic a z duvodu 
stability must byt ponekud vStsi kapacity 
kompenzacniho kondenzatoru. I tak je Sffka 
pasma pro piny vykon velmi dobra (pokles 
3 dB na kmitoctu 100 kHz pri plnem rozkmi- 
tu). 

Tlumivku LI tvori 14 zavitu smaltovanym 
dratem 0 1,8 mm na trnu 0 11 mm. 

(PokradovanO 
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HARDWARE & SOFTWARE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne 
na adrese: INSPIRACE, po§t. prihr. 6,100 05 Praha 105. 




;ZKUS 



;GENERUJE/S2 
;1X ZA SEKUNDU 

S2 

EQU 

20H 

WDTMR 

EQU 

0F0H 

WDTCR 

EQU 

WDTMR+1 


ORG 

0 


■POTLAC DOHUZECI 
;CASOVAC V Z84C13 


LD 

A.01111011B 


OUT 

LD 

(WDTMR) .A 
A.10110001B 


OUT 

(WDTCR),A 


•GENERUJ ZPOZDENI 

ZNOVU: 

LD 

B,3 

ZNOV1: 

LD 

C.0C8H 

ZNOV2: 

LD 

D.0FFH 

ZNOV3: 

DEC 

D 


JR 

NZ.ZNOV3 


DEC 

C 


JR 

NZ.ZNOV2 


DJNZ 

ZNOV1 


•GENERUJ /S2 


OUT 

(S2)A 


JP 

ZNOVU 

Obr. 2 

END 






univerzAlni’ 

MIKROPOCfTAC 

If §1 I til IBI 


Ing. Jan Netuka, M. Honkkovt 259, 500 06 Hradec Kr£Jov6 


(Dokondenf) 

Deska pro vSechny 

Na univerzcilm povaze a pfizpusobi- 
vosti mikropofcftafce UCB80 se vy- 
znamn§ podfli i jeho konstrukfcnf reSe- 
nf. Rozmist&m' sou5dstek na desce mi- 
kropodrtade UCB80 je na obr. 2. Se- 
znam sou6£stek (viz prvni 6£st 6i6nku) 
je z^kladm specifikacf, kterd zarufcuje 
spolehlivou funkci mikropo6rta6e za 
tfichto podminek: taktovaci km'rtodet 
4,9152 MHz, napSjeei napfcti UCC = 
=5 V±5 %, pracovni tepiota 0° C az 
70° C. Sou6£stky v seznamu jsou cha- 
rakterizov£ny uvedenim vhodnOho ty- 
pu tuzemsk§ho puvodu, dulezit6ho li- 
mitu 6i jin§ho podstatn6ho udaje. D6le 
uvSdfm n§kolik doplrtujfcich udaju. 


Kmito6et krystalu BX1 muze byt 
i 9,8304 MHz, pouziti tohoto taktovaci- 
ho kmitodtu je vSak v£z6no na zvIciStm 
specifikaci sou6£stek. 

Na rrrist& biokovacich kondenz&o- 
ru Cl 3 a Cl 4, kter6 jsou pfipojovciny na 
desku ploSnych spoju ze strany pdjenf, 
mohou byt nestandardn6 pouzity i kon- 
denz6tory s vyvody s roztedi 2,5 mm 
po jejich zkrdceni na nejnutn6j§i miru. 

Na pozicich DD1 a DD2 vyhovf i lo- 
gick6 obvody fady TTL US, samozrej- 
m§ na ukor vy§§( spotreby ze zdroje 
napfitf UCC a bez ndroku na zdloho- 
van6 napdjenf pam&tf RAM. 

Ulohu programovatein6ho logickO- 
ho obvodu GAL16V8 (DD3) jednoznaC- 
nS definuje zdrojovy soubor, ktery je ur- 
6en pro zpracov6nf programem OPAL 


Junior (viz [4]); jeho vypis je na str.257. 
Logick6 funkce vybdrovych sign&u 
/SI az /S4 jsou formulovciny tak, aby 
tyto signdly mohly samy o sob§ uvoi- 
ftovat vstup/vystup Cisiicovych dat 
do/z mikropo6fta5e UCB80 prostred- 
nictvim jednoduchych osmibitovych 
bran, napf. integrovanych obvodu typu 
74HCT244/74HCT273. 

Pozice DD4, popf. DD5, mohou byt 
osazeny ekvivaientmmi obvody 
LTC690 (Linear Technology), popf. 
MSM62X42BSR (OKI). 

V seznamu soud&stek jsou uvede- 
ny u pamStf DS1 a DS2 typy s nejmenSf 
moznou kapacitou. Pouzdro pamSti 
RAM typu 6116 s 24 vyvody must byt 
umistSno v objfmce DIL28 tak, aby jeji 
kontakty 1, 2, 27 a 28 zustaly voln6. 
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Uvedend maximdlni pristupovd doby 
plalf pro nulovy podet dekacfch stavu 
CPU obvodu Z84C13 (programovd Ize 
jejicti podet zvydit), udaj v zdvorce pro 
taktovacf kmitodet 2,4576 MHz. 

Rozmfetdnf otvoru na desce plod- 
nych spoju dovoluje pouzrt jako vnitrnf 
zdloznf zdroj GB1 bucf akumuldtor Ni- 
Cd 3,6 V, 60 mAh (viz seznam soudds- 
tek), nebo primdmf lithiovy dldnek 
VARTA CR AA SLF (3 V, 360 mAh). 

Zapojeni konektoru XC1 az XC5 je 
v Tab. 3 az 6. Vhodndjdi nez bdznd no¬ 
side koliku (pin headers) jsou vidlice, 
kterd vyludujf chybnd pripojenf zdsuvky 
s plochym kabelem. Jejich pouzitf na 
pozicich XC1 az XC4 ukazuje fotografie 
mikropodftade UCB80 v zdhlavi prvnf 
ddsti dldnku. Jedtd vdtdf vdhu m3 hle- 
disko nezdmdnnosti u konektoru XC5. 
Misto konektoru muze byt na pozici 
XC5 pouzita tfidflnd svorkovnice pro 
napdtf UCC, UNR a pro spoledny vodid 
GND. 

Deska plodnych spoju mikropodita- 
de UCB80 je dvouvrstvd s prokoveny- 
mi otvory (obr. 3). Je opatrena na obou 
strandch nepdjivou maskou a ze strany 
souddstek potiskem. Jejf rozmdry, 
umfetdnf morrtdinfch otvoru a poloha 
konektoru XC1 az XC5 s koiiky v rastru 
2,54 mm jsou na obr. 4. Tento vykres je 
smdrodatny mj. pro konst rukci ph'dav- 
nd desky, unizse pfedpoklddd patrovd 
— uspordddm' a vertikdlm propojeni s de- 
skou UCB80. Obr. 4 tdz naznaduje, ze 
konfigurace otvoru (spolu s vedenfm 
spoju) na desce 1N02-2 umozrtuje po- 
ukft misto konektoru XC4 a XC5 spo- 
lednou vidlici TY538 9511 (die DIN 41 
612). 

Jednoduch6 kontrola 

Je-ii k dispozici pamdf EPROM 
s programem typu monitor (napf. 
MON80) a terminal (napf. osobni podf- 
tad PCs emuladnim programem), nen( 
obtiznd pfesvdddit se, ze je mikropodi- 
tad UCB80 v pofddku. V ostatnich pff- 
padech nezb^v6 nez zadit jl gruntu* 
a ovdfit pfedevdfm funkci centrdlniho 
obvodu Z84C13. Pediivost pfi zhotove- 
nf UCB80 a pfedchdzejfci kontrola pou- 
zitych souddstek pftznivd ovlivni v^sle- 
dek daldiho postupu. 

V prvnim kroku stadf, aby do obji- 
mek byly vlozeny jen integrovand ob- 
VOdy Z84C13 (DM1), 74HC00 (DD1), 
GAL16V8 (DD3) a pamdf EPROM 
(DS1) s krdtkym programem ZKUS. 
Vypis programu ZKUS (v assembleru 
Z80) je na str. 257 vedle obr. 2, vypis 
odpovtdajfciho souboru ZKUS.HEX ve 
standardnim formdtu INTEL(LEC) HEX 
je na str. 259. Zkratovdny musf byt kon- 
takty propojek XI a X2 (podle typu 
EPROM), X5 (1-2) a X17. Po pfipojeni 
napdjeciho napdtf UCC=5 V by spotre- 
ba ze zdroje nemdla pfevydit 90 mA. 
Projevem sprdvnd funkce ovdrovand 
zdkladnf ddsti mikropoditade UCB80 je 
opakovand generovdnf vybdrovdho 
signdlu /S2 s periodou 1 s. Signdl /S2 
muze byt detekovdn na korrtaktu 5 ko- 




Obr. 3. Obrazce ploSnych spoju desky 1N02-2 mikro podftade UCB80 
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Obr. 4. ZAkladnf rozm&ry desky podftade UCB80 


1 

UCC 

2 

/WRDY 

3 

/SYNC 

4 

RXD 

5 

TXD 

6 

/DTR 

7 

/RTS 

8 

/CTS 

9 

/DCD 

10 

GND 


Tab. 3. Zapojenf konektoru 
XC1(SIO A), XC2(SIO B) 


1 

UCC 

2 

ZC/T03 

3 

ZC/T02 

4 

ZC/TOI 

5 

ZC/TOO 

6 

CLK/TRG3 

7 

CLK/TRG2 

8 

CLK/TRG1 

9 

CLK/TRG0 

10 

GND 


Tab. 4. Zapojenf konektoru XC3 (CTC) 


1 

UCC 

2 

UCC 

3 

/RES 

4 

/SI 

5 

/S2 

6 

/S3 

7 

/S4 

8 

/IORQ 

9 

/WR 

10 

/RD 

11 

/NMI 

12 

/Ml 

13 

/HALT 

14 

/INT 

15 

UZ 

16 

CLKE 

17 

A0 ^ 

18 

A1 

19 

A2 

20 

A3 

21 

DO 

22 

D1 

23 

D2 

24 

D3 

25 

D4 

26 

D5 ’ 

27 

D6 

28 

D7 

29 

CTO 

30 

CT1 

31 

/WAIT 

32 

IEO 

33 

GND 

34 

GND 

35 

A4 

36 

A5 

37 

A6 

38 

A7 

39 

A8 

39 

A9 

41 

A10 

42 

All 

43 

A12 

44 

A13 

45 

A14 

46 

A15 

47 

/SME 

48 

/MREQ 

49 

/BUSAK 

50 

/BUSRQ 


Tab. 5. Zapojenf konektoru XC4 


1 

UCC 

2 

UCC 

3 

UBA 

4 

/RTI 

5 

UNR 

6 

UZ 

7 

/RES 

8 

/HALT 

9 

GND 

10 

GND 


Tab. 6. Zapojenf konektoru XC5 


nektoru XC4 logickou sondoti nebo 
pomocf jednoduchAho pnpravku, ktery 
mA stejny u6el - prodlouzit d6lku impul- 
su a indikovat jeho prftomnost. Po- 
dobnymi element Am imi kroky muze 
byt ovArena funkce ostatm'ch AAsti 
mikropoAftaAe UCB80. UCelnAjSi vSak 
je pouzrt pro kontroiu UCB80 a pro 


MIKROPOCITAC UCB80 
DEKODER DD3, VER. 1 

CHIP DD3_1 GAL16V8 

A7 A6 A5 A4 NIORQ NMREQ A2 NM1 
NCSO GND A15 SME SRAM NSROM NS4 
NS2 NSRTC NS1 NS3VCC 

EQUATIONS 

NSRTC=A7+A6+A5+A4+ NIORQ+/NM1 
NS1 =A7+A6+A5+/A4+/A2+ NIORQ+/NM1 
NS2=A7+A6+/A5+A4+NIORQ+/NM1 
IMS3=A7+A6+/A5+/A4+NIORQ+/NM1 
NSROM =A15+NMREQ+NCS0 
SRAM=A15&/NMREQ 
SME=/A15 & /NMREQ & NCSO 

Zdrojovy soubor DD3_1.EQN 

:100000003E7BD3F03EB1 D3F106 
030EC816F FI52098 
:0B001000FD0D20F810F4D320C3 
080001 
:00000001FF 


Soubor ZKUS.HEX 


prAci s mm jiz zminAny program (moni¬ 
tor) MON80 a dal§f vyvojovA a progra- 
movaci prostfedky, jimz bude vdnovAn 
navazujicf AlAnek v n§kter6m dalAfm 
letoSnim Aisle AR. 


LSteratura 

[1] Schfenger-KIink; T.: Der Z80- 
Mini-EMUF. me, 1989, t. 4, s. 74-81. 

[2] Netuka, J.: Nov6 integrovanA 
obvody z rodiny mikroprocesoru Z80. 
AmatArskA rAdio A, 1992, 6. 3, s. 115 - 
117. 

[3] Netuka, J.: Integrovany obvod 
MAX232 a jeho pouzitf. AmatArskA 
rAdio A, 1992, 6.2, s. 68 - 69. 

[4] Netuka, J.: Uvod do apllkacf 
GAL AmatArskA rAdio A, 1992, 5. 4, 
s. 164 -166. 

[5] Maxim Integrated Products, Inc., 
„ Sunnyvale, USA: Microprocessor Su¬ 
pervisory Circuits MAX690/91/92/93. 
1988.16 s. 

[6] Seiko Epson Co., Suwa-shi, Ja- 
ponsko: Real Time Clock Module RTC- 
72421. Application Manual. 17 s. 


Hotovy mikropo6fta6 UCB80 
nebo desku ploSnych spoju 1N02-2 
dodd 

MITE, mikropo£ita5ov& technika 
Veverkova 1343, 

500 02 Hradec Kr6lov6, 
tel. 049-395252, fax 04^-395260 
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64 KB EPROM K ZX SPECTRU 


Ing. V. Nov£5ek, PFistoupimska 390,108 00 Praha 10 
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Obr. 1. Schema zapojenf modulii EPROM 64 kBkZX Special 


Jednou z nejv§t§ich slabin malych 
domacfch pofiftadu ]e nahr^v^ni pro- 
gramu z magnetofonu. Predstava d6le- 
trvajfciho nahr^vdnf programu Casto 
odradi od zamSru pouzrt pro zpracov^- 
ni podftafi. K odstranSnf t6to neprijem- 
n6 zaiezitosti poslouzf popisovany pff- 
davny modul, ktery roz§«?i puvodnf 
ROM o 64 kB pamSti EPROM. Do t6to 
pamdti je mozn6 umfetit nej£ast6ji pou- 
ztvan6 programy v£eind dat a tfrn radi- 
k&lne zkrdtit dobu potrebnou pro jejich 
zavedeni do operacnf pameti po6fta£e. 

jadrem modulu jsou dva integrova- 
n6 obvody 27C256. Jsou to CHMOS 
pamSti EPROM 32 kB. Vybavovacf do- 
ba ]e 120 ns, spotfeba 100 uA v kiido- 
v6m a 30 mA v aktivnfm stavu. Schema 
zapojenf modulu je na obr. 1. 

PamfiT PROM MH74S287 pracuje 
jako dekod6r adres. V adresov6m pro- 
storu 14464 az 15615 vypma vnltfnf 
ROM Spectra a tfm umozrtuje prfstup 
k vn§j§fm pam^tem EPROM pres sb§r- 
nici po6fta6e. UCelem t6to koncepce je 
vyuzitf „hluchych“ mist v ROM (viz AR 
A2/87). V popisovan6m modulu je vyu- 
zito 1024 adres v rozsahu 14464 az 
15487. Pam6f MH74S287 je naprogra- 
movdna podle Tab. 1. 


Seznam sou&6stek 

101,102 

27C256 

103 

MH74S287 

104 

MH74ALS02 

105 

MA7805 

106 

MH3212 

R1.R2 

10k 

R3 

820 

D 

KA206 

konektor 
objfmky pro IO 

FRB 


Integrovany obvod MH3212 prepf- 
na stranky pamdti EPROM. Jednotllv§ 
stranky pamfiti jsou aktivovany Instruk- 
cemi OUT. Napr. Instrukce OUT 31,0 
nastavf prvnf EPROM na pnmf stranu. 


adresy 

Y4 

Y3 

Y2 

Y1 

Oaz 112 

1 

0 

0 

0 

113 az 121 

0 

0 

1 

0 

122 az 255 

1 

0 

0 

0 


Tab. 1. Pravdivostnf tabulka 
PROMMH74S287 


1 

A12 

2 

AO 

3 

A13 

4 

A1 

5 

A14 

6 

A2 

7 

A15 

8 

A3 

9 

DO 

10 

A4 

11 

D1 

12 

A5 

13 

D2 

14 

A6 

15 

D3 

16 

A7 

17 

D4 

18 

A8 

19 

05 

20 

A9 

21 

D6 

22 

A10 

23 

D7 

24 

All 

25 

IOREQ 

26 

WR 

27 

MEMRQ 

28 

RESET 

29 


30 

ROMCS 

31 

+9 V 

32 

OV 


Tab. 2. Zapojenf konektoru FRB 


Stranky pamSti se pfepfnajf instrukce- 
mi z BASICu nebo z assembleru 
(EPROM 1 - OUT 31,0 az 31, EPROM 2 
- OUT 31,32 az 63). 

Hradla NOR jsou z jednoho pouz- 
dra 74ALS02. Dve hradla posilujf signal 
WR, dalSi hradla slouzf jako vybdrova 
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Obr. 2a. Obrazec ploSnych spoju ze strarry bez sou66stek desky modulu 
EPROM 64 kB pro ZX Spectrum 



t*8N 


Obr. 2b. Obrazec ploSnych spoju ze strany se soud&stkami desky modulu 
EPROM 64 kB pro ZX Spectrum (zrcadlovS obrdfit!) 



Obr. 2c. Rozmfst&nf soud&stek na desce modulu pam&ti EPROM 
64 kBk ZXSpectru 


pro obvod MH3212 a pro uvolnSni vy- 
stupu u pamSti 27C256. Rezistory zapo- 
jen6 ve vystupu pam6ti MH74S287 ria- 
stavuji urovert log.1 a log.O v dob6, kdy 
se pamd? nach kd ve stavu velk§ impe¬ 
dance. Vzhtedem k v§t§imu odbdru ob- 
vodu MH3212 a MH74S287 byl pouzit 
zdroj se samostatnym stabilizatorem 
napdti MA7805. Vstupm nestabilizova- 
n6 napdtf 9 V se odebir£ze sb£rnice po- 
brtabe (ze stdvajiciho zdroje ZX Spec¬ 
tra). Popisovany modu! nelze pripojit 
k mikropo5fta£l Didaktik Gama, protoze 
tento podftafc m£ pam6fovou oblast 
14464 az 15487 5&ste5n6 obsazenou 
a m£ i odliSny zpusob napajenf. 

Modul je sestaven na oboustrann6 
desce s ploSnymi spoji (obr. 2). K pro¬ 
ponent' s po&fta&em je pouftt konektor 
FRB zkrdceny na 32 vyvodu. Jeho za- 
ppjenf je v Tab. 2. Pamfiti EPROM jsou 
v objimketch (28 vyvodu). Sta5i'-li 32 kB, 
Ize osadit pouze 101. 


USPECHY FIRMY 

BORLAND 


Tri z kltbovych produktu fimny Bor¬ 
land - Paradox, Quattro Pro a Turbo 
C++ obdrzefy prestiznf cenu 6ten6fu 
Casopisu PC WORLD. Zvft&zily v kate- 
gorifch NejlepSf reladnf databkze, Nej¬ 
lepSf tabulkovy procesor a NejlepSf pro- 
gramovacf jazyk. Firma byla usp6Sr»a 
i v dom&cfm prostredi a byla vyhodno- 
cena jako nejusp6§n§j§f mezi malymi 
a stfednimi podniky. 

Firma Borland, s kterou se koncem 
lortskdho roku spojila firma Ashton-Ta- 
te, ma sidlo ve Scotts Valley v Kalifbmii. 
Ma asi 2000 zamdstnancu a jejf ,trzni" 
hodnota je v sou6asn6 dob§ t6m6f 450 
milibnu dolaru. Nadaie hodia soustredit 
svoji pozomost hlavnd na databdze, ta- 
bulkov6 procesory a programovaci ja- 
zyky. Popuiami' dBASE, produkt Ash- 
ton-Tate, bude samozrejmd nadaie zrt 
i v ,nov6m“ Boriandu. Prezident firmy 
Borland Philippe Kahn rekl: jdBase je v 
soudasnS dob6 se svymi ndkolika mi- 
lidny uBvatelu jednfm z nejmzSIFenSj- 
Sfch softwarovych produktu na svStS. 
NaSfm cflem je, aby se pffkazy dBASE 
staly otevfenym standardem pro vSech- 
ny uiivatele softwarovych produktu." 
Pripravuje se dBASE pro Windows i Pa¬ 
radox pro Windows, kter6 budou pln§ 
kompatibilnf s verzemi pro DOS a bu¬ 
dou vyuirvat tyt6z prostfedky pro pff- 
stup k datum. 

Prezident firmy Philippe Kahn byl 
v prubShu vystavy COMDEX vyhiaSen 
muzem roku 1991. Zalozil firmu Borland 
International v race 1983 a pod jeho ve- 
dem'm se firma stala jedni'm z hlavnich 
projektantu vysoce kvalitnich softwa¬ 
rovych produktu, oblibenych po cel 6m 
SV§t6. (Podle Zpravodaje APRO) 
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PLOSNE SPOJE DESKY &ADl£E DISKETOVYCH JEDNOTEK PRO SBiRNiCI STD 


Na pr£ni 6ten#u otiskujeme obrazce ploSnych spoju obou stran desky fadide disketovych jednotek pro sbdmici STD, 
popsandho vARM (str. 161 az 164) aAR A5 (str. 212 az 214). 



Obrazec plo§nych spoju strarry se sou66stkami desky fadide disketovych jednotek. Kondenz&tory C4a2C9 s&umfstf na 
vhodni mfsta. Rozm(st6n( soutestekna desce bylo oti&t&no na str.213 vAR A5/92. 
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VOLNE SlRENE PROGRAMY 

pravidelnA rubrika pAipravovanA ve spoluprAci s firmou fcc folprecht 


SCOUT v. 5.4 

Autor. New-Ware 

Scout je rezidentnf disk/directory/file 
manazer a DOS shell. Jeho minimum 
66st zustava v operafcnf pam§ti podrta- 
6e, zbytek je v overlay souboru. 

Scout byl navrzen se dv6ma zaklad- 
nfmi z^mfiry. Prvnf byl, ze musf byt do- 
sazitelny z jak6koli aplikace stejnS dob- 
re jako z DOSu. I kdyz nelze samozrej- 
m§ garantovat, ze bude pracovat se 
v§emi programy, Ize rfci, ze vyjimek ne- 
bude mnoho. Druhym zamSrem bylo 
vytvorit prijemny, inuitivnS ovladatelny 
uzivatelsky interfejs. 

Co vSechno umi SCOUT ? 

* spou§t§t programy 

* pracovat se „strome£kem“ adresafu 

* presouvat, kopirovat a vymazdvat 
ozna5en6 soubory 

* prejmenovcivat soubory, adres^re, 
disky 

* vytvaret a ru§it adresare 

* m6nit atributy souboru 

* trfdit soubory p8ti zpusoby 
vzestupn§ i sestupnS 

* definovat aktivadni kiavesy 

* pracovat na sfti 

* formdtovat diskety 

* vyhledcivat soubory na disku 

* tisknout obsahy adresaru 

* tisknout grafick6 „strome6ky“ 
adresaru 

* nastavovat oviadacf k6dy 
pro tiskarnu 

* tisknout textov6 soubory 

* prohllzet textov6 soubory 

* vyhledcivat ret&zce v textovych 
souborech 

* presouvat soubory mezi disky 

* vypsat volnou kapacitu v§ech disku 

* ukazat kalendaF 

* ukazat tabulku ASCII 

* automaticky oznadovat soubory 

* tisknout grafick6 obrazovky 

* ukiadat sejmutd textov6 obrazovky 
do souboru 

* ukazat vyuzitf syst6mov6 pam6ti 

* nastavovat archivnf bity souboru 

* nastavovat datum a 6as syst§mu 
i souboru 

* korrtrolovat CRC pri kopfrovanf 

* Ize jej ovl&dat my§f a odstranit 
zpamSti 

V§e uvedena krom§ spouSt§nf pro¬ 
gramu a odstran§ni z pam§ti Ize vyko- 
nat po vyvoianf Scoutu z kter6hokoliv 
programu (uveden6 dv§ vyjimky pouze 
z DOSu). 


Program SCOUT existuje ve dvou 
verzich. Prvnf funguje v zakladnf opera- 
6nf pamdti pofcftafce a pouzrva z nf asi 
64 kB. Druha vyuzrva EMS (expanded 
memory) a v operafcnf pam&ti podftade 
zabfra pouze 4,5 kB. 

Ob6 verze programu SCOUT najde- 
te v archlvu SIMTEL pod oznafcenfm 
SCOUT54.Z1P a SCT-EM50.ZIP. 


FINEPRINT 


Autor. Jorg Hartmann 
Program tiskne ASCII nebo binamf 
soubory ve sloupcfch na HP kompati- 
bilnfch laserovych tiskamach. Pouzrv^ 
(download) ma!6 znaky (6 bodu), pro- 
porcionainf nebo fixnf. Lze tisknout na 
jakykoliv format, portrait i landscape, 
i oboustrannd. Je to samostatny pro¬ 
gram, ale podporuje .enviroment vari¬ 
able* a muze vyuzrvat vlastnf konfigu- 
rafinf soubor. 

SpouStf se z prfkazov6 radky, pri- 
6emz parametry jsou nazvy tisknutych 
souboru a prepfna&e. 

Lze volit (v zavorce default) 

- pofcet znaku v fadce (80), 

- po£et radku ve sloupci (132), 

- po5et sloupcu na strance (2), zvia§f 
na sudych a lichych strankach, 

- levy okraj v bodech (dots) (0), 

- homf okraj v bodech (dots) (0), 

- mezeru mezi radky, 

- prvnf a poslednf tisknutou stranu, 

- nastavenf tabuiatoru, 

- upravu koncu radek, 

- linky nebo ramedky okolo sloupcu, 

- zahlavf homf i dolnf pro kazdy 
sloupec, 

- dfslovanf stranek, 

- hexadecimainf vypis mfsto ASCII 
interpretace, 

- vystup na tiskamu nebo do souboru, 

- font proporcionainf nebo fixnf, 

- orierrtaci stranky, 

- mezeru mezi tisknutymi soubory. 

Program umozfiuje pomocf konfigu- 
radnfho souboru definovat vlastnf sou¬ 
bory prepfnafcu pod kratkym nazvem 
a vlastnf enviroment variable. 

Program je v archlvu SIMTEL pod 
oznafienfm FINEPRNT.ZIP a najdete jej 
i na disket§ LJ print utilities #2 edice 
FCC Public. 


PCXDUMPv.3.6 

Autor. Jesper Frandsen 

PCXDUMP je reziderrtnf program, 
ktery zapfSe stavajfcf grafickou obra- 
zovku do souboru ve formatu .PCX 
(ktery je velmi roz§ffen). Tyto soubory 
zapisuje do stavajfclho adresare pod 
automaticky pfid&lenym oznadenfm 
DUMP_000.PCX, DUMP_001.PCX atd. 
Program zabfra v pam§ti 6,1 kB. Je-li 
nainstalovan, oviada se stiskem akti- 
vadnfch kiaves (hotkeys): Alt+Ctrl+N 
(dvoubarevny obrazek), Alt+Ctrl-H 
(dvoubarevny inverzni), Alt+Ctrl+C 
(256 barev), Alt+Ctrl+E (ceia obrazov- 
ka, 256 barev). Lze snfmat obrazovky 
v reiimu EGA, VGA a SVGA. Pokud 
pouzrvate my§, muzete s jejf pomocf 
zvolit libovolny vyrez z obrazovky. 

Zapsanf obrazovky do souboru trva 
10 az 30 sekund, podle grafick6 karty. 

PCXDUMP je v archlvu SIMTEL pod 
ozna£enfm PCXDMP36.ZIP. 


FONTVIEW v. 3.o 


Autor. S. H. Moody & Associates 

Fontview predte specifikaci zadan6- 
ho softwarov6ho fontu pro tiskamy 
kompatibilnf s HP LJ II a zobrazuje pos- 
tupnS (automaticky, nebo po stisku kia- 
vesy, nebo po volbd pozadovan6ho 
znaku) jednotiiva pfsmena na obra- 
zovce. V lev§ fcasti obrazovky jsou vy- 
psany vSechny parametry fontu a para¬ 
metry prav§ zobrazenaho znaku. Font- 
view volf automaticky vhodna marltko, 
ize je v£ak nastavit i parametrem pri 
spouStanf programu. 

Program je z archlvu SIMTEL pod 
oznadenfm FNTVIEW3.ZIP, najdete jej 
i na disketa LJ soft font utilities #3 edi¬ 
ce FCC Public. 



Diskety Objedndvejte na adrese: 

FCG PUBLIC 

Masarykovo ndbr. 30 

11000 Praha 1 

nikoliv v redakci ARI 


PIK 

Autor. Spellbound! Software 

PIK je velmi uzitednd utilitka Umoz- 
rtuje vybrat ze seznamu, zobrazendho 
naobrazovce po pfikazu DIR, soubory 
urdend pro kopfrovdnf, vymazdnf, pre- 
re istdnf nebo archivovdni a tento ukon 
s nlmi provdst. 

JednoduSe, v pffsludndm adresdri, 
napfdete DIR. Po vypsdnf obsahu adre- 
sdfe napidete PIK. Objevf se tri rddky, ze 
kterych vyberete pozadovany ukon - 
DEL, COPY, MOVE nebo ZIP. Nynf mu- 
zete kursorovymi tiadrtky pohybovat 
zvyrazn&nou fddkou po jadnotlivych 
souborech v seznamu a stisknutfm me- 
zemiku (SPACE) oznadit ty, s kterymi 
chcete uskutednit zvoleny ukon. Mdte-li 
ozna5eny vdechny soubory, stisknete 
Enter. Pfi vymazdnf jste znovu dotdzdni 
na souhlas, pfi kopfrovdnf nebo pfe- 
sunu na cflovy adresdr, pfi archivovdni 
na to, zda chcete soubory do archrvu 
zkopfrovat nebo pfesunout. 

Program Je v archivu SIMTEL pod 
oznaCemm PIK110.ZIP. 

SIZE 

Autor. David G. Thomas 

Casto se 5lov6k divi, kdyz zjistf, ze 
uz nema na harddisku mfsto... Kam se 
ty megabajty poddly? Utilitka SIZE vam 
to pomuze zjistit. Jako parametr muze- 
te zadat velikost pamdti na disku - napf. 
SIZE 1024 vam do p§kna tabulky vypf- 
§e seznam vSech adresaru, obsahujf- 
cfch vice nez 1 MB souboru (podet 
subdir, podet souboru, jejich celkovou 
velikost a mfsto zabrand na disku). 
Jako parametr muzete dat i tzv. wild 
cards a zjistit, kolik napf. vam na disku 
zabfrajf soubory *.TXT. 


kup6n 

FCC - AR 

derven 1992 

Pfiloilte-li tento vystFSeny kup6n 
k va5i objednavce volne sirenych 
programu, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


Pokradujeme ve zvefejftovanf seznamu zajfmavostf v archivu: 

(n&zev komprimovan6ho baJiku, velikost v kB, strudna charakteristika) 

OKF220 .ZIP 

251392 

graficky prohlSed, konvertor, editor 

ORG212.ZIP 

64512 

osobnf kalendaf a zaznamnfk 

PART1T10.ZIP 

54272 

Partitioner - multiboot 

PC2PS11 .ZIP 

37888 

konvertuje IBM txt soubory na postscript 

PCBEN60. ZIP 

506112 

PC Magazine Benchmark v. 6.0,3 diskety 

PCWMMO .ZIP 

77696 

procesor morfoiogickd analyzy 

PCPS530 .ZIP 

24320 

tiskne PC soubory na postscriptov6 tisk. 

PCW304 .ZIP 

675060 

PC-Write word procesor, 3 diskety 

PCXDMP36.ZIP 

46464 

TSR, pfevadf obrazovku EGA/VGA do .PCX 

PCXSLT18.ZIP 

33664 

pfevadf .PCX do .DXF (AutoCAD) 

PD0445 .ZIP 

15232 

nahrada DOSSWAP.EXE pro MS DOS 5.0 

PF260 .ZIP 

33536 

zobrazf infOrmace o v§ech COM portech 

PHANTOM2.ZIP 

34560 

keystroke recorder 

PICEM21 .ZIP 

34944 

prohlizenf a konverze GIF, PCX, PIC 

PLAYBWC .ZIP 

133376 

kompletnf systdm pro editaci zvuku 

PM530I .ZIP 

268928 

Power Menu program 

PMENU100.ZIP 

70400 

jednoduchy menu systdm s hesly 

POPDBF37.ZIP 

98432 

TSR, prohlizenf, editace, tisk .DBF 

QBOOK096.ZIP 

102912 

databdze 

QM42C-1 .ZIP 

717696 

Q-modem, kom. program, 4 diskety 

QVTNET23.ZIP 

212736 

TCP/IP program pro Windows 3.0 

RECALL1 .ZIP 

154240 

vyukovy program 

REM22-02.ZIP 

40960 

inteligentnf pfipomfnad 

ROADW254.ZIP 

195840 

pianovanf cest a vyletu 

RUNAT10 .ZIP 

10240 

vykona pfikaz ke kazddmu soub. v seznamu 

RV237 .ZIP 

31616 

prohlizf vdechny druhy archrvu 

SBMF11 .ZIP 

242688 

MS DOS verse METAFONTu pro TEX 

SCNCODTP.ZIP 

7168 

zobrazf scan-kbd pro kiavesu 

SCOPE140.ZIP 

109184 

analyzdr komunikadnfch protokolu 

SCT-EM50.ZIP 

140416 

TSR file/disk manager, pracuje v EMS 

SDF21 .ZIP 

21760 

rychid formdtovdnf disket 

SETDRIVE.ZIP 

10368 

nastavuje parametry disk, jednotky 

SIGN40TH.ZIP 

143104 

udf posunkovou fed 

SIGN51 .ZIP 

307224 

udf posunkovou fed, 3 diskety 

SINCE .ZIP 

8064 

dir souboru od urdendho data 

SM14A .ZIP 

196352 

symbolicky kalkuiator maL/chemie 

SNAP50 .ZIP 

304896 

utilita pro dBase/Clipper/Fox 

SQM120 .ZIP 

14208 

kompletnf ovlddanf mydi z MS DOS 

STUDIO10.ZIP 

50176 

digitdlnf pfehrdvanf zvuku pro DOS 

SWTLK171.ZIP 

178816 

akusticka knihovna slov 

TAPEMK16.ZIP 

67584 

databdze hudebnfch zdznamu 

TDE110.ZIP 

145024 

vfceoknovy textovy editor 

TEXTVIEW.ZIP 

195200 

Win 3.0 DLL pro psanf textu do oken 

TGIF11 .ZIP 

8576 

prdce s GIF obrdzky 

TLX312A1.ZIP 

315520 

Telix, kom. program, 3 diskety 

TSFAQ24C.ZIP 

94208 

otdzky a odpovddi, prof. Salmi 

TSGMEB15.ZIP 

80384 

vychovnd hry prof. Salmiho 

TSUN32 .ZIP 

71424 

linedrnf programovdnf 

TSRSL104.ZIP 

211968 

TSR pfepfnad uloh, swapuje do EMS 

TSUTLE14.ZIP 

33920 

utility prof. Salmiho 

TWOSIDE .ZIP 

27648 

tisk po obou strandch 

UC-30B .ZIP 

308480 

Unicom, kom. program pro Windows 3.0 

UMAX120 .ZIP 

11904 

utilita pro test upper memory 

UMBDR513.ZIP 

21632 

memory expander pro MS DOS 5.0 

UMM01 .ZIP 

14336 

upper memory manager 

UNET11 .ZIP 

22784 

spojenf dvou PC pres paralelnf porty 










Fima MESS Zilina ponuka 
NAVRH AVYROBU 

jedno-, dvoj- a stvorvrstvovych 

DOSIEK PLOSNYCH SPOJOV 

- tuzemsky aj zahranicny material 

- IV. trieda presnosti 

- prekovene otvory 

- nespajkovacia maska 

- potlad, zlatenie konektorov 

- dodacia lehota - do 10 prac. dni 


- poditacovy navrh a digitalizacia DPS 

- vyhotovenie technologickych vystupov 

- vypracovanie vyrobnej dokumentacie 


Adresa:NESS,Neupauer Emil,CHEMICELULOZA s.p. 

Pri Celulozke 1377/9, 011 11 2ILINA 
Telefon:(089)31420,30261/linka 173,124,302 



SATELITY x ELIX x 


Satelitni a koaunikafinf technika 
Prodejna : Branickl 67, Praha 4 
oiev. doba po-p4 11-18 hod, 
tel. 02/ 462990, tel/fax.02/880151, 
Zna5kov4 vj^robky za nejniSSI ceny ! 

SA T.PR I JIHAC E : vSe stereo, dAlk. ovl. 

GRUNDIG STR 212.lO 700, - 

HEC 3122 HiFi Panda....... 12 900,- 

NEC 5122 HiFI Panda HQ-18 900,- 

HASPRO 300 S.8 900,- 

MASPRO 200 S.5 900, - 

SYHTRACK 2.7 690, - 

CITIZEN 9200.7 500.- 

KATHREIN UFD 41 PAL/MAC...13 490,- 

GRUNDIG STR 300 AP.18 332, - 

QUADRAL SR 1001.7 890,- 

....a anoho dal3(oh v3ech kategoril ! 
KONVERTORY LHB HEHT 11 GHz' 

18 typO od 0,7 dB ji2 od 1 600,- 
DUAL BAND FUBA 11 / 12,5 GHz...2 990, 
14 DRUHU SAT.KOHPLETU 


s dAlk. ovlAd 


(stav 4/92, nabidka se dAle rozSifuje) 
ANTENY .KOHPLETY STA GRUNDIG atd. 


NA VSE VYRAZNE SLEVY JIZ OD 3 KUSU 


obchodnfky bez rizikai 


Hoaologace . zAr. doba 1 rok. servjs i 
OBCA NSKE RADIOSTAMICE VSECH TYPU 


dosah aS 40 i vice kl v cenAch od 990- 
nap^. DHT CB-telefon za 8 499,- atd. 
AktuAlnl katalcxj SAT i CB za&leae ! 


EL 


^ - - V 


Pocitac pro Windows, pocitac 
pro devadesata leta 



Assistant A325SX C/HD 

80386SX, 25 MHz 

4MB RAM, rozSifitelna na 8 MB 

patice pro koprocesor 

85MB HDD 19ms 

3.5“ FDD 1.44 MB 

radiC Super IDE 

SVGA 512 KB, Western Digital chip 
barevny monitor Philips Brilliance 
(hustota rozliSenf 1024x768) 

2 s6riov6+1 paralelnf porty 
US 101/102 kiavesnice 
Toptec minitower 
BTC myS, Microsoft kompatibilnf 
MS DOS 5.0+MS Windows 3.0 

cena bez dang 55 500,*- KCs 
cenasdanf 69 375,- Kgs 


,cia COMPUTER 

Na programovC vybavenf dodanC s poCItaCem poskytuje- 
me mimoradnS vyhodnou slevu. Tfmto zpOsobem Ize ob- 
jednat po jednom kusu ode vSech poloZek z naSf aktitflnf 
cenov6 nabfdky. 

PFIklad cen zlevngndho softwaru: 

bez dang sdani 

Borland C++3.0- 4090- 5110,-KCs 

Turbo C++ for Windows- 3260- 4080.- KCs 

Turbo Pascal for Windows — 3260- 4080.- KCs 

Object Vision 2.0- 2960-- 3700.- KCs 


Informace, objednSvky, cenflcy: 

APRO spot, s r. o. - technicka skupina HW 

U Trojice 2,150 00 Praha 5 

Tel: 02/54 5146, Tel.+Fax: 02/ 54 51 41 


ro 


•poL i r. a. PnkM 283, 251 64 Mnlchoric*, T* 0204/ 82386, 83028, Hoc 0204/ 82384 
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LayovtOSTC 


AKTTVNl, 
PASIVNl 
A KONSTR. 
ELEKTRON 
PRVKY 


FK technics, spoLs r.o. I HusitskA 54 

r Praha 3 

dovoz a distribuce elektronickych prvku 130 00 


PHILIPS Thomson 

dodavky malych mnozstvf 
pnmo od vyrobce 


tel.: 02/62793 23 
02/62793 36 
02/6279464 
fax.: 02/6278454 



dodavky pro seriovou 
vyrobu podle predem 
dohodnuteho 
harmonogramu 


Na§e firma je autorizovanym distributorem firmy 
KINGBRIGHT® LED optoelectronic 

dod&v&me LED kulat6 1,3-3-5-8-10mm 5erv.-zel.-2L, 
obd5lnfkov5,blikajfcf,bipotemr f sloupce,displeje f objrmky LED 


Z Mil aabidky elektroaickyck prvku vybirime 

»»»»»»»»»»> 

Kromi bMo sortimeMtH etektroaickyck 
prvku dodivime do 3 tydnu n objednivku i 
specials' integrovand obvody japonskd vyroby 
( aapf.: BA5406 - 85,- , LA4460 - 77,- , 
LA4140 - 38,- , LA4555 - 98,40, LA4445 - 
85,-, LA4446 - 93,-) a vStsma obvodu z H d 
AN, BA, IA, TA, MA, STK, STR atd. Viechny 
■vedeod copy jsou s darn' (MC). 

Dodivdme i souttstky pro technology 
povrckovd montaie (SMD). 

U obfednivek vitikh maoisM poskytujeme 
skvy.Muiete si objedast uH kstobg a cem% 
kde mkite podrobndfci mformsce o astern 
sortimeatu. 

Pro bob mfocmace volute pniskk tetefonni' 
tela: (02) 627 93 23, (02) 627 93 36, 

(02)627 94 64. 


■Azov popis MC 

2SC2078 VF trauhtor 48,50 

2SC2314 VF traaastor 24,- 

ICM7228iNP1paraM.fadi£ Smttmiho LED dispkfo 359,- 

* LC7131 PLL syntazitor pro C8 nufiosUoico 135,- 

* LC7132 PLL syvtazitor pro C8 radiostaMc* 175,- 

MAX691 obvod watcb-doc 307,50 

RMX693 obvod watch-dot 426,- 

MC14490P obvod pro oiotfow' zihratfl tfatttk* 392,80 

* MC145505P PGM kod4r/d«ko<Mr 921,- 

* MC145106 PLL syntezitor pro C8 radtostanico 782,- 

MC2833 jodnofipov? FM vysfla£ do 60MHz 275,- 

PCF80CS52 jodoo&pov? mikrofadit 366,- 

TA8205 NF zorfovae 1= KIA8205) 198,- 

TM4601 obvod pro spfeaiid zdrojo 79,- 

TOA1170 obvod pro vortikiiM rozMod IV 85,- 

IM7000 FM pfiUm* 84,- 

TM1010A NF zocflovat 6W 58,- 

TEA3717 bodit krokovibo motor* 110,- 

UC3843N obvod pro spiuiid zdrojo 58,- 


UC3843N 


* obvody dodimo u objodilvka do 3-4 tydoA 
- ootabrf obvody, pokod jsou tUadoa dodimo do 1 tydno, 
JiMk do 3-4 tydati 

Soattstky obdr&to i pfos m 8 zMIkovoo didbo. 
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SPOL 
SP.O. 

OSTFttBUCEA PRODEJ ELEKTRONKKYCH SOUdASTEK 


VELKOOBCHOD 

obch.dflm Sdrka 
Evropskd 73 
16000 Praha 6 
pfedvolba - (02) 
odbyt: 316 42 63 

3167246 
technik: 316 72 49 
fax: 316 62 23 


MALOOBCHOD 

Sokolovskd 21 
180 00 Praha 8 
tel. (02) 2659873 


Lidickd 3 
60200 Brno 
tel. (05) 746278 


til. l.Mdje 10' 
46001 Liberec 1 


zAsilkovA sluIba 

OBECNICE d.318 
Psd: 262 21 
tel. (0306) 21963 



HEWLETT 

PACKARD 


|*1.V 


GoldStar 

GOLDSTAR ELECTRON CO. LTD. 


rzj sgs-ihomson ^ HUNG CHANG 

^ 71 . nunv vnMnv 


Katalogy firem GOLDSTAR a SGS-THOMSON mozno zakouplt v nadi prodejni sfti. Jedn6 se zejmdna o prehledy obvodu 
fady CMOS 4000,74LS.., 74HC.. a HCT.., Mikroprocesorovci zada Z80, Modemove obvody, Obvody pro video aplikace, atd. 

T Velky vybdr radidlnlch 
kondenzdtord pro napdtl at 
do 450 Volt!! 

Pfi vdtSlch odbdrech znadnd 
slevy!! 




Keramickd kondenz^tory 
pro napdti at 500 Volt!! 


vidlice SCART 

MC 25.- Kds/ks 


F konektor 

MC 15.-Kds 
>50ks 7.30 Kds 


vidlice CINCH barevnd 

MC 7.50 Kds/ks 
>50ks 5.20 Kds 


Dmtdlnimultimetry HUNG CHANG 


.. immm'.f 


novy model 787digitdlnfmultimetr4 3 /4mfsta 

- automatickd pfepfndnf rozsahfl, tladftkovd 
volba, dv6 analogovd stupnice, pamdt’ (data-hold), 
siatisticke funkce, napdtf do 1000V, proud do 10A, 
odpor do 30MOhm, frekvence do 327kHz, ac/dc, 
dioda test, zkouSedka vodivosti. 103 x 43 x 193 mm 


novy model IIC-81 digit2flnfmullimetr3 3 /4mfsta 

- automatickd pfepfninf rozsahfl, analogovd 
stupnice, pam£t’(data-hold), statistick£funkce, napdli 
do 1000V, proud do 10A, odpor do 40MOhm, 
frekvence do 400kHz, kapacita do 4(yiF, teplota -20 a t 
137°C, ac/dc, dioda test, zkouSedka vodivosti-bzuddk. 
103 x 43x 193 mm 


model HC-3500T digitdlnf multimetr "vSechno vjednom" 

- 3.5 mfsta, pamSt* (data-hold), vstupnf odpor lOMOhm, napfltf do 1000V, proud do 20A, ac/dc, odpor 
do 20MOhm, kapacita od 1 pF do 20^F, teplota od -20 do +1200°C (teplotnf sonda v cenfi), dioda test, zkouSefka 
vodivosti. 54 x 94 x 200 mm 


Rudkovt multimetrv HUNG CHANG : 


MC 2295.-Kds 




napdjeci konektory 

MC 15.- Kds/ks 0 2.0 a 2.1 
MC 11.- Kds/ks 0 1.3 mm 
>50ks jiz od cen cca 8 Kds 

ant. 


model HC-1015B kapesnf multimetr model HC-2020S univerzdlnf multimetr 

- stupnice se zrcdtkem, nap£t( do 1000V, - stupnice se zrc£lkcm, nap£lf do 1000V, 

proud do 250mA, odpor do lOkOhm, dB metr -8 a2 proud do 10A, odpor do 20MOhm, ac/dc, pom£r od - 
+62 dB, ac/dc. 30 x 63 x 105 mm 10 do +62dB. 45 x 120 x 150 mm 


MC 310.- Kds 


MC 730.-Kds 


model HC-5050E pfesny multimetr 

- stupnice se zrcdtkem, elektronicky se vstupem FET (vstupnf odpor lOMOhm, nap£t( do 1200V, proud 
do 12A, odpor do lOMOhm, ac/dc. 125 x 170 x 50 mm 

MC 1160.- Kds 

Pfenosnt m2Hclpftstroie HUNG CHANG : 


model 8204A Audio generator 

- frekvenSnf rozsah 20Hz-200kHz, v^stup 
5V/6000hm, vystupnf atenu^tor, vestavflny 4mfstny 
dftaC 

VC 5424.- Kds MC 6780.-Kds 


Osciloskopy HUNG CHANG 


model 3502 20MHz Advanced Technology 

• nizkfl cena, libivy tmavy design, Sffka 
pflsma 20MHz, 2 kanflly, lupa, TV separator, 
kompaktnost, nfzkfl spotreba 

VC 12800.- Kds MC 13900.-Kds 


model U2000 Univerzilnf iftad 

- 3 kanily, rozsah do 2GHz, vyhffvany osciHtor 
vysokd stability, 8mfstny LED displej, automatic!^ 
volba rozsahfl, krokovd pfepfn£nf funkcf ( vybfir kanfllfl 
A,B,C, frekvence, perioda, pomflr, iftdnf, autotest) 

VC 8780.- Kds MC 10975.- Kds 


model 5804 40MHz Digital Storage Oscilloscope 
- Sflrka pflsma 40MHz, 2 kanaly, vzorkovaci 
pomdr20M/s, kurzorovfl zobrazeni velidin, kapacita 
pameti 2 x 2k, komunikace RS-232 

VC 38280.-Kds MC 47850.-Kds 



















MEDER electronic CS 
spot s r. o. 

v^hradm zastupce pro CSFR 


Vam nabi'zf: 

• jazydkova rele a jazydkove magneticke senzory (vhodne pro zabezpedo- 
vaci systemy, automobilovy prumysl, telekomunikadni techniku, spotreb- 
nf elektroniku apod.) 

• malovykonova bezdratova komunikacnf zanzeni (vysflad + prij(mace) 
(vhodne pro: hlucne prumyslove vyroby, tlumodeni, exkurze, veletrhy, 
muzea, vyuku, sport apod.) 


Meder electronic CS 
spol s r. o. 

Cemokostelecka 1623 
251 01 fticany u Prahy 
Telefon/telefax: 0205/4559 


◄ ► 


univerzAlnI 

ftlDfcl DESKA 

s procesorem 80 C 31, EPROM - ai 
64 kB, 

EEPROM - 8 kB (32 kB), RAM - 32 
kB, 8 vystupu 24 V/1 A, 8 vstupu 
12-24 V. Konektor pro alfanumeric- 
ky LCD displey a klavesnici, seriove 
rozhrani RS 232, nap£jeni 9-24 V/ 
100 mA, rozmery desky: 170 x 110 
mm 

Informace radi podame: 

ZD Dubne - pridruzena vyroba, 

373 84 Dubne 

ing. Chmela tel. 038-92013 


ELEKTROSONIC 

nabizi radioamaterum nedostatkove zbozi 

cenaal ks/K6s 

- plastovy knoftik kulaty na tlaci'tko 

isostat 1,70 

- plastovy knofllk na potendometr 

otofiny 0 4 mm 3- 

- plastovy knofllk na potenciometr 

oto6ny06mm 3,- 

- plastovy knofllk tahovyna potenciometr 3,- 

- plastovy rohochranny(narepro boxy ap.) 2 - 

- m§rici hrot pro elektroniku 16,80 

- plastova krabicka SONDA 29,40 

- plastova krabicka pro elektroniku 

75 x 125 x 50mm 36,- 

Vyrobky jsou v ruznych pastelovych barvach vc. bile 
a cem6. Ve sve objednavce (koresp. listku) uvedte pozadova- 
nou barvu a mnozstvi. Objednavky vyrizujeme do 14 dnu. 
Tato naSe nabidka plati stale!!! 

Radioamaterum za hotove, podnikatelum a organizaci'm na 
fakturu. 

Vyuzijte nail zasilkove sluzby 
ELEKTROSONIC, 2eieznieaFska 59 
312 00 PLZEN-Doubravka 



OPBAVA SO ZAHUKOU 


OompuW 


Opravujeme osobne pocitace typu: 
Commodore, Atari, ZX Spectrum 


EMULATORY 

Karta do XT/AT/386 - modutemf koncepca - vymdnn6 jednotky pro 
fuznA typy smuiovaoych procesoru 

OEMS1 (procaeory 80C31/2,87C51/2,80C1S4) 15 900- 

OEM535 (procasor 80C535 - ext. ROM) 17 100,- 

OEM552 (procasor 80C552 - ext. ROM) 17 100,- 

OEM410 (procasor 80CU10/610.80CL51) 21000,- 

PROGRAMATORY 

PR 16-52 (2716-27512, CPU 8748/49/51/52) 4 000,- 

P016-20 (GAL16V8, GAL20V8 - kit) 800,- 

UNIVERZALNt RIDl'd MODULY 

Vhodn4 pro vyvoj apHcacf s jednoCipovymi mikrofadi£i fady 51 
BAST535, BAST552, BAST537 jiiod 2 500.- 

SOFTWARE 

AX51 - Integrovant prostCedf (editor, makroassembler 8051, linker, 
kompatibflnf s ASM51 fy Intel) 2 250,- 


Demo diskety a blii§( informace: 


AHM sr 0 M . 

(02)85 82 644 

P.O. BOX 151 

(02)42 94 665 

16000 PRAHA 6 tel/fax: (02) 54 72 13 


NAB(ZIME: - nepajive kontaktni pole a 28 Kcs (jen do 
vyprodani zas.) 

- vyrobu plosnych spoju od 100 ks 

- osazovani plosnych spoju od 100 ks (mat. 
dodame) 

- vyrobu propojovacich kabelu 

- obalovou techniku (krabice, durofolove obaly, 
tisky atd.) 

Diametral; Vinohradska 170, 130 00 Praha 3, tel/fax 02/ 
88 52 78 


V$E PRO VA§ COMMODORE 


z&silkovy prodej 
Unicovska 46 
Sumperk 787 01 


tel. 0649-4551 
fax. 0649-5834 
po-pa 8-14 hod. 


r 



L 

COMMOTRONIC 


Ing. Clvedy Attila 
Marxova 39 
943 01 Sturovo 
tel. (0810) 4095 


Pocitace Commodore 64 a Amiga 500 Av/ITI 

a Siroky sortiment periferii, pridavnych modulu, pnrufiek, programu. Klubovy casopis 
FUN pro uzivatele C64/128. Novinky: RAM disk 256 KB, EPROM disk 256 KB, 
univerzalni A/D prevodnik, Harddisk HD20 pro C64, DTP pagefox, kniha TDDL 64, 
program Quick Brown Fox pro r&diodalnopisny provoz. 

Novy katalog vyrobku s cenikem dodavame zdarma! 
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Na cetna pram' nasich zakazniku rozsirujeme 

NABIDKU REZISTORU 


uhlfkove 

metalizovan6 

uhlfkove 

nfzkoohmove 

vykonove 

vykonove 


5% 0 2,3 x 6,5 mm 
1% 0 2,3 x 6,5 mm 
5% 0 5,5 x 16 mm 
5% 0 6,5 x 18 mm 
5% 9,5 x 9 x 35 mm 


0,25 W 1R0-10M 


0,25 W 
2 W 
5 W 
7 W 


12,5 x 12 x 48 mm 15 W 


1R0-10M 
1R0—1 MO 
0R1-1R0 
1R0-470R 
1R0-470R 


0,25 Kes 
0,50 K6s 
1,70 Kcs 
5,90 Kcs 
7,80 K6s 
13,50 Kcs 


£!***«£■ 


Ve vasf dflne urcite najde sve mfsto 

SUPER SADA PRO KONSTRUKTERY 

sada SOI: obsahuje rezistory TR 296 (metalizovane, rozm£r 0 2,3 x 6,5 mm) v rozsahu 
hodnotod 1R0 do3M0 v fade El2 po 10 kusech od kazde hodnoty, tedy celkem 790 kusu 

249,00 Kcs 

sada S02: jako SOI v fade E6, tedy 390 kusu.. 129,00 Kcs 

Dodavame kompletm sortiment aktivmch, pasfvmch i konstrukcmch soucastek pro 

elektroniku. 

Dovolujeme si dale oznamit, ze jsme zahajili zasilkovy prodej finalnfch vyrobku firmy 

SANYO za bezkonkurencm ceny. 

Katalog s kompletnf nabfdkou zbozf zdarma zasila na zaklade zadosti na korespondencnfm 
Ifstku: 

ELEKTRO Broz, propagace, box 14, 160 17 Praha 617 

Objednavky na dobirku vyrizuje: 

ELEKTRO z. s., post, prihr. 4, 270 61 Lany 

Objednavky na fakturu bez dane, veikoobchod, jednanf s dealery, sjednavanf smluvnfch 
cen pri dodavkach velkeho rozsahu: 

ELEKTRO Broi, 273 02 Tuchlovice, tlf. 0312/93248, fax 81472 

Ve faxove korespondenci uvadejte vzdy nazev nasi firmy! 


a ipsl 
®|fej 

SlIfSlIHIlll 


iSfl 

mmm 

mm 


I mm 


Mm 




i 




Wi 

mm 


Znackove prodejny a autorizovanl dealeri: 

ELEKTRO Broi, Karlovarskci 180, Tuchlovice 
ELEKTRO Broz, Jankovcova 27, Praha 7 
ELEKTRO Broz Visia, B6lehradsk& 4, Praha 4 
Elektro Bobik, Cs. armady 11, Praha 6 
BKT sro., Rohadova 639, Tabor 
SAS Elektronik, Banskobystricka 122, Brno 
RAMAT v. o. s., KD Odra, Vy£kovick& 169, Ostrava 
KATE SERVIS, Masarykova 97, Ustf n. Orlicf 
EFFECT Electronics, gen. Svobody 637, Treble 
PC r^dioelektronika, Letn& 34, Sp. Nov& Ves 
BEEL, J. Skupy 2522/bl. 218, Most 
ELKO — Kotera, Masarykova 889, Roudnice n. Lab. 

O&K Market, nam. Republiky 3, Zctar n. S&z. 

ELCO sro, Smetanova 992, Vsetfn 

KaeM, Ml&df 25/1148, Havfrov-Sumbark C 

Sluzby-kv&tiny, 1. m&je 56, Tremoenice 
EL-KOVO, Slovensk^ho raja 247, HrabuSice 
UNIMP, Okruzn& 105, Cadca 

The Vain Endeavour, Plhovske n&m. 1191, N&chod 
Hobby Elektro, Elektrarenska 3, Kom&rno 


0312/93 248 
02/80 90 84 
02/43 44 92 
02/32 84 78 
0361/23 793 
0$/77 36 12 
069/37 32 48 
0465/4006 
0618/21 366 


0657/3157 
069/21 35 05-370 


imp 
111 
I III 

sai 
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Obchodmci! 

Informujte se o moznostech prodeje naseho zbozf! 
Nabfzfme expresnf dodavky celeho sortimentu, reklamu 
a propagacnf materialy zdarma, vysoke rabaty a slevy! 
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RACOM 


telefon & fax 
(0616) 916 578 


Prodejni Dealerska 


12.990,- 12.390,- 


4.190,- 


2.990,- 


3.990,- 


2.790,- 



3.990,- 


3.920,- 


4.490,- 


4.420,- 


3.740,- 


3.690,- 


4.120,- 


4.070,- 


Vyrobky pro radioamatery 


Transceiver R2CW (CW/SSB 144 MHz, 7 W) 


Transceiver R2FH (FM hand-held 144 MHz, krok 12,5 kHz) 


Zaftzeni RMH2 (doplndk R2FH - vf a nf PA, 16 W) 


AkumulAtory R2FH 


Mikrofon RM (ke v§em transceiverum, elektretovd vlozka) 


Technics dokumentace R2CW 


TechnickS dokumentace R2FH 


TechnickA dokumentace RMH2 


Vyrobky pro profesionalni pouiiti 


Radiostanice R80(S,B,C,D,E) (80 MHz spole£n£ kmitodty) 


Radiostanice R80A (80 MHz 1 kan£l) 


Radiostanice R160(S,B,C) (160 MHz spole£n6 kmitodty) 


Radiostanice R160A (160 MHz 1 kan&l) 


Akumutetory R80/R160 


Sada baterii s pouzdry 


Dobijed akumuldtoru 


Popruhy k nodeni radiostanice (doplndk R80,R160,R2FH) 


Zcivdsn^ antdna (dopln&k R80, R160 - zvyduje dosah) 


Mobilni drz&k RMH (doplndk R80, R160 - mont&i do auta) 


Radiostanice RD160 (160MHz, pfenos dat) 


Modem RMD1200 (doplndk RD160, 1200 baudu, RS232) 


Pf ipravovane vyrobky 


RPAGE pfijimad 80 MHz 


RPAGE pfijimad 160 MHz 


RPAGE koddr 


Radiostanice R300M (300 MHz, mobilni i pro pfenos dat) 


Kompietni kata log a dalSi informace v£m rddi poskytneme na : 
RACOM a.s., BSlisko 1349, 592 31 Nov6 Mfesto na Moravd 


296,- 


2.040,- 


7.700,- 


2.250,- 


6.900,- 


2.550,- cca -10% 


2.950,- cca -10% 


10.000,- I cca -10% 


12.000,- cca -10% 


H-S Electronic 

zasilkova sluzba nabizi elektronicke soucastky, 
naradi, mdr. pristroje aj. Katalog ZDARMA nebo 
5,25“ disketd h 50 Kds. Adr. 

H-S Electronic, 

Pelhrimovskd 9, 

140 00 Praha 4, 

tel: 6920731 - nepretrzitd. 



+ + + fy. PHILIPS + + + 

BFR90 (24) BFR90A (27) 

BFR91 (25) BFR91A (27) 

BFR96 (35) BFG65 (65) 

TDA5660P SI (140)NE564 (99) 
TDA1053 (39) LM733 (55) 

MCI 0116 (99) S042P (99) 

TL074 (33) TL072 (26) 

+ + + TESLA + + + 

Rezistory: TR191 
Kondenzatory: 

TC205-209, TE140-145 
TF020-027, TK724-795 
Tranzistory: KC, KF, KD 

+ + + OBORNY - RABAT 
electronic + + + 

H. Domaslavice 160 
739 38 


NOVINKA! 

MajiteTja teief. pristrojov! Mate vo svojom 
pristroji klasicky zvondek? 

Vyuiijte moznost’ jeho vymeny za zvondek 
elektronicky! 

M6 prijemny zvuk, regulaciu hlasitosti, fi- 
remnu vyrobu, zdruku a je schvdleny St 
zku&obrtou. V typoch Bs, Ds, Es, Em si ho 
vymenite aj sami a Vd§ telefdn bude zvonif ako 
modemy zdpadny pristroj. Cena 160 Kds 
+ podtovnd. 

ELKO, Vojensk* 2, 040 01 KoSice 


» - ^tW* 


fa 

• anienne predzosilrtovace (od 170 Kcs) 

• anfenne zlucova£e (od 100 K£s) 

• odlad’ovace, filtre... 

• napajaci zdroj s vyhybkou (250 Kcs) 

cennik na poziadanie zdarma 
nad 1000 Kcs 10% zlava 


OrCAD 




antermy predzosilfiovac 

iyp U1 G 


adr.: Ing. J. Alexy, Pred pol’om 19/63 
911 01 Trencin, tel. 0831/32737 


5 novym grafickym prostredim ESP 

Vsechny mexe prekonany! 

—Vice nei 20 000 sou£6s*ek v knihovn6di 
—Vyuifvd rozsiTenou pameT EMS 

-Chlioowd simuJoce, pregramawdnf a modelav&nf l owg drt ek 

-OrCAD/PCB - p ro fw' ondlnt ndvrk ploinydt spojd 

§kol6m dod6v6me vyukovou vend 
kompletniho systSmu OrCAD/EDV 
i vyraznym c mnevym zvyhodn&nfml 

hformoce na tol. 02/ 52 48 81 
D id ributor OrCAD 

W pro dwfc o A w w Im w s 

APRO qxd. s r. o. Jlpiri 
Praiskd 283 mmmmmmmmmmmm 

251 64 MnicKovice 





































































































KTE electronic s.r.o. 
Praha 1, Sp6len6 7 


mA79_ AD 670 JN 892.00 L 200-220 54.00 LM 2904 OP 15.20 

uA 7805 14.00 AD 712 AH 206.00 L200-T03 190.00 LM 2905 OP 279.00 

UA7805K 60.00 AD 712 AQ 206.00 L201B 23.00 LM2907DU. 94.00 

uA 7806 13.60 AD 712 BH 530.00 L202B 23.00 LM 2907 DIP 101.00 

uA 7807 26.00 AD 712 BQ 505.00 L 2038 18.80 LM 2917 OIL 105.00 

uA 7806 13.60 AD 712 CQ 909.00 L2048 18.80 LM 2917 DIP 86.00 

uA 7806K 89.00 AD 712 JN 160.00 L272 73.00 LM 293 DIP 30.00 

uA 7809 15.60 AD 712 JR 163.00 L272M 65.00 LM 293QA 50.00 

uA 7810 15.00 AD 712 KN 442.00 L 290B 231.00 LM 2931A 58.00 

UA7812 13.60 AD 712 SH 636.00 L291B 231.00 LM 301 DIP 17.00 

UA7812K 60.00 AD 712 SO 623.00 L292 358.00 LM 301 TO 58.00 

uA 7815 13.50 AD712 TH 1141.00 L 293B 155.00 LM 305 DIP 50.00 

uA 7815K 60.00 AD 712 TQ 1124.00 L293D 168.00 LM305TO 78.00 

uA 7818 13.60 AD 712 JN 854.00 L283E 216.00 LM 306 TO 315.00 

UA7818K 67.00 AD 7512 DUN 721.00 L 294 297.00 LM 307 DIP 39.00 

uA 7820 15.40 AD 7521 JN 947.00 L 295 193.00 LM 307 TO 67.00 

uA7824 13.60 AD7523 JN 354.00 L296 225.00 LM308 DIP 24.00 

UA7824K 59.00 AD 7524 JN 444.00 L 297 279.00 LM306TO 71.00 

AD7533JN 560.00 L 266 263.00 LM308TO3 98.00 

uA 78H- AD 7542 KN 1915.00 L387 112.00 LM 310 DIP 106.00 

UA78H05 760.00 AD 7543 JN 1423.00 L 465A 279.00 LM 311 DIP 11.60 

UA78H15 754.00 AD 7569 IN 778.00 L4705 136.00 LM 311 TO 91.00 

AD 7574 JN 881.00 L4710 136.00 LM317TO3 91.00 

uA 71L.. AD 7576 JN 686.00 L 4785 140.00 LM 317-220 19.60 

uA 78102 14.60 AD 7581 JN 1939.00 L 4805 106.00 LM 318 DIP 42.00 

uA 78105 13.00 AD7591 DIKN 765.00 L 4810 106.00 LM 318 TO 132.00 

UA78L06 13.30 L 4812 111.00 LM 319 DIL 52.00 

uA 78107 17.00 CA- L482 218.00 LM 323TO3 124.00 

uA 78L06 13.30 CA3012 151.00 L 485 241.00 LM 324 OIL 9.50 

uA 78109 13.00 CA 3018 91.00 L 486CB 67.00 LM 325 DIL 331.00 

UA78L10 13.60 CA3020 194.00 L 487 144.00 LM 3301 OIL 65.00 

UA78L12 12.80 CA3028A 91.00 L497B 220.00 LM 3302 OIL 25.00 

UA78L15 13.00 CA 3046 DIL 22.00 L 4885 107.00 LM 331 DIL 316.00 

uA 78L18 16.20 CA3052 193.00 L 4902 129.00 LM334TOB2 42.00 

uA 78120 16.20 CA3053 65.00 L 4916 173.00 LM 335TO02 52.00 

uA78L24 16.20 CA3054 69.00 L 4918 110.00 LM336 T092 52.00 

CA 3059 78.00 L 4921 110.00 LM337T03 153.00 

uA788 - CA 3060 DIL 193.00 L 4840V10 76.00 LM 337-220 33.00 

UA78S05 22.00 CA 3065 DIL 41.00 L 4840V12 76.00 LM338TD3 325.00 

uA 78S075 29.00 CA 3060DIP 37.00 L4940V5 76.00 LM 339 DIL 10.40 

UA78S09 25.00 CA 3081 OIL 32.00 L 494V 67.00 LM 3401 OIL 67.00 

UA78S10 25.00 CA 3082 DIL 47.00 L 4960 141.00 LM 348 DIL 59.00 

uA 78S12 23.00 CA3063 56.00 L 4962 130.00 LM 348 DIL 14.40 

UA78S15 23.00 CA 3065 DIP 63.00 L 4964 318.00 LM 348 DIL 98.00 

UA78S18 24.00 CA 3086 DIL 28.00 L4970 814.00 LM 350TO3 310.00 

uA 78S24 24.50 CA 3088 DIL 125.00 L 4972 318.00 LM 350-220 133.00 

CA 3069 DIL 71.00 L 4974 354.00 LM 358 DIP 10.20 

uA 79- CA 3000 DIL 101.00 L 4975 515.00 LM 359 DIL 173.00 

UA 7905 14.50 CA 3094 DIP 60.00 L5832 223.00 LM35CZ 384.00 

UA 7906K 69.00 CA 3096 DIL 45.00 L0O1C " 38.00 LM 376 DIP 37.00 

uA 7907 34.00 CA 3100 DIP 76.00 L602C 38.00 LM 377 DIL 196.00 

uA 7906 14.20 CA 3127 DIL 151.00 L 603C 32.00 LM 380 OIL 57.00 

uA 7909 20.50 CA 3130 DIP 54.00 L604C 32.00 LM 380 DIP 71.00 

uA 7910 30.00 CA 3130 TO 84.00 L 6114 453.00 LM 381 DIL 177.00 

uA 7912 14.20 CA 3140 DIP 30.00 L 6115 549.00 LM 382 OIL 205.00 

UA7912K 68.00 CA 3140 TO 84.00 L 6202 281.00 LM 383 DIL 169.00 

uA 7915 — 14.20 CA 3146 DIL 76.00 L 6203 275.00 LM 383-220 182.00 

uA 7915K 68.00 CA 3160 DIP 50.00 L 6210 123.00 LM 385Z2.5 102.00 

uA 7918 14.20 CA 3161 DIL 67.00 L 702B 141.00 LM 386 DIP 34.00 

uA 7918K 76.00 CA 3162 DIL 246.00 L 702N 179.00 LM 387 DIP 73.00 

uA 7920 18.80 CA 3183 DIL 110.00 L 2685 121.00 LM 388 OIL 110.00 

uA 7924 14.20 CA 3189 DIL 98.00 L7180 252.00 LM 389 DIL 107.00 

uA 7924K 76.00 CA 3240 DIP 75.00 LM 390 OIL 151.00 

CA 3290 DIP 94.00 LF_ LM 3900 DIL 35.00 

uA79L- CA 3600 DSL 305.00 LF 155TO 231.00 LM 3905 DIP 93.00 

UA79L04 28.00 LF 156 TO 231.00 LM 3909 DIP 65.00 

UA79L04 28.00 , DAC.. LF 157 TO 231.00 LM 3911 DIP 95.00 

UA79L05 13.60 DAC08CP 128.00 LF347 DIL 37.00 LM3914DIL 134.00 

UA79L06 > 24.00 DAC 08 CQ 196.00 LF 351 DIP 18.20 LM 3915 OIL 136.00 

uA 79L07 24.00 DAC 08 EP 221.00 LF 353 DIP 22.00 LM 3816 OIL 137.00 

uA 79L08 24.00 DAC 0831 LCN 453.00 LF 355 DIP 33.00 LM391N100 17600 

uA 79109 24.00 DAC 10 GX 478.00 IF 356 DIP 33.00 LM 391N80 129.00 

UA79L10 24.00 DAC 8012 HP 780.00 LF 357 DIP 33.00 LM 392 DIP 78.00 

UA79L12 13.50 DAC 8212 HP 1971.00 LF 388 DIP 148.00 LM 393 DIP ' 9.50 

UA79L15 13.50 DAC 8408 HP 1215.00 LF411CN 65.00 LM394TO 297.00 

UA79L18 24.00 LF 13508 881.00 LM 395-220 218.00 

UA79L20 24.00 ICL.. LF 13741 DIP 51.00 LM 399 H 526.00 

uA 79124 24.00 ICL 7106 151.00 LM3999Z 223.00 

ICL7106R 179.00 LH _ LM 4250 DIP 89.00 

uA.. ICL7107 161.00 LH 0002CN 562.00 LM4250TO 212.00 

uA 2240CN 81.00 ICL 7109 364.00 LH 0070 388.00 LM 586 DIP 65.00 

uA 709 DIL 26.00 ICL 7116 182.00 LH 1056 258.00 LM 567 DIP 22.00 

uA700DIP 17.00 ICL7117 196.00 LM567TO 16600 

uA 709 TO 72.00 ICL 7126 193.00 LM ~ 

UA 710 DIL 33.00 ICL 7135 401.00 LM 1011 199.00 LT _ 

uA 723 DIL 14.50 ICL 7136 194.00 LM 1017N 103.00 LT 1016CN 455.00 

uA 723 TO 37.00 ICL 7139 885.00 LM 109 H 250.00 LT 1021CCN 484.00 

uA 733 DIL 50.00 ICL 7211A 336.00 LM 11 CNL 214.00 LT 1028CN 552.00 

uA 741 DIL 36.00 ICL 7212AM 341.00 LM 1112 101.00 LT 1037 505.00 

uA 741 DIP 10.00 ICL 7621 102.00 LM 1131 436.00 LT 1039CN 331.00 

uA 741 TO 38.00 ICL 7650 256.00 LM117T03 260.00 LT 1054CN 357.00 

UA747 0H. 22.00 ICL 7660 80.00 LM 119 TO 340.00 LT 1070CT 663.00 

uA 747 TO 60.00 ICL 8038 189.00 LM 123T03 463.00 LT 1073CN 385.00 

uA 748 DIP 14.50 ICL 8068 84.00 LM 124 DP 8500 LT 1074CT 697.00 

uA 748 TO 46.00 ICL 8211 99.00 LM 135 Z 121.00 LT 1080CN 411.00 

UA758N 116.00 ICL 8212 11600 LM 13600 DH. 81.00 LT 1061CN 284.00 

uA 776 2600 LM 137 H 186.00 LT 1063 948.00 

ICM - LM137TO3 350.00 LT 1083-12 921.00 

A0 - ICM 7207A 489.00 LM 13700 DIL 118.00 LT 1083-5 817.00 

AD 301 ALH 1502.00 ICM 7208 1467.00 LM 139 DIL 112.00 LT 1084 614.00 

AO 507 JH 1138.00 ICM 7209 349.00 LM 158 TO 123.00 LT 1084-12 614.00 

AD 524 AD 1414.00 ICM 7211A 285.00 LM 1818N 222.00 LT 1084-5 597.00 

ADS36AJH 1260.00 ICM 7211AM 31600 LM 1868 14600 LT 1065 688.00 

AD 537 JH 1020.00 (CM 7212AM 389.00 LM 1871 311.00 LT 1085-12 48600 

AD 557 JN 465.00 ICM 7213 432.00 LM 1872 311.00 LT 1065-5 468.00 

AD 558 JN 955.00 CM 72168 2146.00 LM 1877 311.00 LT 1088 227.00 

AO 570 JN 3640.00 CM 7216D 1974.00 LM 1881 DIP 250.00 LT 1086-12 229.00 

AD574AKN 1770.00 CM 7217B 77600 LM 1886 DtL 232.00 LT 1066-5 229.00 

AD 574 AKP 2944.00 CM 7217C 903.00 LM 1889 DH. 130.00 LT 1060 119600 

AD 578 JN 15416.00 CM 7217UI 827.00 LM 1893 786.00 LT 1123 164.00 

AD 580 JH 341.00 CM 7218 457.00 LM 1894 33600 LT 1290 2035.00 

AD 581 JH 502.00 CM 7218A 374.00 LM 1896N 169.00 

AD 561 KH 774.00 CM 7224 747.00 LM 1897N 130.00 M.. 

AD 562 KH 774.00 CM 7226A 2582.00 LM 183 TO 119.00 M 1130 DIL 619.00 

AD584 JH 561.00 CM 7226B 2060.00 LM209 T03 266.00 M 22100B 71.00 

- AD 584 LH 2028.00 CM 7242 195.00 LM 211 TO 123.00 

AD 585 AQ 1430.00 CM 7250 400.00 LM217T03 188.00 MC _ 

AD SB9 JH 188.00 CM 7555 24.00 LM 223 T03 300.00 MC 1310 DIL 45.00 

AD590JH 333.00 CM 7556 50.00 LM 224 DiL 21.00 MC 1327 OIL 128.00 

AD 592 AN 543.00 LM 2% DIL 34.00 MC 1330 DIL 73.00 

AD 594 AQ 1130.00 L„ LM 258 DIP 18.40 MC 1330 DIP '7600 

AD 595 AQ 1130.00 L131 47.00 LM2896 263.00 MC 1350P 194.00 

AD625JN 1181.00 L148 110.00 LM 2900 DIL 156.00 MC 1377 DIL 181.00 

AO 638 JH 895.00 L165 116.00 LM 2901 DIL 15.80 MC 1408 DH. 123.00 

AD 654 JN 533.00 L194-15 145.00 LM 2902 DtL 15.80 MC 14428 82.00 

AD667JN 1623.00 L194-18 145.00 LM 2903 DIP 16.40 MC 14497P 290.00 


MC 1458 DIP 10.70 OM360 640.00 SAA5010 668.00 TBA800 3600 

MC 1466 DIL 37.00 OM 361 79600 SAA.5012 885.00 TBA81QAS 3600 

MC 1496TO 68.00 OM370 1141.00 SAA5020 43600 TBA810S 2600 

MC 1558 DIP 55.00 OM 991 2541.00 SAA5030 374.00 TBA820 2600 

MC1776CP 37.00 SAA 5041 836.00 TBA820M 19.00 

MC 336IN 112.00 OP - SAA 5042 436.00 TBA 920 861.00 

MC 3403 DtL 1620 OP 01 234.00 SAA 5050 736.00 TBA920S 58.00 

MC 3423 DIP 56.00 OP 02 336.00 SAA 5051 355.00 TBA 940 187.00 

MC3446 OIL 206.00 OP04 544.00 SAA5052 470.00 TBA850 107.00 

MC 3450 DIL 71.00 OP 05 389.00 SAA 5053 470.00 TBA 970 159.00 

MC 3452 DIL 71.00 OP 06 32600 SAA 5070 736.00 TBA 990 81.00 

MC3453N 63.00 OP 07CP 78.00 SAA 5240 1329.00 

MC 3470 OR. 203.00 OP08 1011.00 TCA _ 

MC3471 177.00 OP09 632.00 SAB- TCA 105 114.00 

MC 3486 DIL 40.00 OP 10 942.00 SAB 0529 164.00 TCA315A 50.00 

MC 3487 DIL 41.00 OP 11 663.00 SAB 0600 15600 TCA 321A 33.00 

MC 75451 28.00 OP 12 1263.00 SAB 0601 189.00 TCA 325 67.00 

MC 75452 S».00 OP 130 219.00 SAB 0802 189.00 TCA 325A 50.00 

MC 75453 2600 OP 14 42600 SAB 1006 203.00 TCA335A 52.00 

MC 75454 32.00 OP 15 502.00 SAB 1046 301.00 TCA345A 88.00 

MC 75481 40.00 OP 16 57600 SAB 3011 357.00 TCA420A 10600 

MC 75482 5600 OP 180 570.00 SAB 3012 640.00 TCA 440 94.00 

OP 17 306.00 SAB 3013 342.00 TCA4500A 15600 

MM. OP 177 127.00 SAB 3017 281.00 TCA 4510 145.00 

MM 5369 DP 214.00 OP 20 411.00 SAB 3021 302.00 TCA 5206 134.00 

MM74C10 29.00 OP 200 354.00 SAB 3022 663.00 TCA 640 12600 

MM74C151 185.00 OP 21 411.00 SAB 3030 383.00 TCA 650 123.00 

MM74C20 43.00 OP 22 428.00 SAB 3034 557.00 TCA 6606 160.00 

MM74C30 25.00 OP 221 270.00 SAB 3035 685.00 TCA 871 73.00 

MM74C32 52.00 OP 249 163.00 SAB 3036 665.00 TCA 73QA 140.00 

MM74C374 85.00 OP 27 18600 SAB 3037 526.00 TCA 740 143.00 

MM74C73 38.00 OP 290 328.00 SAB 3042 379.00 TCA740A 101.00 

MM74C83 115.00 OP 297 348.00 SAB 3209 335.00 TCA 785 188.00 

MM74C932 29.00 OP 32 511.00 SAB 3210 247.00 TGA810A 251.00 

MM74C838 480.00 OP 37 130.00 SAB 3211 640.00 TCA830S 38.00 

MM74C941 49.00 OP 41 340.00 TCA 871 75.00 

MM74C85 48.00 OP 42 285.00 SAE„ TCA 900 3600 

OP 420 296.00 SAE 0700 136.00 TCA 910 43.00 

N 9T- OP 421 28600 TCA 920 172.00 

NBT26A 91.00 OP 43 331.00 SAF_ TCA 940 70.00 

N8T28A 103.00 OP 44 884.00 SAF 1032P 267.00 TCA 955 156.00 

OP 50 770.00 SAF1039P 104.00 TCA 965 115.00 

NE _ OP 61 761.00 SAF 1091 279.00 TCA 871 81.00 

NE 4558 DIP 51.00 OP64 695.00 SAF 1092 279.00 TCA991 7600 

NE 5007 DU. 150.00 OP 77 123.00 

NE 5008 DIL 138.00 OP 80 250.00 SAJ - TDA _ 

NE 5009 DtL 244.00 OP 90 215.00 SAJ 110 162.00 TDA 04700 107.00 

NE 5018 DtL 53600 SAJ 300R 164.00 TDA 1001 172.00 

NE 5019 DIL 1017.00 PBL- SAJ SOOT 164.00 TDA 1002A 131.00 

NE 5020 DIL 930.00 PBL3717A 110.00 TDA 1003A 158.00 

NE 5036 DIP 261.00 SAK - TCA 1005A 144.00 

NE 5037 DIL 28100 RC„ SAK 215 96.00 TDA 1006A 372.00 

NE 5044 DIL 146.00 RC 4136 DIL 38.00 TDA 1008 189.00 

NE 5045 OIL 17600 RC 4151 DIP 47.00 SAS„ TDA 1008 281.00 

NE 5050 DIL 327.00 RC 4152 DIP 78.00 SAS 560S 103.00 TDA 101OA 80.00 

NE 5060 DtL 1528.00 RC 4153 DIL 355.00 SAS570S 10600 TDA 1011A 64.00 

NE 5061 DtL 153600 RC 4156 OIL 56.00 SAS 580 193.00 TDA 1015A 7600 

NE 5000 DtL 255.00 RC 4157 DIL 83.00 SAS 580 193.00 TDA 1016 8600 

NE 5105 DIP 247.00 RC 4194 OIL 146.00 SAS 660 97.00 TDA 1020 88.00 

NE 5118 DtL 61400 RC 4195 DIP 73.00 SAS 6800 97.00 TDA 1022 173.00 

NE 5119 DIL 121600 RC 4200 DIP 199.00 SAS 6610 116.00 TDA 1023 95.00 

NE 5170 DtL 842.00 RC 4558 DIP 1680 SAS 670 97.00 TDA 1024 106.00 

NE 5180 DIL 787.00 RC 4559 DIP 32.00 SAS 6700 97.00 TDA 1026 214.00 

NE 5205 DIP 292.00 TDA 1028 138.00 

NE 521 DIL 15600 S_ SAY.. TDA 1029 13600 

NE 522 DiL 155.00 S 0280 DIL 101.00 SAY 115X 42600 TDA 1035T 126.00 

NE 5230 DIP 130.00 S 0281 DIL 134.00 TDA 1038 156.00 

NE 527 DIL 112.00 S041PDIL 91.00 80- TDA 1041 '129.00 

NE 529 DIL 119.00 S 042PDIL 11600 SG 3524N 3600 TDA 1044 131.00 

NE 530 DIP 8600 S 551 OIL 65.00 SG 3525A 52.00 TDA 1046 18600 

NE 531 DIP 123.00 S 552 DIL 67.00 SG 3526N 279.00 TDA 1047 11600 

NE 532 DIP 19.00 SG 3527A 64.00 TDA 1048 124.00 

NE 538 DIP 85.00 SAA- TDA 1053 16100 

NE 542 DIP 5600 SAA 1004 436.00 SL- TDA 1057 4600 

NE 544 DIL 129.00 SAA 1006 67.00 SL 1430 DP 114.00 TDA 10S9B 35.00 

NE 5512 DIP 86.00 SAA 1006 515.00 SL 1431 DP 132.00 TDA 1080 137.00 

NE 5514 DIL 119.00 SAA 1010 570.00 SL 1451 DP 967.00 TDA 1062 90.00 

NE 5517 DIL 90.00 SAA 1024 260.00 SL 1612 CD 354.00 TDA 1072 111.00 

NE 5521 DIL 528.00 SAA 1025 290.00 SL 1613 CD 285.00 TDA 1074A 197.00 

NE 5532 DIP 41.00 SAA 1026 429.00 SL 1640 CD 54600 TDA 1077 379.00 

NE 5532A DIP 52.00 SAA 1027 212.00 TDA 1062 153.00 

NE 5533 DIL 183.00 SAA 1029 188.00 TAA- TDA 1063 64.00 

NE 5533A DIL 335.00 SAA 1041 310.00 TAA 320 193.00 TDA 1085 167.00 

NE 5534 DIP 38.00 SAA 1043P 439.00 TAA 450 210.00 TDA 1086 81.00 

NE 5534A DIP 4600 SAA 1044P 173.00 TAA 4761A 138.00 TDA 1087 1620 

NE 5535 DIP 158.00 SAA 1049 167.00 TAA 4765A 123.00 TDA 1092 97.00 

NE 5537 DIP 141.00 SAA 1066 242.00 TAA 480 167.00 TDA 1093A 436.00 

NE 5537 TO 523.00 SAA 1057 289.00 TAA 550 17.00 TDA 1097 38600 

NE 5539 DIL 314.00 SAA 1056 234.00 TAA 570 220.00 TDA 1111 50600 

NE 555 DIP 9.90 SAA 1059 596.00 TAA 81 IT 67.00 TDA 1151 28.00 

NE 555 TO 98.00 SAA 1080 23600 TAA S30S 107.00 TDA 1154 39.00 

NE 556 DtL 14.50 SAA 1061 214.00 TAA 661A 88.00 TDA1170N 107.00 

NE 5580 OIL 17600 SAA 1063 286.00 TAA 661B 110.00 TDA 1170S 71.00 

NE 5561 DIP 99.00 SAA 1064 318.00 TAA 761A 3600 TDA1180P 10600 

NE 5562 DIL 311.00 SAA 1070 561.00 TAA 765A 38.00 TDA 1185A 156.00 

NE 5568 172.00 SAA 1071 58600 TAA 861A 38.00 TDA1190Z 65.00 

NE 558 DIL 80.00 SAA 1073 245.00 TAA 865A 5600 TDA 1195 194.00 

NE 5582 OIL 91.00 SAA 1074 245.00 TAA 9306 188.00 TDA 1200 8600 

NE 564 DIL 151.00 SAA 1075 379.00 TAA 970 396.00 TDA 1220 50.00 

NE 565 OIL 63.00 SAA 1062 588.00 TAA2781A 51.00 TDA 1235 357.00 

NE 568 DIP 64.00 SAA 1084 297.00 TAA2765A 60.00 TDA 1236 219.00 

NE 567 DIP 20.00 SAA 1094-2 245.00 TDA 1251 12600 

NE 568 DH. 302.00 SAA 1124 27600 TBA- TDA 1270 97.00 

NE 570 OIL 169.00 SAA 1250 179.00 TBA 120 34.00 TDA 1410 97.00 

NE 571 DIL 140.00 SAA 1251 374.00 TBA 120S 28.00 TDA 1415 47.00 

NE 572 DIL 185.00 SAA 1271 341.00 TBA 120T 33.00 TDA 1420 33600 

NE 575 DIL 253.00 SAA 1272 245.00 TBA 120U 26.00 TDA 1506 207.00 

NE 567 OIL 242.00 SAA 1274 220.00 TBA 1440G 17600 TDA 1506 28900 

NE 569 DIL 253.00 SAA 1276 294.00 TBA 1441 289.00 TDA 1510 108.00 

NE 590 DIL 190.00 SAA 1280 881.00 TBA 231A 58.00 TDA 1512 13600 

NE 5900 OIL 370.00 SAA 1290 801.00 TBA 331 23.00 TDA 1514A 26600 

NE 591 DIL 21600 SAA 1292 801.00 TBA 440N 128.00 TDA 1515A 1860C 

NE 592 DIL 34.00 SAA 1293 961.00 TBA 460Q 140.00 TDA 1516Q 210.01 

NE 562 DIP 37.00 SAA 1294 427.00 TBA 480 73.00 TDA 1517N 215.0 

NE 594 DH. 123.00 SAA 1300N 138.00 TBA 490 203.00 TDA 1518Q 205.0 

NE 812 DIP 107.00 SAA 1350 301.00 TBA 510 313.00 TDA 1518N 240.0 

NE 614 DIL 250.00 SAA 1351 314.00 TBA 520 64.00 TDA 152QA 2160 

NE 644 DIL 216.00 SAA 3000 338.00 TBA 530 62.00 TDA 1521 1960 

NE 645 DIL 156.00 SAA 3004P 128.00 TBA 540 86.00 TDA 1526 6801 

NE646BDIL 156.00 SAA 3005 241.00 TBA560C 7600 TDA 1524A 137.00 

NE 648 262.00 SAA3006P 177.00 TBA570Q 15600 TDA 1534 1881.00 

NE 650 172.00 SAA3007P 155.00 TBA625B 156.00 TDA 1535N 1485.00 

SAA3009P 245.00 TBA 641A 501.00 TDA 1540 436.00 

OM- SAA3010P 201.00 TBA641B 721.00 TDA 1541A 1099.00 

OM 335 650.00 SAA 3048P 333.00 TBA 760 215.00 TDA 1542 379.00 

OM 350 44600 SAA 5000 241.00 TBA 790 222.00 TDA 1543N 281.00 
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TDA 1552Q 

541.00 

TDA 3506 

229.00 

TDA1553Q 

515.00 

TDA 3507 

351.00 

TDA1554Q 

571.00 

TDA3510 

255.00 

TDA 1572 

129.00 

TDA 3520 

757.00 

TDA 1574 

87.00 

TDA 3530 

677.00 

TDA 1576 

134.00 

TDA 3540 

169.00 

TDA 1578 

156.00 

TDA 3541 

129.00 

TDA 1579 

151.00 

TDA 3560 

214,00 

TDA 1589 

198.00 

TDA3561A 

271.0C 

TDA 1596 

160.00 

TDA3562A 

266.00 

TDA 1598V 

151.00 

TDA 3563 

320.00 

TDA 1600 

151.00 

TDA 3565 

172.00 

TDA1670A 

125.00 

TDA3566N 

411.00 

TDA 1701 

234.00 

TDA 3570 

258.00 

TDA1770A 

154.00 

TDA 3571 

690.00 

TDA 1870A 

192.00 

TDA3576B 

978.00 

TDA 1900 

182.00 

TDA 3580 

319.00 

TDA 1904 

56.00 

TDA3590A 

278.00 

TDA 1905 

63.00 

TDA 3591A 

436.00 

TDA 1908 

78.00 

TDA3592A 

326.00 

TDA 1910 

159:00 

TDA 3640 

268.00 

TDA 1940 

119.00 

TDA3651A 

229.00 

TDA 1941 

234.00 

TDA 3652 

276.00 

TDA 1950 

119.00 

TDA3653A 

118.00 

TDA 2002 

37.00 

TDA 3654 

142.00 

TDA 2003 

38.00 

TDA 3701 

384.00 

TDA 2004 

86.00 

TDA 3710 

320.00 

TDA 2005 . 

85.00 

TDA 3720 

332.00 

TDA2005S 

101.00 

TDA 3724 

411.00 

TDA 2006 

58.00 

TDA 3725 

432.00 

TDA 2007 

134.00 

TDA 3730 

281.00 

TDA 2008 

88.00 

TDA 3740 

664.00 

TDA 2009 

150.00 

TDA 3750 

489.00 

TDA 2010 

103.00 

TDA 3755 

329.00 

TDA 2020 

172.00 

TDA 3760 

305.00 

TDA 2030 

58.00 

TDA 3765 

349.00 

TDA 2030AV 

104.00 

TDA 3766 

349.00 

TDA2030H 

81.00 

TDA 3770 

348.00 

TDA 2040 

110.00 

TDA 3771 

396.00 

TDA2054M 

101.00 

TDA 3780 

435.00 

TDA 2104 

502.00 

TDA 3800 

491.00 

TDA 2105 

2157.00 

TDA3803A 

401.00 

TDA 2110 

624.00 

TDA 3810 

154.00 

TDA 2151 

285.00 

TDA 3825 

91.00 

TDA 2170 

162.00 

TDA3950A 

237.00 

TDA 2220 

116.00 

TDA4050B 

106.00 

TDA 2270 

145.00 

TDA 4092 

290.00 

TDA 2310 

78.00 

TDA 4100 

285.00 

TDA 2320 

29.00 

TDA 4180 

96.00 

TDA 2500 

294.00 

TDA 4182 

254.00 

TDA 2503 

205.00 

TDA 4190 

210.00 

TDA 2504 

205.00 

TDA 4200 

241.00 

TDA 2505 

258.00 

TDA 4210 

266.00 

TDA 2506 

480.00 

TDA 42508 

120.00 

TDA2514A 

325.00 

TDA 4260 

118.00 

TDA 2520 

410.00 

TDA4280U 

171.00 

TDA 2532 

98.00 

TDA 426IT 

442.00 

TDA 2540 

80.00 

TDA 4290 

144.00 

TDA 2541 

78.00 

TDA 4292 

385.00 

v TDA 2542 

78.00 

TDA 440 

35.00 

TDA 2543 

175.00 

TDA 4400 

184.00 

TDA 2544 

215.00 

TDA 4410 

186.00 

TDA 2545 

129.00 

TDA 4420 

111.00 

TDA 2546 

197.00 

TDA 4421 

180.00 

TDA 2548 

188.00 

TDA 4426 

128.00 

TDA 2548 

203.00 

TDA 4427 

128.00 

TDA 2555V 

155.00 

TDA 4429 

196.00 

TDA 2556V 

254.00 

TDA 4430 

205.00 

TDA 2557 

151.00 

TDA 4431 

118.00 

TDA 2558 

254.00 

TDA 4432 

168.00 

TDA 2560 

151.00 

TDA 4433 

114.00 

TDA 2574 

227.00 

TDA 4437 

145.00 

TDA2576A 

195.00 

TDA 4439 

196.00 

TDA2577A 

173.00 

TDA 4440 

119.00 

TDA 2578 

199.00 

TDA 4442 

172.00 

TDA 2579 

197.00 

TDA 4443 

138.00 

TDA 2581 

177.00 

TDA4445B 

156.00 

TDA 2582 

136.00 

TDA 4450 

182.00 

TDA 2590 

132.00 

TDA 4500 

368.00 

TDA 2591 

99.00 

TDA 4502 

474.00 

TDA 2593 

60.00 

TDA 4503 

396.00 

TDA 2594 

133.00 

TDA 4505 

361.00 

TDA 2595 

129.00 

TDA 4510 

203.00 

TDA 2811A 

63.00 

TDA 4555 

320.00 

TDA 2613 

116.00 

TDA 4556 

359.00 

TDA 2620 

302.00 

TDA 4557 

341.00 

TDA 2630 

427.00 

TDA 4560 

220.00 

TDA2653A 

151.00 

TDA 4565 

193.00 

TDA2654S 

156.00 

TDA 4570 

285.00 

TDA 2658 

225.00 

TDA 4560 

478.00 

TDA 2670 

178.00 

TDA 4600 

128.00 

TDA2680A 

210.00 

TDA 4601 

81.00 

TDA2690A 

177.00 

TDA 4601B 

96.00 

TDA 2700 

279.00 

TDA 40)5 

149.00 

TDA 2710 

198.00 

TDA 4610 

379.00 

TDA 2720 

193.00 

TDA4700A 

506.00 

TDA 2721 

201.00 

TDA 4708 

302.00 

TDA 2730 

146.00 

TDA 4710 

489.00 

TDA 2740 

184.00 

TDA 4718A 

293.00 

TDA 2750 

252.00 

TDA 4720 

255.00 

TDA 2760 

239.00 

TDA 4725 

719.00 

TDA 2780AQ 

508.00 

TDA 4920 

252.00 

TDA 2790 

260.00 

TDA 4925 

115.00 

TDA 2791 

177.00 

TDA 4930 

287.00 

TDA 2795 

184.00 

TDA 4940 

385.00 

TDA2820M 

57.00 

TDA 4941 

320.00 

TDA 2822 

71.00 

TDA 4942 

186.00 

TDA2822M 

85.00 

TDA 4944 

220.00 

TDA 2824 

. 47.00 

TDA 4950 

78.00 

TDA 2840 

175.00 

TDA 5030 

186.00 

TDA3030B 

392.00 

TDA 5610 

394.00 

TDA 3047 

81.00 

TDA 5611-2 

167.00 

TDA 3048 

84.00 

TDA 5620 

268.00 

TDA 3081 

118.00 

TDA 5630 

266.00 

TDA 3062 

123.00 

TDA5660P 

222.00 

TDA 3083 

114.00 

TDA 5800 

383.00 

TDA 3190 

60.00 

TDA 5820 

279.00 

TDA 33008 

533.00 

TDA 5830-2 

320.00 

TDA 3301 

357.00 

TDA 5931 

332.00 

TDA 3310 

49.00 

TDA 6200 

574.00 

TDA 3330 

259.00 

TDA 6600 

427.00 

TDA 3410 

103.00 

TDA 7000 

91.00 

TDA 3420 

103.00 

TDA 7021T 

125.00 

TDA 3501 

313.00 

TDA7040T 

128.00 

TDA 3502 

233.00 

TDA 7050 

78.00 

TDA 3505 

273.00 

TDA 7052 N 

72.00 


TDA 7053N1 

142,00 

TL 066 DIP 

65,00 

TDA 7220 

57.00 

TL 071 DIP 

15.40 

TDA7230A 

11200 

TL 072 DIP 

16.60 

TDA 7231 

43.00 

TL 074 DIL 

22.00 

TDA 7232 

345.00 

TL 080 DIP 

54.00 

TDA 7233 

38.00 

TL 081 DIP 

15.40 

TDA 7238 

91.00 

TL 082 DIP 

16.20 

TDA 7240 

128.00 

TL 083 DIL 

50.00 

TDA 7241 

161.00 

TL 084 DIL 

23.00 

TDA 7250 

219.00 

TL 136 DIL 

81.00 

TDA 7260 

565.00 

TL 191 DIL 

176.00 

TDA 7270 

266.00 

TL 317 T092 

30.00 

TDA 7272 

134.00 

TL 321 DIP 

45.00 

TDA 7274 

40.00 

TL 322 DIP 

71.00 

TDA 7282 

45.00 

TL430TO92 

28.00 

TDA 7359 

81.00 

TL 431 T092 

16.40 

TDA 7361 

103.00 

TL 494 DIL 

51.00 

TDA 7370 

392.00 

TL 495 DIL 

143.00 

TDA 8114 

132.00 

TL 496 DIP 

141.00 

TDA 8115 

182.00 

TL 497A DIL 

91.00 

TDA 8136 

233.00 

TL 500 CN 

484.00 

TDA 8137 

137.00 

TL 501 DIL 

314.00 

TDA 8140 

128.00 

TL 502 DIL 

552.00 

TDA 8143 

128.00 

TL 503 DIL 

569.00 

TDA 8145 

88.00 

TL 505 OIL 

407.00 

TDA 8150 

511.00 

TL 506 

272.00 

TDA 8160 

76.00 

TL 507 DIP 

112.00 

TDA 8170 

125.00 

TL 601 DIP 

110.00 

TDA 8172 

255.00 

TL 604 DIP 

85.00 

TDA 8173 

172.00 

TL 607 DIP 

99.00 

TDA 8175 

193.00 

TL 710 

145.00 

TDA 8185 

259.00 

TL 7700 DIP 

208.00 

TDA 8190 

17200 

TL 7702 DIP 

35.00 

TDA 8191 

235.00 

TL 7705 DIP 

35.00 

TDA 8192 

348.00 

TL 7709 DIP 

37.00 

TDA 8196 

101.00 

TL 7712 DIP 

41.00 

TDA 8340 

211.00 

TL 7715 DIP 

42.00 

TDA 8341 

203.00 

TL783CKC 

156.00 

TDA 8371 

754.00 



TDA8380N 

159.00 

TLC.. 


TDA 8390 

677.00 

TLC 251 DIP 

128.00 

TDA8390N 

648.00 

TLC 252 DIP 

241.00 

TDA 8405 

411.00 

TLC 254 OIL 

377.00 

TDA 8421V , 

TDA 8433 

769.00 

TLC 271 DIP 

30.00 

658.00 

TLC 272 DIP 

47.00 

TDA 8442 

134.00 

TLC 274 DIL 

86.00 

TDA 8443 

257.00 

TLC 277 DIP 

176.00 

TDA 8444 

220.00 

TLC 279 DIL 

198.00 

TDA 8702 

379.00 

TLC 339 DIL 

85.00 

TDA 8703 

1094.00 

TLC 372 DIP 

46.00 

TDA 8708 

1112.00 

TLC 374 DIL 

76.00 

TDA 9403 

145.00 

TLC 393 DIP 

62.00 

TDA 9503 

167.00 

TLC 555 DIP 

23.00 

TDA 9513 

203.00 

TLC 556 DIL 

45.00 



TLC 7524IN 

327.00 

TDB.. 


TLC 7528CN 

401.00 

TDB0084DP 

2200 



TDB 1060 

257.00 

TLE „ 


TDB 2033 

114.00 

TLE3104 

128.00 

TDB 7910OP 

93.00 

TMS.. 


TDE „ 


TMS 1122NLB 

567.00 

TDE1607CM 

180.00 

TMS 3878NC 

667.00 

TDE 1607DP 

161.00 

TMS 3886NC 

784.00 

TDE 1647 

236.00 



TDE 1737DP 

131.00 

, JE¬ 

TS 271 DIP 


TDE 1747CM 

263.00 

39.00 

TDE 1767DP 

188.00 

TS 272 CDP DIP 83.00 

TDE 1787DP 

188.00 

TS274CDPDIL 97.00 

TDE 1798DP 

209.00 

TS 27L2 DIP 

63.00 



TS 27L4 DIL 

102.00 

TDF.. 


TS 27M2 DIP 

64.00 

TDF 1778SP 

320.00 

TS 27M4 DIL 

99.00 



TS 555IN DIP 

40.00 

TEA.. 




TEA 1002 

250.00 

0 - 


TEA 1005 

298.00 

U106BS 

129.00 

TEA 1007 

72.00 

U1096B 

251.00 

TEA 1009 

70.00 

U 111B 

125.00 

TEA 1024 

70.00 

U 116 

214.00 

TEA 1035 

101.00 

U 123P 

181.00 

TEA 1039 

81.00 

U 143M 

110.00 

TEA 1045 

240.00 

U 175M 

45.00 

TEA 1067 

151.00 

U 20668 

114.00 

TEA 1087 

22.00 

U 2067 

114.00 

TEA 1330 

37.00 

U 20688 

138.00 

TEA 2014 

95.00 

U 2088 

94.00 

TEA 2017 

255.00 

U 2098 

119.00 

TEA 2025 

71.00 

U210B 

102.00 

TEA 2026 

257.00 

U 21 IB 

160.00 

TEA 2028B 

405.00 

U212B 

216.00 

TEA 2029 

254.00 

U217B 

55.00 

TEA 2031A 

82.00 

U221B 

151.00 

TEA 2037A 

150.00 

U 2378 

73.00 

TEA 2260 

183.00 

U2400B 

143.00 

TEA 3718 

262.00 

U 2438 

59.00 

TEA 5101 

149.00 

U 2448 

75.00 

TEA 5114 

117.00 

U247B 

73.00 

TEA 5115 

151.00 

U 2548 

73.00 

TEA 5116 

145.00 

U257B 

69.00 

TEA 5570 

68.00 

U263B1 

121.00 

TEA 5580 

112.00 

U267B 

69,00 

TEA 5581 

124,00 

U2829B 

115.00 

TEA 5620 

207.00 

U 3C560M 

155.00 

TEA 5630 

258.00 

U3082M 

164.00 

TEA 7031 DP 

297.00 

U 318 

351.00 

TEA 7034 

160.00 

U321M 

388.00 

TEA 7605SP 

138.00 

U327M 

242.00 

TEA 7610SP 

138.00 

U 334 

527.00 



U338M 

856.00 

TEB .. 


U338M 

176.00 

TEB 1033DP 

65.00 

U401B 

286.00 

TEB 4033DP 

121.00 

U 410 

188.00 



U 4138 

42.00 

TL- 


U417B 

107.00 

TL 022 DIP 

80.00 

U 4208 

34.00 

TL 032 DIP 

67.00 

U427B 

56.00 

TL034DIL 

104.00 

U4646B 

448.00 

TL 044 Dll 

104.00 

U4847B 

432.00 

TL 051 CP 

52.00 

U 6438 

73.00 

TL052CP 

67.00 

U646B 

125.00 

TL054CN 

106.00 

U647B 

104.00 

TL 060 DIP 

41.00 

U664B 

80.00 

TL 061 DIP 

17.00 

U665B 

195.00 

TL 062 DIP 

18.40 

U 6888 

145.00 

TL 064 OIL 

25.00 

U821B 

123.00 


U 8298 

65.00 

ZTK 18 

28.00 

U 865 BS 

112.00 

ZTK 22 

26.(X 



ZTK 27 

-26.0C 

UAA- 

ZTK 33 

12.2C 

UAA 145 

310.00 

ZTK 6,8 

28. OC 

UAA 170 

123.00 

ZTK 9 

26.00 

UAA 180 

98.00 



UAA 190 

436.00 



UAA 4002 

202.00 

CISUCOVE IO 

OAF 


MOS 


UAF 1780 DP 
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448.00 

74ALS86 

34.00 

74HC652 

64.00 

74HCT258 

34.00 

6800P 

266.00 

LS 107 

11.00 

LS 375 

18.20 

74F 1241 

77.00 

74F652 

332.00 

74ALS870 

492.00 

74HC670 

30.00 

74HCT259 

32.00 

6802P 

103.00 

LS 109 

9.50 

LS 377 

17.20 

74F 1242 

84.00 

74F 653 _ 

346.00 

74ALS873 

111.00 

74HC688 

19.00 

74HCT27 

12.00 

6803P 

145.00 

LS 11 

8.00 

LS 378 

13.40 

74F1243 

84.00 

74F654 

346.00 

74ALS874 

111.00 

74HC690 

45.00 

74HCT273 

27.00 

6800EP 

161.00 

LS 112 

9.50 

LS 379 

14.40 

74F 1244 

86.00 

74F855 

182.00 

74ALS990 

372.00 

74HC 691 

49.00 

74HCT280 

34.00 

6809P 

164.00 

IS 113 

9.50 

LS 38 

7.60 

74F 1245 

197.00 

74F656 

186.00 

74ALS991 

372.00 

74HC692 

45.00 

74HCT283 

34.00 

681 OP 

88.00 

LS 114 

11.60 

LS 381 

198.00 

74F 125 

45.00 

74F657 

285.00 

74ALS573 

34.00 

74HC693 

45.00 

74HCT297 

62.00 

6821P 

54.00 

LS 12 

8.00 

LS 382 

86.00 

74F 126 

45.00 

74F676 

459.00 



74HC696 

45.00 

74HCT 299 

62.00 

6840P 

97.00 

IS 122 

15.40 

LS 384 

138,00 

74F 13 

18.40 

74F74 

17.00 

74HC 


74HC697 

42.00 

74HCT30 

12.00 

6843P 

244.00 

LS 123 

15.00 

LS 385 

173.00 

74F 132 

25.00 

74F784 

1431.00 

74HC00 

8.30 

74HC698 

50.00 

74HCT32 

8.10 

6844P 

648.00 

LS 125 

9.50 

LS 386 

17.80 

74F 133 

34.00 

74F785 

1431.00 

74HC01 

11.00 

74HC699 

50.00 

74HCT354 

47.00 

6845P 

185.00 

LS 126 

9.50 

LS 390 

14.00 

74F 138 

30.00 

74F786 

169.00 

74HC02 

8.30 

74HC73 

12.00 

74HCT356 

47.00 

6850P 

54.00 

LS 13 

8.00 

LS 393 

14.00 

74F 139 

30.00 

74F627 

163.00 

74HC03 

9.20 

74HC74 

12.00 

74HCT365 

26.00 

6852P 

77.00 

LS 132 

8.70 

LS 395 

14.60 

74F 14 

21.00 

74F828 

163.00 

74HC04 

8.30 

74HC75 

12.00 

74HCT368 

27.00 

6854P 

136.00 

LS 133 

8.50 

LS 396 

125.00 

74F 148 

42.00 

74F841 

219.00 

74HC08 

8.30 

74HC 76 

12.60 

74HCT387 

26.00 

6862P 

533.00 

LS 136 

8.90 

LS 396 

49.00 

74F 151 

37.00 

74F842 

206.00 

74HC 10 

8.30 

74HC77 

13.80 

74HCT368 

26.00 



LS 137 

20.00 

LS 399 

15.20 

74F 153 

33.00 

74F844 

206.00 

74HC 107 

11.00 

74HC80 

35.00 

74HCT 373 

23.00 

68A00 

.. 

LS 138 

11.70 

LS 40 

8.00 

74F 154 

93.00 

74F846 

2P8.00 

74HC 109 

13.40 

74HC82 

35.00 

74HCT374 

23.00 



LS 139 

12.60 

LS 42 

13.80 

74F 157 

32.00 

74F85 

91.00 

74HC 11 

8.30 

74HC85 

14.60 

74HCT377 

30.00 

68A00P 

148.00 

LS 14 

9.80 

LS 422 

32.00 

74F 158 

28.00 

74F86 

24.00 

74HC 112 

12.20 

74HC86 

11.00 

74HCT390 

34.00 

68A02P 

201.00 

LS 145— 

29.00 

LS 43 

16.40 

74F 160 

65.00 

74F881 

372.00 

74HC113 

12.80 

74HC93 

24.00 

74HCT393 

49.00 

68A09P 

218.00 

LS 147 

46.00 

LS 44 

16.40 

74F 161 

49.00 

74F862 

372.00 

74HC123 

15.60 



74HCT42 

27.00 

68A40P 

138.00 

LS 148 

34.00 

LS 440 

140.00 

74F 162 

60.00 

74F883 

372.00 

74HC 125 

12.00 

74HC4002 

8.90 

74HCT423 

33.00 

68A52P 

77.00 

LS 15 

7.60 

LS 441 

140.00 

74F 163 

49.00 

74F864 

372.00 

74HC126 

12.00 

74HC 40102 

37.00 

74HCT533 

47.00 



LS 151 

14.00 

LS 442 

409.00 

74F 164 

60.00 

74F881 

211.00 

74HC 131 

22.00 

74HC 40103 

34.00 

74HCT534 

42.00 

68800 

„ 

LS 152 

14.00 

LS 444 

140.00 

74F 166 

162.00 

74F882 

245.00 

74HC 132 

12.00 

74HC 40104 

64.00 

74HCT540 

28.00 

68B02P 

111.00 

LS 153 

12.00 

LS 445 

45.00 

74F 168 

149.00 



74HC133 

8.60 

74HC 40105 

78.00 

74HCT541 

34.00 

68B03P 

225.00 

LS 154 

37.00 

LS 448 

409.00 

74F 169 

151.00 

74ALS 


74HC 137 

15.00 

74HC4015 

33.00 

74HCT563 

28.00 

68B09EP 

188.00 

LS 155 

13.20 

LS 447 

32.00 

74F 173 

128.00 

74ALSOO 

22.00 

74HC 138 

12.00 

74HC4016 

15.80 

74HCT564 

43.00 

68B09P 

198.00 

LS 156 

13.80 

LS 448 

239.00 

74F 174 

37.00 

74ALS01 

24.00 

74HC 139 

12.00 

74HC4017 

25.00 

74HCT573 

27.00 

68B21P 

58.00 

LS 157 

13.80 

LS 485 

98.00 

74F 175 

35.00 

74ALS02 

22.00 

74HC 14 

9.50 

74HC4020 

21.00 

74HCT574 

27.00 

68B40P 

102.00 

LS 158 

12.00 

LS 466 

98.00 

74F 181 

137.00 

74ALS03 

33.00 

74HC 147 

17.00 

74HC4022 

19.40 

74HCT583 

46.00 

68B50P 

58.00 

LS 160 

17.20 

LS 467 

131.00 

74F 182 

72.00 

74ALS04 

22.00 

74HC 148 

16.40 

74HC4024 

19.00 

74HCT 597 

37.00 

68B54P 

220.00 

LS 161 

18.20 

LS 468 

54.00 

74P 190 

146.00 

74ALS05 

23.00 

74HC 151 

16.20 

74HC 4028 

19.00 

74HCT640 

33.00 



LS 162 

18.20 

LS 47 

25.00 

74F 191 

146.00 

74ALS08 

22.00 

74HC 153 

16.20 

74HC4040 

19.00 

74HCT843 

46.00 

68000 


LS 163 

15.90 

LS 48 

29.00 

74F 192 

146.00 

74ALS09 

24.00 

74HC 154 

36.00 

74HC4048 

71.00 

74HCT848 

98.00 

63484 C8N 

2905.00 

LS 164 

13.80 

LS 49 

72.00 

74F 193 

148.00 

74ALS 10 

22.00 

74HC 155 

15.80 

74HC4049 

12.60 

74HCT648 

72.00 

68000P10 

326.00 

LS 165 

22.00 

LS 490 

13.20 

74F 194 

71.00 

74ALS 1005 

29.00 

74HC 157 

14.40 

74HC4050 

12.80 

74HCT651 

70.00 

68000P12 

457.00 

LS 166 

14.00 

LS 51 

8.00 

74F195 

97.00 

74ALS 1008 

50.00 

74HC 158 

18.20 

74HC4051 

24.00 

74HCT652 

63.00 

68000P16 

801.00 

LS 168 

13.80 

LS 533 

23.00 

74F20 

13.80 

74ALS 1032 

29.00 

74HC 160 

18.80 

74HC4052 

25.00 

74HCT870 

49.00 

68000P8 

235.00 

LS 169 

14.00 

LS 534 

23.00 

74F240 

51.00 

74ALS 1035 

29.00 

74HC 161 

15.60 

74HC4053 

32.00 

74HCT688 

35.00 

68008P10 

380.00 

LS 170 

12.60 

LS 54 

8.00 

74F241 

37.00 

74ALS 109 

26.00 

74HC 162 

18.20 

74HC4059 

178.00 

74HCT73 

18.20 

68008P8 

376.00 

LS 171 

50.00 

LS 540 

25.00 

74F242 

37.00 

74ALS 11 

22.00 

74HC163 

16.20 

74HC4060 

21.00 

74HCT74 

11.00 

68010 C8N 

951.00 

LB 173 

17.00 

LS 541 

22.00 

74F243 

37.00 

74ALS 112 

29.00 

74HC 184 

15.20 

74HC4066 

14.00 

74HCT75 

20.00 

68154 C2N 

1168.00 

LS 174 

13.60 

LS 55 

8.00 

74F244 

51.00 

74ALS 113 

30.00 

74HC 165 

16.20 

74HC4067 

119.00 

74HCT85 

27.00 

68155 CAN 

1650.00 

LS 175 

14.00 

LS 56 

320.00 

74F245 

51.00 

74ALS 131 

55.00 

74HC 168 

17.80 

74HC4072 

8.30 

74HCT86 

14.60 

68171 C3N" 

743.00 

LS 16 

20.00 

LS 568 

132.00 

74F251 

37.00 

74ALS 133 

38.00 

74HC 173 

16.20 

74HC4075 

8.60 

74HCT 93 

28.00 

68172 C2N 

1694.00 

LS 181 

33.00 

LS 569 

133.00 

74F256 

116.00 

74ALS 137 

35.00 

74HC 174 

15.60 

74HC4078 

8.90 



68230P8 

229.00 

LS 182 

110.00 

IS 57 

176.00 

74F257 

37.00 

74ALS 138 

33.00 

74HC 175 

15.00 

74HC4094 

22.00 

74HCT4002 

12.00 

68562 C4N 

1453.00 

LS 183 

128.00 

LS 590 

222.00 

74F258 

37.00 

74ALS 139 

33.00 

74HC 176 

35.00 

74HC4316 

17.60 

74HCT 40102 

72.00 

68564 N04 

1644.00 

LS 189 

118.00 

LS 591 

296.00 

74F259 

131.00 

74ALS151 

41.00 

74HC 181 

65.00 

74HC4351 

43.00 

74HCT 40103 

76.00 

68564 N05 

1619.00 

LS 19 

47.00 

LS 592 

225.00 

74F260 

33.00 

74ALS 153 

35.00 

74HC 182 

19.00 

74HC4352 

43.00 

74HCT 40104 

73.00 

68590 POO 

3115.00 

LS 190 

14.00 

LS 593 

310.00 

74F27 

15.00 

74ALS157 

50.00 

74HC 190 

23.00 

74HC4353 

43.00 

74HCT 40105 76.00 

68591 POO 

1442.00 

LS 191 

12.60 

LS 594' 

755.00 

74F273 

85.00 

74ALS 158 

45.00 

74HC 191 

21.00 

74HC 4510 

43.00 

74HCT 4015 

35.00 

68681 C1N 

407.00 

LS 192 

14.40 

LS 596 

511.00 

74F280 

30.00 

74ALS 161 

42.00 

74HC 192 

18.80 

74HC4511 

21.00 

74HCT4016 

26.00 

68901 N04 

341.00 

LS 193 

14.00 

LS 597 

225.00 

74F283 

51.00 

74ALS 162 

45.00 

74HC 193 

18.20 

74HC4514 

67.00 

74HCT 4017 

29.00 



LS 194 

12.20 

LS 598 

492.00 

74F298 

72.00 

74ALS 163 

42.00 

74HC 194 

18.20 

74HC4515 

65.00 

74HCT 4020 

30.00 

V-Scrie 

LS 195 

14.00 

LS 599 

497.00 

74F299 

118.00 

74ALS 168 

67.00 

74HC 195 

21.00 

74HC4516 

45.00 

74HCT 4024 

30.00 

V 20-10 

440.00 

LS 196 

13.40 

LS 600 

393.00 

74F30 

15.60 

74ALS 174 

35.00 

74HC20 

8.30 

74HC4518 

23.00 

74HCT 4040 

30.00 

V 20-8 

359.00 

LS 197 

14.00 

LS 601 

275.00 

74F 30240 

141.00 

74ALS 175 

37.00 

74HC21 

8.30 

74HC4520 

24.00 

74HCT 4046 

76.00 

V 30-8 

471.00 

LS 20 

7.50 

LS 602 

268.00 

74F 30244 

173.00 

74ALS 190 

49.00 

74HC221 

18.40 

74HC4538 

23.00 

74HCT 4051 

37.00 

V 30-10 

705.00 

IS 21 

8.00 

LS 603 

482.00 

74F 30245 

219.00 

74ALS 191 

46.00 

74HC237 

21.00 

74HC4543 

27.00 

74HCT 4052 

37.00 



LS 219 

263.00 

LS 604 

467.00 

74F 3037 

62.00 

74ALS 192 

49.00 

74HC238 

16.60 

74HC7030 

544.00 

74HCT 4053 

37.00 

8080 


LS 22 

7.60 

LS 605 

520.00 

74F 3038 

62.00 

74ALS193 

41.00 

74HC240 

21.00 

74HC7048 

67.00 

74HCT 4059 

149.00 

8031P 

’ 129.00 

LS 221 

19.00 

LS 606 

275.00 

74F 3040 

62.00 

74ALS20 

22.00 

74HC 241 

22.00 

74HC7292 

45.00 

74HCT 4060 

34.00 

8032P 

223.00 

LS 222 

773.00 

LS 607 

275.00 

74F 30640 

220.00 

74ALS21 

23.00 

74HC242 

19.60 

74HC7294 

33.00 

74HCT 4066 

28.00 

8035LP 

123.00 

LS 224 

843.00 

LS 611 

973.00 

74F 32 

14.40 

74ALS 231 

115.00 

74HC243 

21.00 

74HC 7597 

47.00 

74HCT 4067 

123.00 

8039LP-8 

131.00 

LS24 

24.00 

LS 613 

973.00 

74F323 

239.00 

74ALS232 

1065.00 

74HC244 

19.00 



74HCT 4075 

12.00 

8085AP 

150.00 

LS 240 

16.% 

LS 620 

83.00 

74F350 

88.00 

74ALS240 

42.00 

74HC245 

22.00 

74HCT 


74HCT 4094 

34.00 

8086-4C 

348.00 

LS 241 

16.60 

LS 621 

63.00 

74P352 

45.00 

74ALS242 

57.00 

74HC251 

18.20 

74HCT00 

9.50 

74HCT 4316 

43.00 

8088P 

300.00 

LS 242 

18.20 

LS 622 

65.00 

74F353 

41.00 

74ALS243 

57.00 

74HC253 

14.00 

74HCT02 

10.40 

74HCT 4351 

46.00 

8155P 

148.00 

LS 243 

21.00 

LS 623 

60.00 

74F365 

58.00 

74ALS244 

40.00 

74HC257 

16.20 

74HCT03 

10.40 

74HCT4352 

46.00 

8156P 

176.00 

LS 244 

17.20 

LS 624 

63.00 

74F366 

58.00 

74ALS245 

73.00 

74HC258 

16.20 

74HCT04 

10.40 

74HCT4353 

46.00 

8212P 

112.00 

LS 245 

17.20 

LS 625 

176.00 

74F367 

58.00 

74ALS 251 

40.00 

74HC259 

17.80 

74HCT08 

10.40 

74HCT4510 

46.00 

8216 

98.00 

LS247 

24.00 

LS 626 

176.00 

74F368 

58.00 

74ALS2S3 

40.00 

74HC266 

13.80 

74HCT 10 

11.00 

74HCT4511 

38.00 

8226 

126.00 

LS 248 

17.00 

LS 627 

99.00 

74F37 

27.00 

74ALS258 

40.00 

74HC27 

8.30 

74HCT 107 

23.00 

74HCT 4514 

84.00 

8228 

245.00 

LS 248 

34.00 

LS 628 

76.00 

74F373 

52.00 

74ALS27 

22.00 

74HC 273 

19.40 

74HCT109 

23.00 

74HCT 4515 

91.00 

8237P 

250.00 

LS 251 

12.80 

LS 629 

84.00 

74F 374 

52.00 

74ALS273 

54.00 

74HC278 

17.00 

74HCT11 

11.00 

74HCT 4516 

46.00 

8243 

125.00 

LS 253 

12.00 

LS 63 

62.00 

74F377 

95.00 

74ALS280 

87.00 

74HC280 

18.20 

74HCT112 

24.00 

74HCT 4518 

43.00 

8250P 

266.00 

LS 255 

20.00 

LS 638 

193.00 

74F378 

65.00 

74ALS299 

188.00 

74HC283 

21.00 

74HCT123 

25.00 

74HCT 4520 

40.00 

8251A 

124.00 

LS 256 

12.00 

LS 639 

193.00 

74F379 

63.00 

74ALS30 

22.00 

74HC292 

35.00 

74HCT 125 

22.00 

74HCT 4538 

37.00 

8253P 

101.00 

LS 257 

12.00 

LS 640 

34.00 

74F 38 

23.00 

74ALS32 

22.00 

74HC294 

37.00 

74HCT 126 

23.00 

74HCT 4543 

40.00 

8255AP 

. 106.00 

LS 258 

13.20 

LS 641 

34.00 

74F 381 

185.00 

74ALS323 

144.00 

74HC297 

55.00 

74HCT 132 

18.20 

74HCT 7007 

17.80 

8257P 

133.00 

LS 259 

13.20 

LS 642 

34.00 

74F382 

185.00 

74ALS33 

24.00 

74HC296 

18.50 

74HCT 137 

18.40 

74HCT 7030 

545.00 

8259AP 

102.00 

LS 26 

8.00 

LS 643 

41.00 

74F385 

411.00 

74ALS352 

52.00 

74HC299 

37.00 

74HCT138 

15.80 

74HCT 7046 

71.00 

8279P 

158.00 

LS 260 

7.80 

LS 644 

34.00 

74F 399 

59.00 

74ALS 373 

42.00 

74HC30 

8.30 

74HCT 139 

18.20 

74HCT 7597 

49.00 

8282 P 

188.00 

LS 261 

58.00 

LS 645 

22.00 

74F40 

23.00 

74ALS374 

42.00 

74HC32 

8.30 

74HCT14 

12.00 



8284P 

134.00 

LS266 

8.10 

LS 646 

219.00 

74F412 

184.00 

74ALS38 

22.00 

74HC323 

38.00 

74HCT 147 

30.00 

6500 „ 


8286P 

188.00 

LS 27 

8.00 

LS 647 

639.00 

74F432 

184.00 

74ALS40 

23.00 

74HC352 

iaso 

74HCT 151 

23.00 

6501AQ 

704.00 

8287P 

180.00 

LS 273 

16.60 

LS 648 

372.00 

74P455 

190.00 

74ALS465 

58.00 

74HC353 

20.00 

74HCT 153 

27.00 

6501Q 

652.00 

8288 

258.00 


85730 

194.00 

8748HO 

592.00 

8749HD 

617.00 

8755AD 

440.00 

•0 C 00. 


80C31P 

281.00 

80C39P 

203.00 

82C43P 

182.00 

82C450P 

343.00 

82C50P 

266.00 

82C51P 

151.00 

82C55P 

133.00 

82C59P 

164.00 

82C82P 

219.00 

82C83P 

247.00 

82C84P 

171.00 

82C86P 

240.00 

82C87P 

240.00 

82C88P 

301.00 


zao- 


Z80ACPU 

55.00 

280ACTC 

54.00 

ZBOA DART 

143.00 

Z80ADMA 

167.00 

ZSOAPtO 

55.00 

Z80A StO-O 

143.00 

Z80A StO-1 

168.00 

Z80A StO-2 

163.00 

Z80AST1 

518.00 

Z80BCPU 

78.00 

Z80BCTC 

72.00 

Z80B DART 

173.00 

Z80S PtO 

71.00 

Z80B SIO-O 

185.00 

Z80B SIO-1 

180.00 

Z80B SKD-2 

180.00 

Z80BST1 

635.00 

Z80HCPU 

163.00 

- Z 80 C-MOS „ 

Z84C00 AB6 

112.00 

Z84COOBB6 

145.00 

ZB4C10AB6 

582.00 

Z84C20 AB6 

110.00 

ZB4C20BB6 

150.00 

Z84C30 AB6 

110.00 

Z84C30BB6 

153.00 

ZB4C40 AB6 

237.00 

ZB4C40 BB6 

331.00 

Z84C41 AB6 

251.00 

Z84C42AB6 

251.00 

Z 8000 _ 


Z8001 AB1 

882.00 

Z8001 B1 

725.00 

Z8002AB1 

702.00 

ZB002B1 

661.00 

Z8010AB1 

922.00 

Z8010B1 

773.00 

Z8030 AB1 

353.00 

ZB030 B1 

320.00 

Z8031 AB1 

398.00 

Z8031 B1 

455.00 

ZB036 AB1 

353.00 

28036 B1 

455.00 

Z8038 AB1 

500.00 

Z8038B1 

428.00 

4*_ 


ZB6E11 Ar. 

871.00 

Z86E21 AFI 

992.00 


Mikroproc. 

2641 CC?1N24 289.00 

2651 CC1N28 457.00 

2652 AC2N40 483.00 

2661 AC1N28 283.00 

2661 BC1N28 283.00 

2661 CC1N28 283.00 

2672 BC4N40 500.00 

2674 BC4N40 583.00 

2675 BC5N40 704.00 

2681 AC1N24 488.00 

2681 AC1N28 515.00 

2681 AC1N40 530.00 

2691 AC1N24 401.00 

2692 AC1N28 648.00 

2692 AC1N40 706.00 

2696 BC1N64 2589.00 

UirinraiM 

Z8530 AbT*"*** 270.00 
Z8530 B1 275.00 

Z8531 AB1 528.00 

Z8531 B1 457.00 

Z8536 A81 290.00 

Z8536 B1 275.00 

Sbimic* 

AM 26LS31 CN 39.00 
AM 26LS32 CN 39.00 
AM 26LS33 ACN 46.00 
MC148BP 12.80 

MC1489P 12.80 

UA 9636 ACP 67.00 
uA 9637 ACP " 67.00 

UA 9638 CP 67.00 

uA 9639 CP 67.00 

MC 1489AP 13.60 

MAX 232CPE 130.00 

AD/DA „ 

ADC 0803 CN 436.00 
ADC 0804 CN 349.00 
ADC 0608 N 478.00 

ADC 0809 N 343.00 

ADC 0831 ACP 219.00 
ADC 0832 ACP 244.00 
ADC 0834 ACN 349.00 
ADC 0838 ACN 363.00 



KTE electronic s.r.o. 
Praha 1, Sp£len& 7 


tel.: 

fax.: 


206 590 
202 542 
201 960 


PROM _ 


MK 48TD2 B15 

1001.00 

PCF 8568P 

315.00 

2C87-20 

3614.00 

StPP-ModMy 

EF9341P 

454.00 


743.00 

MK 48102 820 

832.00 

PCF8570P 

240.00 

80287)0.-12 

4914.00 

SIPP 1MXS-70 

1937.00 

EF 9345 

797.00 

82S115 

798.00 

MK48T02B25 

811.00 

PCF 8571P 

212.00 



SIPP 256X9-70 

1001.00 

EF9367P 

2783.00 

82S123 

68.00 

MK48ZD2B15 

434.00 

PCF8573P 

233.00 

387- 


PLD- 


TS8 7513 

598.00 

02S128 

77.00 

MK48ZD2B20 

398.00 

PCF 8574AP 

219.00 

3C87-25 ' 

6830.00 

PLC 16VB Q-35 

367.00 



82S129 

77.00 

MK48ZD2B25 

358.00 

PCF8574P 

202.00 

3C87-33 

7566.00 

PLC20V8H-35 

519.00 

AMIGA 800 

- 

828130 

120.00 

MK48ZD8B15 

639.00 

PCF 8577 AP 

198.00 

3C87SX-20 

5070.00 

PIC 90V8 Q-35 

536.00 

5719 

1040.00 

82S131 

110.00 

MK482D8B20 

623.00 

PCF8577P 

320.00 

80387-20 

13494.00 

PLHS 16LB AN 

77.00 

6242B 

680.00 

82S135 

177.00 

MK 48208 B25 

582.00 

PCF8582AP 

198.00 

80387-25 

15054.00 

PLHS 18P8A 

126.00 

6571-036 

1455.00 

82S137 

182.00 

. ■ 


PCF8583P 

331.00 

80387-33 

15548.00 

PLUS ISIS DN 

281.00 

8371 

3297.00 

82S141 

357.00 

GAL- 


PCF 858IP 

415.00 



PLUS 16R8 DN 

281.00 



82S147 

240.00 

GAL 16V8 AS-12 

131.00 



8067- 


PLUS 20L8 DN 

519.00 

AMIGA 1000- 

82S18 

240.00 

GAL 16V8 AS-15 

98.00 

EPROM - 


8087 

4759.00 

PLUS20R8 ON 

519.00 

8361 

3115.00 

82S181 

253.00 

GAL 16V8-20 

65.00 

2708-450 21V 

253.00 

8087-1 

335400 

PLS 100N 

457.00 

8362 

1087.00 

82S183 

1124.00 

GAL 16V8-20 QB 

76.00 

27128-200 12V 

203.00 

8087-2 

6188.00 

PLS101N 

663.00 

8364 

1459.00 

82S185 

306.00 

GAL 16VB-25 

85.00 

27128-250 12V 

13600 



PLS105N 

537.00 

8367 

3024.00 

82S19 

671.00 

GAL 16V8-25 QB 

76.00 

2716-350 25V 

214.00 

RAM- 


PLS153AN 

188.00 

8520A 

1871.00 

828101 

468.00 

GAL 20V8 AS-12 

286.00 

27256-200 12V 

13400 

4116-150 

86.00 

PLS155N 

206.00 



828212 

1327.00 

GAL20V8 A8-15 

125.00 

27256-250 12V 

128.00 

4116-200 

65.00 

PUS157N 

208.00 

C-128- 


82S23 

70.00 

GAL 20V8-20 

101.00 

2732-200 21V 

221.00 

4164-100 

93.00 

PLS159N 

224.00 

6526A 

644.00 

82HS195 

1035.00 

GAL 20 /3-25 

86.00 

2732-250 21V 

175.00 

4164-120 

80.00 

PLS 167AN 

537.00 

8006-045 

892.00 

82HS321 

1035.00 

GAL20V8-2SQB 

101.00 

27512-200 12V 

236.00 

41256-100 

62.00 

PLS173N 

292.00 

8005-048 

748.00 

82HS841 

2314.00 



2764-150 

250.00 

41258-60 

120.00 



8005-060 

1311.00 



PAL- 


2764-250 

108.00 

41256-80 

87.00 

RTC - 


8005-051 

1092.00 

EPROM _ 


PAL16L8 

63.00 

C-MOS - 


41464-80 

102.00 

RFC 58321 

268.00 

8500 

798.00 

2818-250 

325.00 

PAL 16L8-15 

124.00 

27C1001-120 

227.00 

41464-100 

91.00 

RTC 62421 

372.00 

8563R9 

2054.00 

2817-250 

384.00 

PAL16R4 

76.00 

27C1001-150 

27600 

511000-60 

26400 

RTC 72421 

341.00 

8566R3 

2580.00 

2864-250 

497.00 

PAL16R6 

76.00 

27C1024-120 

388.00 

511000-70 

203.00 



8568 

2993.00 

2865-250 

511.00 

PAL 16R6-15 

124.00 

27C128-150 

112.00 

514256-70 

393.00 

Floppy 

8721 

1046.00 

28C1S-250 

384.00 

PAL16R8 

76.00 

27C128-250 

11Z00 

51425680 

220.00 

Controflar 

8722 

1092.00 

28C17-250 

405.00 

PAL 16R8-15 

124.00 

27C16450 

293.00 

44100-808 

1209.00 

WD2791A 

1030.00 



28C256-250 

2407.00 

PAL20LB 

148.00 

27C2001-150 

570.00 

44100-802 

1209.00 

WD2793A 

691.00 

C-64- 


28C84-2S0 

494.00 

PAL20L8-15 

244.00 

27C256-120 

110.00 

44406808 

1092.00 

WD 2797 

891.00 

6001-250 

670.00 

28C85-2S0 

507.00 

PAL20R4 

146.00 

27C256-150 ^ 

9600 

44400-80Z 

1082.00 



6004-161 

1082.00 

ST24C02CP 

89.00 

PAL 20R4-15 

244.00 

27C256-200 

10600 



ZwttMni 


6510A 

844.00 

ST93C46 A81 

54.00 

PAL20R8 

146.00 

27C256-250 

121.00 

Stattck* RAM - 

M 1200 

528.00 

8526 

640.00 



PAL 20R6-15 

244.00 

27C4001-120 

1706.00 

2114LC-3 

84.00 

TMS4S00A 

786.00 

6568A 

2174.00 

SmcMnf RAM 

PAL20R8 

146.00 

27C4002-120 

2041.00 

6116-90 

72.00 

TMS4502 

1432.00 

6581 

1442.00 

MK41H67 N25 

457.00 

PAL20R8-1S 

244.00 

27C512-150 

169.00 

8116LP-10 

58.00 

IMS 70C02NL 

318.00 

7000-273 

825.00 

MK41H68 N25 

457.00 

PAL 22V10 ACNT 

353.00 

27C512-250 

160.00 

62256LP-10 

214.00 

uPB 9201C 

952.00 

8701 

247.00 

MK41H68 N25 

457.00 

PAL 22V10 CNT 

311.00 

27C64-150 

83.00 

62256LP-80 

285.00 

uPD 7001C 

240.00 

62S100 

642.00 

MK41H80N25 

311.00 



27C64-200 

90.00 

6264-100 

125.00 

UP07002C 

311.00 



MK 4601 N12 

271.00 

I2C Bm»- 




6264-70 

128.00 

uPO 7011C 

244.00 

084(2*.. 

MK 4501 N20 

254.00 

PCF2110P 

363.00 

287 - 


SIMM-Motfuly 

llPO 7220AO 

1204.00 

8565 

1403.00 

MK 4501 N805 

0.00 

PCF2111P 

349.00 

80C287-10 

309400 

SIMM 1MX9-70 

179400 

EFG 71891 

112.00 

8590 

839.00 

MK4503N12 

665.00 

PCF2112P 

348.00 

2C87-10 

309400 

SIMM 256X9-70 

650.00 

EF 7910 

561.00 

MEM. CONTR 

1401.00 

MK 4511 N15 

743.00 

PCF8200P 

1046.00 

2C87-12 

3328.00 

SIMM 4Mx9-70 

7228.00 

EF9340P 

463.00 

6529B 

124.00 


8360 

1394.00 

7501*6501 

908.00 

PC 10- 

IC16L8 PAL 

1188.00 

PC 10/20 (31 

5720 

1836.00 

1541 

2364-130 

88200 

7000-265 

627.00 

LOGIC-ARRAY 

813100 

1541B 

23128 

773.00 

1541 (2) 


MC 2871 

635.00 

1551 

8005-044 

1285.00 

1571 

GATE ARRAY 20P 

706.00 

GATE ARRAY 40P 

514.00 

1779-00F 

1477.00 

800/700 

652SA 

489.00 

MPS 1000 

050020A4 

109200 

Ruui4 

6560 

1443.00 

6561 

1957.00 

9602*8602 

348.00 

8005-053 

1047.00 

NETZTE1L Cl 28 

3406.00 

NET2TEILC84 

1482.00 


POZOR - NEPREHLEDNETE 

Prodejna i zasilkova sluzba KTE electronic s.r.o. je premfstena do 
novych prostor v Praze 1, Spalena 7 (krizovatka Spalena-Lazarska). 
Na tuto adresu zasflejte veskere objednavky. 

Otevfrad doba : Pondelf - Patek 9.00 - 18.00 hod 

Nova telefonnf ci'sla: (02) 206 590 

(02)205 542 
fax: (02) 201 960 


Dale dodavame: 

AutoHifi 

Konektory 

Merici pristroje 

Odpory, kondenzatory 

Pocltace a pffslusenstvf 

Televizory a videomagnetofony 


CENY PLATNIi OD 15.5.1992 


NERUCfME ZA CHYBY V TISKU 



<«) 

Imaximal 


Spickove satelitni receivery flrmy FTE Maximal 
novy model E S R 1 6 0 0 6.363 K6s 

- 100 pam&ti, predprogramovAn pro evropskS satelity, 

- PLL lad&ni Audio / Video, 1. mi do 2.000 MHz 

- 2x SCART, pfipojka pro -decoder 

- IR dAlkovd ovIAdAni vSech funkci 

nevsednidesign ESR 2000 OSG 7.865 K6s 

- 100 pam&tl, ji§t&ni proti d&tem program, uzamdenfm 

- On screen graphics vSech funkci + 4 jazydny dialog 

- favoritni kanAly, 1. mf do 2.000 MHz 

- programovatelnA spinaci napAtl 3, 6, 9 V 
Bezkonkurendni ceny, vysokA spolehlivost, ro6ni zAruka, dlouhodoby 
pozArudni servis po celS republice u autorizovanych dealeru. 


SATRITNl & KOMUNIKAONi £ ZABEZPEOOVACf 


Vyhradni distributor firmy FOB 

pro deskoslovensko 



S Y S T £ M Y 


Autorizovany distributor firmy 

GRURDIG 


CB radiostanice 

Siroky vybAr CB i profi radiostanic, 
antAn a dalSiho pHsluSenstvi 
z naSi nabidky: 

inovovanA modely mobilnich stanic: 

- ALBRECHT AE 4200 3.489 xe» 

- ALBRECHT AE 4500 4.979 xe. 

- DNT CARAT 5.793 to* 

- DNT CB-PHONE 8.572 xe* 

ru6n( stanice napf.: 

- DNT 12/4 CEPT 2.694 x 4 , 

- ALAN 80 (pro export) 5.540 k& 



Vyhradni distributor firmy 


i<c3r>vj its 


ELECT FI o rsj i cz 


Satelitni technika, m£nci technika a dfly 
od firmy KONIG ELECTRONIC 


STC 800 



Modulovy system pro satelitni STA 
a male kabelove rozvody 

- mikroprocesorovA fizeni, nastavitelnA urovefi vystupu, 
pro I. a III. TV pAsmo, S 8 - S 20, 
nizkoSumovA konvertory HEMT 0.7 - 0.9 dB 

- vyhodnd cena a okamirt6 doddni 

- cenov6 zvyhodn6ni pro dealery a mont&zni firmy 


Pfedv^dScf prodejna “ N 3 HADOVCE" EvropskA 37 
s mo?nostl zaparkovAnf, po pA 9-12/13-17.30 160 00 Praha 6 

bezbariArovy vsiup tel. (02) 312 33 58 fax. (02) 312 40 37 

Stanice Hadovka tramvajf 2. 26 od st. metra *DefvlckA', smdr Lettttd. 


Z nail nabidky: 

Sumovy generator NQ75, 35 - 1.200 MHz, 90 dBpV. 
utlum 6, 10, 20 dB, modulace 1 kHz AM, 
s reflekdnim mustkem PI 36, m$fi I/O imp. zesil. filtru, 
miru nepfizp. ant systdmu aj., cena za soupravu 18.640 
MWici pfljimai APM 320H, 47 • 860 MHz. 20 -110 dBpV, 
digitAlnl odedet frekvence. vAha 1.9 kg ! 18.799 

MAflci pHJimad APM 522H, 47 - 860 MHz. 20 -130 dB/uV, 
digitAIni odedet frekvence, 39 pamdti, aku+zdroj 28.207 
MAifcf televizory ee spektriinf analyzou, 47 - 860 MHz. 
napf. APM 742, 20-130 dBpV 74.950 

APM 742 + satelitni nAstavba SR 815 4 teletext 118.880 
APM 743 - novy md/ict pfijimad, cans v dob* uztvtrfcy ncstanovma. 
GenerAtory barevnAho televizniho signAlu. video i RGB, 

PAL / SECAM, kapesnf i dilenskA, v cenAch jii dd 11.500 


Firms K0NKS na naiem trhu V6m d&le nabizf nAhradni dity na 
Videa (video Navy, motory, feminky, ktadky aj.), obdobnd dity i na 
magnetofony, mefici kazety, speaelni nbfadi, vysokormpel'ovd 
translormAtory a n&sobide (vcetni univerzAInlch typu), Siroky 
vybSr dAlkovych ovladadu od nejjednoduSSich ai po 
programovatelnd - nejen pro soudasnA, ale i pro jii nevyrAb6n6 
modely Audio - Video. 

Ceny firmy KONIG jsou uvedeny bez danA z obratu. 

Pfi koupi mite zAruku znadkovAbo zboii! 









BESIE 



































Hledame nove dealery za velmi 
vyhodnych podminek 



XJ4210A GENERAL-PURPOSE OSCILLOSCOPE 


MULTIMETRY 


bezdand sdani 


Digitalni sonda DM9055 950,- 980- 

3,5mistny multimetr ve tvaru sondy, U - 500 V, / = 200 mA, 
ft do 20 MQ, test diod, logtcky test TTL a CMOS, akust. test, 
data hold 

G-1004.501 620,- 745,- 

3,5mistny, U = 1000 V, / = 10 A, R = 20 MQ, test diod, 
akusticky test 

BY 1933 660,- 790,- 

3,5mistny, 14. = 1000 V, 14, = 750 V, / = 10 A, test diod, 

R = 20 MQ, test tranzistoru, akusticky test 

Metex M3800 975,- 1170,- 

3,5mistny, = 1000 V, U st = 750 V, /- 20 A, test diod, 
r = 20 MQ, C = 20 [aF, test tranzistoru, akusticky test 

Metex M3630 1650,- 1980,- 

3,5mistny, U„ = 1000 V, 14, = 750 V, / = 20 A, test diod, 

R = 20 MQ, C = 20 pF, test tranzistoru, akusticky test 

Metex M3650B 2060,- 2470,- 

3,5 mistny, = 1000 V r U st = 750 V, / - 20 A, test diod, 
ft = 20 MQ, C = 20 |iF, test tranzistorurakusticky test, 
f = 200 kHz, bargraf 

Metex M3650CR 2290,- 2850,- 

data hold, min., max., relativni „nula‘‘, seriovd sbdmice RS232, 
ostatni parametry jako M3650B 

Metex M4650CR 2980,- 3690,- 

4,5mistny, ostatni parametry jako Metex M3650CR 

Souprava k multimetrum M3650CR, M4650CR 

450,- 560,- 

propojovad kabel k multimetrum „CR“, software na disketd 

Ratho 65 2480,- 2690,- 

3,5mistny, 4* = 1000 V, L4, = 750 V, / = 20 A, ft = 20 MQ, 
C = 20 pF, L = 20 H, test tranzistoru, diod, akusticky test 

HC1015B 350,- 395,- 

analogovy multimetr, U = 1000 V, 4s = 250 mA, ft = 100 kQ, 
test bated! 1,5 V a 9 V 

HYT07 335,- 400,- 

logicka sonda, 20 MHz, 25 ns, TTL, LS, CMOS, ETS, indikace 
zvukem a svitivou diodou (LED) 


miCR®nix 





OSCILOSKOPY 


XJ4210A 5980,- 6990,- 

analogovy, 10 MHz, 1 kan&l, 10 mV/dilek, TV separ., moznost 
externiho napajeni, 2,5 kg 

GoldStar OS-9020A 11950,- 13990,- 

analogovy, 20 MHz, 2 kanaly, 10 mV/dilek, TV separ., kalibr&or 

HungChang OS-6155 16945,- 19850- 

analogovy, pfenosny (na akumul&tory NiCd), 15 MHz, 2 kan&ly, 
2 mV/dilek, kalibr&tor, TV separ. 

GoldStarOS-904RD 25950,- 29800- 

analogovy, 40 MHz, 2 kanaly, 1 mV/dflek, kalibr&tor, TV separ., 
zpo2d&n£ Cz, holdoff, funkce readout 
Hameg HM604 39 879,- 49849,- 

analogovy, 60 MHz, 2 kanaly, 1 mV/dilek, kalibr&tor, TV separ., 
tester sou£4stek 

GoldStar OS-8100 34 990,-39 980,- 

analogovy, 100 MHz, 3 kandly, 1 mV/dflek, kalibrator, TV 
separator, zpozd6n£ Cz, holdoff 

HamegHM205.3 34990,- 43738- 

digitdlni, 20 MHz, 2 kanaly, 1 mV/dflek, kalibrator, TV separa¬ 
tor, holdoff, zpo2d6nd Cz 

Hameg HM 408 94400,- 116750- 

digitdlni, 40 MHz, 2 kanaly, 1 mV/dilek, TV separator, holdoff, 
zpo£d£n& CZ, funkce readout 


GENERATOR 


8205A 5980,- 6480,- 

gener&or funkci, 0,02 al 2 MHz, rozmitdni, vystupni napdti 
Oai 10 V 


CItaC 


8100 A 6990,- 7980,- 

6itaC do 1 GHz, 2 kanaly, 8mistny displej, rozli§eni. 0,1 Hz, 
stabilita 3x 10 s 


ZDROJE 

RT0305 4500,- 4995,- 

laboratomi zdroj 0ai30V, 0a25A 

RTO530 4900,- 5490,- 

laboratomi zdroj 0az50V, 0az3A 


kancelarska a m&nci technika 
Antala StaSka 33 
Praha 4 

tel.: 692 86 40 fax: 692 86 40 


Prodej, leasing, z6silkov6 sluiba, z&ru£ni-poz£ru5ni ser- 
vis, opravy 


Pokud budete mit z6jem o podrobndj§i informace, r£di V4m je 
sddlime telefonicky, pisemnd nebo faxem. 








OTTEVftENA PRODEJNA ELEKTRONICKYCH 

•ODPORY soucAstek nabizi 

• POLOVODICE -—N 

• kondenzAtory Po-Pa 

•mERici pRistroje 9 • 18 

•konstrukCn! prvky So 

9 -12 


BOOOPrahaS • MERICI PRlSTROJE 

tel (02) 627 94 00 . KONSTRUKCNI PRVKY 

Jedna stamce autobusem v , 

133,207 ze stanice metra Florenc • potReby pro radioamatEry 
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nabizi zahranidnl soudastky pro elektroniku a vypodetni techniku. 
Ceny MC. Z nabldky vyblr6me. 

Tranzistory 1 ks/Kcs 20 ks/Kcs 100 ks/Kds 

BC546B 1,60 1,50 1,40 

BC556B 1,60 1,50 1,40 

BFR90 22,- 20,- 19,- 

BFR91 23,- 22,- 21,- 

BFR90A 24,- 1 22,- 21,- 

BFR91A 25,- 23,- 22- 

BFR96 32,- 30,- 

Krystaly 

4 MHz 25,- 22,- 

10 MHz 25,- 22,- 

12 MHz 25,- 22- 

Ostatnf mat. 

Dioda 1N4148 0,55 0,50 0,48 

Stab. MC78M05 (0,5 A, 5 V) 

6 5 — 4 50 

Regulator mA79GU1 C (-2,23 ai -30 V) T03 

8,- 7,- 6,- 

NE555 

dasovad 7,50 7,- 6,50 

KA2410 10,- 9,- 

UPD4016 C-1 35,- 30- 

DRAM KM 41 C 1000-70 ns (IMxl) 1 ks k 230 Kds 

Seznam materidlu skladem, vdetnd paslvnlch souddstl zadleme za 
dv§ 1 Kds znamky. 

Sve pozadavky adresujte LMUCAN, 

Zahradni 413, 

747 57 Slavkov u Opavy 




. -"it ;* v * : 


Fa ELMECO, Sarajevova 3, 704 00 Ostrava 3, tel: (069) 3749153 
nabizi: 

BFG65 PH (44), BFR90, 90A, 90A/02,91 A, 96 - v§e PH (18,19, 21, 
22, 28), BFR90, 90A, 91A - vSe TFK (17,18,19), TDA5660P (125), 
UL1042 (28), fiA 733 (28), NE592 (25), LM317T (14), Jumbo LED 10 
mm (8,40). Prodej i bez dand. Postovne + expedice: 8 -16 Kds. 















.... 




-Digitalni multimetr DMM 2003- 

displej 3,5 mistny LCD 

DC napSti 0,2 - 2000 V s presnosti 1,5 % vstupni odpor 10 MQ 
AC napeti 0,2 - 2000 V s presnosti 2,5 % vstupni odpor 10 MQ 
DC proud 0,2 mA - 2 A s presnosti 1,5 % 

AC proud 0,2 mA - 2 A s presnosti 2,5 % 
el. odpor 200 R - 20 M s presnosti 1,5 % 

nejmensi zobrazen^ hodnoty 0,1 mV, 0,1 mikr A, 0,1 ohm, indikace poklesu napeti baterie 


napajeni: baterie IEC 6F22 9 V 
zaruka 6 mesicu 
Ceny vcetne dane 

1 ks 640,- 

2-10 590,- 

10 a vice cena dohodou 


AGB, Palackeho 202 

756 61 Roznov pod Radh. 
tel a fax 0651/55316 


Zbozi Vam do vyprodanf posleme na dobirku. Dodacf Ihuty nejvyse 3 dny od obdrzeni objednavky. 
Objednavky postou, telefonem nebo faxem. Mozno i osobne. Prodejcum nabfzfme moznost komisnfho 
prodeje. Piste, telefonujte, faxujte. 

























Pozeleznene hroty 

pro mikropajecky a smycky 

do trafopajecky 

samostatne i s drzakem 

doda 

ing. Pavel Vytiska - Chemle 
512 35 Horn! Branna 
Technicke inf. a vzorky 
zdarma 


AUDIO VIDEO CENTRUM 
PRODEJ MIK ROEI.EKTRONIKY 

Albrcchticka 162 
794 Ol KRNOV 


VAM NABIZI 
TYTO DILY 
A MODULY 

Hybridni antenni zesilovace 

4 a 5 pasmo. Vstup 300 Q 
vystup 75 Q zesileni 15 dB 
sum 0,8 dB. Cena 135 K6s 
Odpory kovove 0,4 W 1% El 2 
Cena za kus 0,45 Kcs 
BFR90A 22 K6s, BFR91A 23 Kcs 
BFR96 23 Kcs, BFG65 46 Kfis 
BC546 1,60 Kcs, BC556 1,60 Kfis 
BC550 1,80 Kcs, BC560 1,80 K6s 
Krystaly 4; 10; 12 MHz 23 Kfis 
LM317P 18,- 1n4148 0,55 
objimky DIL 82,- DIL 143,- 
DIL 164,- DIL 245,- 
Elektrolyty kondenz. do pi. spoju 
4,7 |V50 V 2,20 47 n/50 V 

10 (t/50 V 2,30 100 jiV 




mumS?; 5 liMtdfliiJ 




MMOSAdnA NABfDKA! 
KA2206 

V6m dod£ do tM dnCi 
o.z.Fy•ARC0-Dern 
tel + zdznam + 
fax 02/899120 
Z6s.sl*P*Box 13 
199 00 PRAHA 9 


Telefonm automaty SA-117 CS 


Umozrri automaticke vysilam predem pripravenych akustickych zprav 
na naprogramovana telefonni cisla. Hlavni uplatneni naleza v zabezpe- 
covacf technice (EZS, EPS) a v automatickych diagnostickych sy- 
stemech (hlaseni poruch). Akusticka zprava se zaznamen& digitalne do 
vnitrni pam6ti pnstroje pomoci vestavSneho mikrofonu. Po aktivaci zarizeni 
muze byt tato zprava postupn§ vysilana az na 4 ruzna telefoni 6isla. 

Tak je mozno auiomaticky privolat pomoc v pnpadS vloupani 6i 
pozaru, ale tez udrzbare pri vypadku ci poruse duleziteho zarizeni. 

technickd udaje: 

napajeni 10az14V 

prikon 30 mA 

pamefdisel 4 6isla az 16 mistn& 

zctznam zpravy digitalni rebovy procesor max 16s 

volba a vysilam cca 45 s pro kazd§ £islo 

Automat je dodavan se standard™ pfipojovaci vidlici JTS a Ize jej pripojit tez 
jako paralelni zarizeni k telefonnimu pristroji. Krom£ pripojeni telefonni linky 
se zapojuje pouze na zalohovany galvanicky odd§leny nap^jeci zdroj 12 V. 
Funkce se aktivuje rozpojenim ovladaci smydky — rozpinacim kontaktem. 
Pristroj je homolovan Vyzkumnym ustavem spoju a pro pouziti v zabezpedo- 
vaci technice tez, Federal™ kriminalni policii 0SFR. 

Zarizeni vyrabi a ve spolupraci s taiwanskou firmou Everspring na na§ 
trh dodava soukroma firma JAPE Jablonec nad Nisou. Na dodavku je 
poskytovana zaruka 12 m&sicu. 

Cena za jeden kus je 2.650,- Kds v6etn§ dane z obratu 
2.425,- k6s bez dan§ 

pri odb6ru nad 10 ks se poskytuje sleva 5% 

pro vet§i odbdry Ize sjednat dalsi cenovd zvyhodndni 

Dodavku je mozno objednat u firmy JAPE, po§tovni schranka 24, 
Jablonec n. N., 466 04, tel. 0428 23862, fax 0428 29919. 

Pnmy prodej zajist’uje take firma Alarm Absolon ve vybranych obchod- 
nich domech: Praha - Bila Labuf, Usti n. L. - Labe, Ostrava - Laso, Plzert 
- Prior. 
















Broumov 1/16 
tel. 0447/218 77 


Nabldka ffirmy 

ELPOL 


ELPOLBRNO 
Vinohrady 37 
639 00 Brno 
tel. 05/320708 


POBO&KY 

Safex 

Sokolovski 88 
186 00 Praha 6 
tel. 02/2328612 


Obch. sluiby 
Jin BuSfy 
013 51 Sulov 94 
tel. 0821/7443 


Cena za jeden kus v K6s 


bez dan§ s darn' 


3. Dekoder Pal/Secam 

DSP-12 470,- 550,- 

(pnma nahrada SMC-2.2C) 

4. TranskoderSECAM 03 504,- 615,- 

5. Tri druhy kvaziparalel. 

zvuk. modulu 120-134,- 140-160,- 


1. Univerzalni dekoder 
PAL ELPOL 5B 
(pro 20 druhu BTP) 


360- 


6. Smesovac (1 MHz) 

Si¬ 

75- 

7. Konvertor OIRT/CCIR 

ll 7,175- 

140,225,- 


2. Dekoder Pal/R714,11,38 
ELPOL 4510 


400- 


8. Dekoder teletextu 
480,- univerzalni 


1510- 1700- 



GFTvuUc 


Za&le na dobierku 

teletextovi karty s CS znakovou 
sadoa do ferebny ch teL prpuiiov 

• WALTHAM TS 4351, 

• WALTHAM WT 770T, 

• NOVA TS 3351 

Cena 1498,- Kb + poftovnl 
GPTnmk spoL s r. o. 
fflbe**3 
92701 Safa 

TeL/fax 0706/5721,5722,4444 


MAHcf pftstrojo, 
vtd oo procos or y, 
konektory nejlevn*)! nabfzf 


JV&RSELKO 

Info a conflty zdarma na adroso: 
JV & RS ELKO s r.o. 

Kralovicki 77, 323 28 PIzoA 
taL: 019/525048, 525900 



Prilezitost 
pro amatdry! 

Jste autorem zari'zem, kte- 
r6 £ek4 na Sirokd uplatnd- 
nf? Nev&hejte a napiSte se 
sd&lem'm svych pozadavku 
na adr. VEDAS, vyr. a prod, 
elektronickych zaHzenf, 
417 64 Bzany. 


CAE/CAD/CAM SYST£MY PRO PLOSnE SPOJE Z USA 


PADS PCB 


NejpopulimejSi' nivrhovy systim v USA 
Pfes 13000 uzivatelu po celim sviti 


RADS 2000 


Nejlepii dostupny navrhovy systim ktery nezni hranic ani 
konkurenci 


MAXROUTE 


Nejlepil dostupny AUTOROUTER pro pfipojeni na CAD- 
STAR, P-CAD, PADS 


ALS CAM 


Zobrazeni editace, kontrola GERBER dat a prevod do/z DXF, 
HPGL, DMPL, atd. 


048/25441 kl. 434 (MILAN KLAUZ) nebo 040/293 kl. 6744 



Dodime originalne krabidky 

na cartridge pre poditade COMMODORE 
64/128, vhodni aj pre podftaie ATARI: 
Cena za 1 ks. - 

1-9 ks 10 - 99 ks 100 a viac 
52 K6s 48 K6s 44 K6s 
Objednavky posieiajte na adresu: 

EL-COM. 

Ing. Ondrii M., 

Bajkaiski 11/6 
040 12 KOSICE, 
tel. (095) 56685 


ELEKTRONIK 

8. r. o. 

Vipenka 205/5 
541 01 TRUTNOV 
tel/fax: 0439/4527 


zastoupeni fire® 


Kt^NfCS 


EL-ECZ-TFIOiMICZ 
HI JAEGER ELEKTROMKl 


Nihradni dfly na tuzemskou i zahranicni spotrebni elektroniku 

napf.:VNnisob«BG 1895-641 LK(ERO-SRN) 262,50 

Obrazovka THOMSON A51-437X (ekv. 51LK2C) 3 312,- 

SR 303 59,- STK 5481 725,- 

KA 2206 67,50 STR 5412 432,50 

LA 4445 130,- 2 SD1555 245,- 

dile: Speciilni polovod. sou£., videohlavu, kladky, feminky, 

VN transformitory a nisobiCe, dil. ovlidini, nihr. dfly AUDIO 

Mdffcf a servlsnf pHstroje 0 na leasing) napr.: 

Antinni mind ph'ji'mad APM 721 H vC. spektr. analyzitoru 
Antinni a satelitni mifid phjlmaC APM 742 (TXT, 5R8158) 

Generitory PAL/SECAM, stolni i kapesni 

Mirici kazety AUDIO a VIDEO, speciilni niradi 

Na iidost zaileme naSi nabldku, katalogy firem K0NIG ELEKTRONIC i JAEGER^ 
ELEKTRONIK. Zasilatelski sluiba na dobtrku i fakturu. 

Nihradni dfly na 100 svitovych znadek cca 5000 typu pnstroju 



















POWER BUSY 

o o 


PREPROM - 01 


FROGRAMATOR PAMATI EPROM 
copy. -q- 2716 - 27512 

VEWFY .” 5saa ^ PRtSLUSEN§TVO : NAPAJACt ZDROJ, 

BLANK “ = PREPOJOVACf KABEL NA PRINTER 

PROGRAM >=== “ PORT, KOMFORTN? OVLADACf 

READ ^ “ PROGRAM CENA : 3800 K6s 

WRITE v ;v gf; 

FILL “ PRIDAVNfe MODULY 

« = 27010.410 Kc* 

CHECKSUM ’ 'O IT 8748 . 890 K2 * 

V " W | | 8751. 640 K2s 

□ EPROM ERASER. 1700 K£s 


VYRABA A DODAVA : ELNEC, POSTA 5, P.O.BOX 22, 08005 PRESOV 
TEL.: 091/ 24475 , FAX: 091/ 24590- ' 


ploSne spoje 

Specializovane pracovi§t& VUOSO 

nablzf tyto sluzby: 

• Navrh vicevrstvovych, jednovrstvovych plosnych 
spoju vcetne jejich vyroby 

• Navrh plosnych spoju urcenych pro povrcho- 
vou montaz soudastek (SMT) v6etne jejich vy¬ 
roby 

• Digitalizaci predloh plosnych spoju z libovol- 
neho m§ntka 

• Nejkratsi mozne terminy pro kresleni filmo- 
vych predloh na fotoplotteru EMMA85 

(do 24 hodin) 

>• U vSech praci nabfzfme priznive ceny, profe- 
sionalni zpracovani vaSich zakazek a kratky 
termin 


REDITELSTVI 

POSTOVNf PREPRAVY PRAHA 

. prijme ..— 

do ucebnlho oboru 

manipulant postovniho provozu a prepravy 

chlapce 


Ucebni obor je urcen predevsim pro zaky, kteri 
maji' zajem o zemepis. Chlapci maji' uplatnem 
predev§im ve vlakovych postach. Uspesm absol¬ 
vent! maji moznost dalsiho zvysovam kvalifikace 
- nastavba ukoncena maturitou. 


Vyuka je zajiStdna ve Stredm'm odbornem ucilisti 
spoju v Praze 1. 


Blizsi informace pod& 

Aeditelstvi po§tovm prepravy 
Praha 1, Opletalova 40, PS£ 116 70, tel. 235 89 28 


• Jsme pripraveni uspokojit soukrome podni- 
katele i velke firmy 

• Dotazy zodpovf a objedn&vky vyrizuje 

VUOSO Praha — pracoviiti QUEST 

Dolnom6cholupska 17 

102 00 Praha 10 - Hostivar 

tel. (02) 756645, fax (02) 756647 


PROGRAMUJETE ? 

ALL - 03 To je programovacl pffstroj s t6m£f 
neomezenymi moinostmi - fizeny programovd. 

E(E)PROM, latched EPROM - aidoQ Mb 

uC fad 48, 51, Z8, HITACHI 

Bipolcirnf PROM od 188 vy§e 

Programovinf GAL, PAL, EPLD, PEEL, FPL 

Testovinf TTL 74, CMOS 4000,4500 

Testov6n( DRAM i SRAM pam&tf 

Nastavenf programovacfho algoritmu 

Nastavenf typu pam&ti 

Nastavenf vyrobce pamdti 

Moinost pfipojenf modulu pro PLCC, PGA atd. 

Vfcen&sobn6 moduly 

Adapter pro testovcmf SIMM, SIP modulO 

Editace obsahu pamdti, verify, checksum atd. 

MITE - mikropo6i'ta£ov£ technika 
Veverkova 1343,500 02 Hradec Kr&lov6 
tel. 049 - 395252, 395260 fax 049 - 395260, 33848 




RADI0-ELEKTR0 Byvald prodejna 
CENTRUM RADI0AMATER 

P Robert STENCZEL nyni nove otevfene 
1 \ZITNA7 Praha l RADIO - ELEKTR0 
r tel: 02 / 2019 45-6 CENTRUM 


Vam nabizi: 

• Siroky sortiment elektronickych soudas- 
tek tuzemske a zahranidni vyroby s jar- 
nf, az 40% slevou 

• velky vybdr m&ricich prfstroju 

• spotrebnf elektroniku od firem NOKIA, 
ROADSTER a dalStch 

• ruzn6 druhy zabezpedovacich zarizem 
do bytu a automobilu se z&rukou, ser- 
visem a montaz \ 

• domaci spotrebide a ru6nf el. naradi 
od firem SOLAC, FERM, BOSCH, ETA, 
DELONGI aj. 

Prijd’te si vybrat a levnd nakoupit. 


NOKIA 




RATHO 


R 


Hamburg 

















Profesionalna meracia videotechnika 


Videogeneratory, osciloskopy a ant. mer. 
priji'ma&e od GRUNDIG Electronic su konci- 
povane pre mobilne a stacionarne pouzitie. 

V celkovej technike obrazoveho prenosu sa 
uplatnuju ako meracie a kontrolne prfstroje. 


Videogeneratory VG 1000 a VG 1001 produkuju po- 
6etn6 testovade obrazce, takie je moine vykon&vaf 
vSetky v praxi sa vyskytujuce merania rychio a spo- 
Tahlivo. 

Antenne meracie prijimade rady ME... sluiia na 
meranie urovne a nastavovanie signdlov ant6nnych 
sustav a spoiodnych televiznych rozvodov. 



Meracie osciloskopy MO 53 a MO 100 poskytuju 
obsiahly komfort pri me rani signalov az do 100 MHz. 
Pamifov6 osciloskopy SO 50 a SO 100 umo^rtuju 
navy§e sledovaf rychle deje s vyuzitim pamafovych 
funkcii. 

GRUNDIG Elektronic poskytuje rozsiahle rieSenie 
inovaCnych a profesion^lnych probl6mov, vditanie 
inStal&cie projektu, Skolenia a sluiby Zakaznikov 
v oblastiach: 

• meracia technika 

• automatiz^da vyroby 

• zabezpedovada a komunika£n4 technika 

Pre (far&ie informacie obrat’te sa prosim na: 

Ing. I. Hlisnikovsky CSc, Post, box 17/11 026 01 
Dolny Kubin 1, tel. (0845) 3074 

alebo: 

GRUNDUG Austria Gesellschaft m. b. H. Breiten- 
furter Strasse 43-45 1121 WIEN. Austria tel. 

(0222) 858616-0, telfax (0222) 858616-599 

GRURDIG 

etecDtronicD 


Potrebujete v$t§f spolehlivost elektrosou- 
ddstek, nebo m£te speci£lnf pozadavky na 
Jejich parametry? 

A. s. MESIT Uh. HradiSte provadf vyb6ry elektrosou- 
dastek na udany parametr, parovan i a m6rem hodnot 
se zapisem pro cejchovam. 

Nabfzi provedenf prace z dodaneho materialu nebo 
prodej zhodnocenych elektrosoudastek. 

Informace na tel. 42 381 — panf Emilie Jur6ov& 


AKTIVNE 



Sudiastky 
uvedenych firem 
dod&va: 

STG Eicon s. r. o. 
P. O. Box 59, 
010 08 2iiina 8 
Tel: 089-448 98, 
Fax: 089-448 98 





PLOTTER 

COLORGRAF 05 16 
IdeAlni pro nirrh a kresleni 
plofin^ch s po j Ci . 
UaoSftuje kresleni na A3 a A4 
aS 8 rbzn^ai barvaai nebo 
tufii 8 rOzn^ai tlouitkaai Car 
-pfi dAlce aechanick6ho kroku 
0,05aa. Plotter COLORGRAF 
0516 je Mzen aikroprocesorea 
a ovlAdA se jazykea HP GL, 
kterf je popsan? v pfiloSenAa 
aanuAlu. Je pln£ koapatibilni 
se znAa^a plotterea HP 
7475A. PFipojuje se poaocl 
s6riov6ho portu RS 232C pro 
rychlost 50 a2 9600 bit/s ke 

ka£d£au PC. DAlka prograaovA 
kreslicl jednotky je 

0,025am, aaxiaAlni rychlost 
31 laa/s , napAjeni 220V, 30W. 
Tento plotter nestojl desitky 
tislc, jak by se dalo 
odekAvat, ale pouh^ch 
4 500 K£s bez dan£ 
a 4 9 9 8 K£s s dani, coi 
je zvlAStnl sleva - aby filo 
o DKP. A to pfi 6 a£si£ni 
zAruce. PodrobnA inforaace 
zaSleae nebo volejte (02) 
6 4 3 3 7 6 5 .ObjednAvky na: 

DOE p. o. box 540 
111 21 PRAHA 1 
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MIMORADNA NABIDKA - sestava TM 201 

Osciloskop Tek 2205: 2x20 MHz, X10MAG, CRT 8x10cm, X-Y, 5mV-5V/dn, ADD, ALT 
CHOP, 800 V S-5.TV LINE, TV FIELD, SGL SWP, NORM, AUTO P-P, Z vstup, lOns/dil, aid. 
Gen. funkcf CFG 250: 0.2Hz -2MHz, sin.troj,obd.,TTL,Int a Ext sweep, var. duty cycle, atd. 

Digit multimetr CDM 250: 500V, 10A, 20 MOhm, 3,5 LED, max rozl. 100/iV, atd. 
Stabilizovany zdroj CPS 250:2x20V/0,5A, lx5V/2A, proud, omez, atd. 
komletnf pf fcluSenstvf (sondy, redukce atd.) v cenfi 

5 let zaruky - Kcs 64 999,- 

MORGEN ELECTRONICS s.r.o. Autorizovany dealer TEKTRONIX 

Prfibfcin* 28,100 00, Praha 10, Tel/fax(02) 7816443 

DALE NABIZIME LEVNE OSCILOSKOPY ZE ZEMISNS: 

Sl-l 18 A - 2x20 MHz, Sl-112A - 10 MHz, SAGA - 7 MHz, CENY OD 2690,- KCs - 1 ROK ZARUKA 



CELOSTATNfy NEJEN INZERTNf m£s/CnIK 
PRO EJLEK TRONIK U. 

Prin&tf: 

- informace o novych vyrobcfch - jednoduchd zapojenf 

- cenfky a nabfdkovd listy rflzntfch firem - katalogovd listy 

- soutSfe -zajfmavd Cldnky 

- rubriky s elektro humorem 

- ... soukromou bezplatnou inzerci 
ElJEKTROinzert jeprodivan v nSktery ch prodejnach s elektronikou, v Teslach 
a hlavnS na predplatnd. Cenajednotlivych MstL . 5Kds, pro pfedplatitele kazde 


Adresa redakce: 
ELEKTROInzert 
p.o.box20 
734 01 Karvin£R4j 

teUfax. 06993-3734 
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pate £islo zdarma. 


JmdnoapFfjmenf: 
ulice:__ _ _ 


psC:_mesto: _ _ _ _ 

telefon: 

Zam§stndnf: _ 

Amatdrskd rddio Ctu od roku_ 

Elektronikou se zabyv^m profesbn6ln§ 


V§lc 


Jsem 

0 existenci ELEKTROinzertu: 

vfmu2d£vno 


konstaikt6r 


slySel jsem 


amatdrsky 

uirvatel 


takitak 

oboje 


je pro mne novinkou 


fa a? 


’§ 3*0 _ 

2*.!$ 
-a 033 


ZDARMAH! informaCnIWtisk zdarmaH! 
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Mikrocipove 
platebni karty 

Po zavedeni platby telefonnich poplatku 
v mfstnl a mezimdstskb teteformi stti si hod- 
laji vybojovat mikrodipovd platebm' karty sve 
misto i v oboru bankovnictvf. Oproti plateb- 
nim kartdm s magnetickymi prouzky se mik- 
rodipove karty vyznaduji vdtdi pamdfovou 
kapacitou a zlepdenou spolehlivostf proti 
zneuiiti. V tomto silnd rozpinavdm trhu se 
rada vyrobcu polovodidovych soubdstek 
soustrecfuje na vyvoj a vyrobu inteligentnich 
pamdfovych dipu, mikroradidu a kryptopro- 
cesoru. 

Inteligentni pamdfovd karty obsahuji in- 
teg rovanb pamdfovd obvody s pomdmd ma- 
kxi pamdfovou kapacitou, fddovd typicky 
ndkolika stovek B, ktere jsou chrdndny jak 
technicky, tak programovd. Nejvtce pouiiva- 
ny vyrobek firmy Siemens je dip pro karty 
k placeni telefonnich poplatku, oznadeny 
SLE4403, jehoi pamdf EEPROM umoihuje 
az 20 000 platebnich ukonu. Proto se tato 
souddstka pouztva tdi v kartdch pro placeni 
v automatech a uvdrovych kartdch. Od roku 
1988ji vyrobce prodal v mnoistvi vdtdim nei 
10 milidnu kusu. Letos se md vyrobit jii 11 
milidnu kusu. 

Daldi pamdfovd souddstka SLE4402 
rramo obvykld bezpednostni vlastnosti obsa- 
Jjuje navtc vnitrni porovndni osobniho identi- 
fikadm'bo dtsla majitele. Obvod je urden jako 
zdkaznickd karta pro pouiiti v automatickd 
teiefonni siti Telekom v SRN. Pfi zvdtdend 
pamdfovd kapaatd a zlepdend bezpednosti 
md stejnd uiitd vlastnosti jako maji soudas- 
nd uvdrovd karty Eurocheck. 

Mikroprocesorovd karty s obvodem 
SLE4420 pracuji s osmibitovym mikrofadi- 
dem, ktery md integrovanou pamdf EEP¬ 
ROM s kapacitou 2 kB, pamdf RAM 128 B 
a programovou pamdf ROM 4,5 kB. Takto 
dosaiena pruznost umozduje vi'cendsobnou 
funkdnf schopnost karty pH vysokych bez- 
pednostnich vlastnostech, jako je napf. sy- 
metrickd kddovdni nebo ochrana pfed kopi- 
rovdnim pomod zkoudky oprdvndnosti, kte- 
rou provddi termindl. 

Kryptoprocesory jsou pouiivdny tam, kde 
se poiaduji soudasnd vysokd poiadavky na 


rychlost zakddovdni a vysokd bezpednost 
pouiiti. Prostfedkem k dosazeni tohoto cfle 
je asymetricky postup kddovdni, kombinova- 
ny se symetrickymi algoritmy. Laboratofe 
Siemens vyvinuly pro tento udel kryptoko- 
procesor, ktery se vyznaduje dobou zakddo¬ 
vdni kratdi nei 0,5 s pfi ddlce stova 512 b 
v mddu RSA. Koprocesor je vyroben sub- 
mikronovou technologii CMOS. Vyrobce jii 
nabizi nejen vzorky, ale i technickou pomoc. 

Bezkontaktni dtent karet je daldi obor bu- 
doucnosti, na ndmi pracuje vice laboratoH 
elektronickych koncemu. Mimo induktivni 
sdriovy pfenosovy postup se odekdvd us- 
pddny vyvoj karet s vyuiitim vlastnosti op- 
toelektronickych dipu pro premdnu svdtla na 
elektricky proud, tedy na energii potfebnou 
pro napdjeni a ndsiedny prenos dat bez 
pnmdho spojeni s termindlem. 

Si 

Podle informace Siemens HL IS 1090.002 


Smesovaci dioda Ga As 
azdo15 GHz 

Pro mikrovlnnd smddovade s malym §u- 
mem, pracujtci v pdsmu S ai Ku, je urdena 
novd galiumarzenidovd Schottkyho dioda 
MGF3000 japonskd firmy Mitsubishi Electric 
Corp. Dioda se vyznaduje smddovad ztrdtou 
max. 6dBne kmitodtu 4 GHz a max. 10 dB 
na 12 GHz. Svorkovd kapacita diody je max. 
0,6 pF pH mdfeni signdlem s kmitodtem 
1 MHz bez napdti v zdvdmdm smdru. Stej- 
nosmdmd udaje diody: Propustnd napdti 
max. 1,0 V pii propustndm proudu 10 mA, 
zdvdmd napdti min. 4 V pfi zdvdmdm proudu 
10 pA. Vyrobce zaruduje tyto mezni provozni 
udaje diody f^fi pracovni tepkrtd okoli 25 °C: 
Zdvdmd napdti max. 4 V, zatdiovaci proud 
v propustndm smdru max. 50 mA, teplotu 
pfechodu max. 150 °C. Dovoleny rozsah 
skladovad teploty je od -55 do +150 °C. 
Popsand dioda je v hermeticky uzavrendm 
metalokeramickdm pouzdru, jehoi provede- 
ni a rozmdry jsou uvedeny na obr. 1. Kon- 
strukce pouzdra zaruduje minimdlni parazit- 
ni ztrdty a jeho provedeni je vhodnd pro 
mikrovlnnd mikroprouikovd spoje. 



Obr. 1. VnSjSiprovedeni diod spolu s hlavni- 
mi rozmdry a zapojenim vyvodu mikrovlnnd 
smddovao diody MGF3000 

Si 

Informace Mitsubishi Electric Corp. 


Oislicove rizeny 
operacni zesilovac 

Zcela neobvyklymi provoznimi vlastnost- 
mi se vyznaduje dislicovd rizeny operadni 
zesilovad MAX425, ktery vyvinula kaliforn- 
skdfirma Maxim Integrated Product Inc. a na 
evropsky trh jej uvddi finma SE Special Elek- 
tronik, SRN. Napdfovy zisk otevfend smyd- 
ky zesilovade uddvd vyrobce 180 dB, vstup- 
ni napdfovd nesymetrie je lepdi nez 1 pV. 
Vstupni dumovd napdti mezivrchoiovd 
v kmitodtovdm rozsahu mezi 0,1 ai 10 Hz 
je maximdind 0,5 V, tepkrtni zdvislost vstupni 
napdfovd nesymetrie dini 0,002 |iV/K. Ve 
zvlddtnim provozu s velkou pracovni ryeh- 
losti je moind dosdhnout dirokopdsmovdho 
zesitovadho produktu 15 MHz. Operadni 
zesilovad md tfi zesilovad stupnd s dislicovd 
fizenym nutovdnim. Diferendni vstup je na- 
staven na optimdlni nejmendi nesymetrii 
a Sum. NejvdtSi podil na cettcovdm zesOeni 
md druhy stuped (130 dB). Zmendeny roz- 
kmit napdti, potfebny pro tak velky zisk, se 
ve tfetim stupni upravuje na potfebnd vyddi 
vystupni napdti. Ve srovndni s bdznymi me- 
todami nulovdni vstupu pfejimaji tuto ulohu 
ve dvou stupnich poprvd dslicovd-analogo- 
vd prevodniky 16 a 8 bitu. 

Si 

Katalogovy list Maxim MAX425 


Univeizalni dvoukanalovy osciloskop 
TESLA BM 584 

Novd vyvinuty a jii vyrabdny osciloskop BM 584 md dirku pdsma 
vertikdlniho zesilovade 0 ai 60 MHz a kalibrovanou dtirvost od 
5 mV/dflek do 5 V/dilek. Spoudtdd obvody zaruduji stabilni zobra- 
zeni prubdhu v celdm kmitodtovdm pdsmu a pfi poubti extemi 
synchronizace Ize spoudtdcich obvodu vyuiivat ai do 100 MHz. 
Rozsah rychtosti dasovd zdkiadny je od 0,5 s/dilek ai do 50 ns/ 
dttek. Osciloskop md dvd dasovd zdkiadny s moinosti zpozcTovdni 
pfi soudasndm zobrazeni obou zdkladen. V napdjecich obvodech 
je pouiit spinany zdroj, ktery umoinil zmendit pfikon, rozmdry 
i hmotnost pfistrpje. Osciloskop je napdjen ze site 220 V, 50 ai 
60 Hz, je urden pro pracovni prostfedi s teplotami +5 °C ai +40 °C, 
md rozmdry uiitnd plochy obrazovky 10 x 8 cm, pfikon 45 VA, 
celkovd rozmdry 404 x 500 x 135 mm a hmotnost 12 kg. Vyrdbi jej 
a pfimo dodavd TESLA Bmo. (ijv) 



Novy dvoukan&ovy univerzalni osciloskop TESLA BM 584 
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Jin Kadlec 


Toto zaffzem slouii ke zjidfovdni pruchodu osob a predmdtu urdenym 
prostorem. Princip spoci'va v tom, ze osoba nebo v6c pferu&f vysilany 
sv&telny infraderveny (dale jen iC) paprsek a toto pferuSeni je vyhodnoceno. 

zafenf nenf lldskym okem pozorovatelnd a tak muze zartzeru pracovat 
skrytd, aniz by upozoritovalo okolf na svou dinnost 


Podle pouzcti muieme rozddlit zanzeni na 
dva druhy: prvnim druhem je iC zdvora pro 
zjidfovdni prerudenf paprsku (obr. la), dru- 
hym je iC zdvora pro zjidtdnf smdru pferude- 
ni paprsku (obr. 1b). 

Provedenf iC z&vory je redeno tak, aby na 
jednd strand urdendho prostoru byl vysflad 
a na druhd strand prijimad. Vyhodnocovacf 
Cast je souddsti pfijimade nebo je umistdna 
mimo prijimad v mfstd, kde chceme vyhod- 
nocovat. Vystupem je spirtaci tranzistor 
s otevrenym kolektorem, svdtelny signal 
nebo zvukovy signal. 

Protoie je pro funkd zdvory vyuiivdn mo- 
dulovany svdtelny paprsek a pfedfazend 
optika, je zarfzem' v dostatednd mire necitli- 
vd na okofni osvdttenf. 

Napdjeni z&vory je moinb stndavym na- 
pCtim 220 V/50 Hz, 24 V nebo z akumuldto- 
ru 24 V. 


Oosah iC zdvory byl s dodkami o prumdru 
60 mm zkouden na vzddtenost 50 m. 

Funkce, provoz a prerudenf jsou indikovd- 
ny svftivymi diodami a zvukovym signdlem. 

Zamdrujeme pomocf optiky nebo s pouii- 
tfm viditelndho zdrenf. 

it zavora - vysflad 
(verze s MAI458) 

Ukolem vysflade (obr. 2) je produkovat 
krdtkd svdtelnd impulsy na 1C svrtivd dkxld 
s co nejvdtdi energii. 

Napdjeni pro vysflad je tvo^eno dtyfmi 
usmdrrtovadmi diodami D1 ai D4 a konden- 
zatorem Cl. Operadnl zesilovad lOla tvorr 
spdu s pnsludnymi souddstkami generator. 
Kondenzdtor C2 je nabfjen pres rezistory 
R4, R5 a vybfjen pfes diodu D5 a rezistor R6. 
Odporem rezistoru (R4 + R5)/R6 je urden 


i pomdr ddlky mezery a impulsu na vystupu 
OZ. Cfm je vdtdi soudet odporu R4 a R5, tim 
je vdtdi mezera mezi impulsy, tj. ddflca impul¬ 
su, tj. doba, kdy svrtivd dioda svftf. Protoie je 
svftiva dioda napdjena zvydenym napdtfm, 
must byt pomdr mezery k impulsu alespod 
100:1, aby se svitivd dioda mohla zotavit. 

Operadni zesilovad 101b obraci uroveft 
impulsu z generdtoru a napdjf dvojici tranzis- 
toru T1, T2, ktera spind energii do svftivd 
diody D6. Zdrojem energie pro svrtivou diodu 
je kondenzdtor C4 a proud tekouci z vystupu 
OZ fOI b pfes R10 a bdze tranzistonur T1, T2. 
Volbou odporu rezistoru R11 a R12 muieme 
oviivdovat energii pHvdddnou na svrtivou 
diodu a tim i dosah vysflade. 

Pokud pouiivdme sestavu pro zjidtdnf 
smdru prerudeni, vyvedeme z bodu +, B, 
- vodide a napojime na koncovy stuped 
druhdho vysflade. Pro kratdi vzddlenost sta- 
di spojit dvd svrtivd diody do sdrie a kaidou 
z nich umfstit v jednom vysfladi. 

V pnpadech, kdy nepouitv&me pro nasta- 
veni viditelnd zdreni, vypustime spinad VI 
a i&rovku 2l. 

Odbdr vysflade pfi 24 V je asi 15 ai 
20 mA. 

Desky s plodnymi spoji jsou na obr. 3,4,5. 

Seznam soudastek 
it zavora - vysflad 
(verze s MAI458) 

Rezistory (TR 212) 

R1, R2, R3, R8, R9 120 kQ 
R4, R5 1,5 MQ <az 3,3 MQ) 


mfrapaprsek 


prijimac 


napajen 


vyhodnocent 

joreruseni 

"T 

napajen 


rele, pocitadlq 
ciiac, pocitac 



vysilac 
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prijimac 
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Obr. 2. Vysilac id zkvory s MAI458 
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Obr. 3. Deska s ptoSnymi spoji VI 









Lb 

tv 


jr 


a 






R6 

3,3 k£2 (820 Q a t 3,3 kQ) 

R7 

3,3 kQ 

R10 

330 Q 

R11 

270 Q 

R12 

2,2 Q (4,7 Q) 


Kondenzatory 

Cl, C4, Cl04 220 mF (47 (iF). TF 010 

C2 22 nF (33 nF), TK 764 

C3 100 nF, TK 783 

Potovodtdovd soudastky 

101 MAI 458 

01 aZ 04 KYI 30/80 

05 • KA261 

06, D106 WK16204, WK16402-3 

T1.T101 KC507 

T2, T102 KF507 

Ostatni soudastky 

VI jazydkove rate 

tt 24 V/50 mA' 

iC zavora - vysflac 50 Hz 
(s MAI458) 

Tentp vysflaC (obr. 6) ma moZnost produ- 
kovat sv^telne impulsy synchronizovane 
nebo bez synchronizace. Synchronizace je 
mozna kmitodtem 50 Hz z napajedho stnda- 
veho napdti (propojka P2 spojena) nebo 


Obr. 4. Deska 
s ploSnymi spoji V3 
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Obr. 5. Deska s ploinymi spoji V4 
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Obr. 6. Vysilad id zavory 50 Hz sMA 1458 






















z jineho externiho signalu (propojka P2 roz- 
pojena). 

Pokud nebudeme synchronizaee vyuzi- 
vat, prerusime propojku PI, pfipadne vy pus¬ 
time sou6astky R13, R14, R15, R16, T3, C5, 
D7. 

Cast operafiniho zesilovace lOla tvon 
generator, na jehoz vystupu jsou z4porn6 
impulsy. Cirku impulsu ovlivnuje dioda D5 
a rezistor R6, detnost impulsu rezistory R4, 
R5, pnpadnd z£porny synchronizafini im- 
puls na diode D7. 

Operaeni zesilovac lOlb obrad uroven 
impulsu z generatoru a napaji dvojici tranzis- 
toru T1, T2, ktera spin£ energii do svitive 
diody D6. Zdrojem energie pro svrtivou diodu 
je kondenzator C4 a proud tekouci z vystupu 
2 lOIb pres rezistor RIO a baze tranzistoru 




T1, T2. Volbou odporu rezistoru R11 a R12 
muzeme oviivfiovat energii priv6d6nou na 
iC diodu a tim i dosah vysflade. 

Napped sth'dave nap6ti vysila6e je 24 V, 
v zapojenich bez synchronizaee Ize pouirt 
i ss napdti 24 V. Deska s ploSnymi spoji je na 
obr. 7. 

Seznam soucastek 
iC zavora - vysilac 50 Hz 
(s MAI 458) 

Rezistory (TR 212) 

R2, R3 120 kQ 
R4, R5 3,3 MQ 
R6 1,2 kQ 

RIO, R11 560 Q 

R12 47 Q 

R13, R15 15 kQ 

R14 1,5 kQ 

R16 47 kQ 

R17, R18 3,9 kQ 

Kondenzatory 

C1,C4 220 (iF, TF 010 
C2, C5 6,8 nF, TK 764 


Polovodidovd sou66stky 
D1 ai D4 KYI 30/80 


D5, D7 KA261 

D6 WK16204, WK16402-3 

T1.T2, T3 KC507 

lOI MAI 458 

(£ zavora - vysilac 100/50 Hz 
(s tranzistory) 

Tento vysflafi (obr. 8) produkuje svStelne 
impulsy o kmitodtu 100 Hz nebo 50 Hz, syn- 
chronizovane kmitodtem nap6jecfho srfov6- 
ho napSti. Tato synchronizaee je nutna pri 
pouziti dvou vysiladu v sestavg pro zjiSfov6- 
ni sm6ru preruSeni iC paprsku. 

Chceme-li kmitodet 100 Hz, zapojime dio¬ 
du D5 do bodu oznaCendho 100 Hz, chce- 
me-li kmitodet 50 Hz, zapojime diodu D5 do 
jednoho z bodu oznadenych 50 Hz. Dva 
body 50 Hz jsou proto, abychom si mohli 
zvolit, kterou puMnou stndavdho napgti bu- 
deme vysilafi synchronizovat. U obou vysila- 
6u musfme pouirt stejny zpusob synchroni- 
zace. 
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Obr. 9. Deska s plo&nymi spoji VS 





Obvodem slozenym z D5, R1, R2, T1 se 
upravuje sinusovy signal na obddnikovy 
a jeho sestupna hrana spouSti obvod sloze- 
ny z C2, R4, T2, ktery vytv£ri kr£tky impuls 
ovtedajid dvojici tranzistoru T3, T4 a vysilaci 
iC D7. Energi© pro ni je Serpana z kondenza- 
toru C3 pres rezistor R7. Kondenzator C3 je 
nabijen z nap6jeciho nap£ti pres rezistor R6. 
Volbou R4 a kondenzdtoru C2 m6nime d6l- 
ku impulsu na vysilad iC diod£. Volbou C3, 
R7, R6 muieme mdnit mnozstvi energie 


privaddnd do iC diody. Napajed nap6ti je 
stffdave 24 V. Deska s plo§nymi spoji je na 
obr. 9. Na obr. 9a je provedenl vysflade. 

Seznam soucastek 
it zavora - vysilac 100/50 Hz 
(s tranzistory) 

Rezistory (TR 212) 

R1 2,2 kQ 

R2, R3 6,8 kQ 

R4 47 kQ 


R6 470Q 

R7 2,2 Q 

Kondenzatory 

C1.C3 47 nF, TF 009 

C2 680 pF, TK 764 

Polovodidove soudastky 

D1 az 04, D6 KYI 30/80 

D7 WK16204, WK16402-3 

D5 KA261 

T1,T2, T3 KC507 

T4 KF507 

(Pokracovani) 



Josef Stntesky 


Na t6ma zapalovdm pro automobil bylo uvefejndno mnoho ruznych zapoje- 
nf. Pro startov6nf je elektronick6 zapojeni lep$f nez klasick6, ale je-li rizeno 
dotekem (kontaktem), ktery musi napr. 100x za sekundu sepnout a rozep- 
nout a ma tendenci k odskakov&ni, je spouSt&no vicekr&t za sebou. te tomu 
tak skutednd je, dokumentuje napr. elektronicky otadkomdr, ktery indikuje 
vice zapaiovacich jisker, nez odpovi'da otddkdm motoru. 



Abych tento jev odstranil, pouiii jsem pro 
§ 105 zapojeni s 6asova6em 555; zapojeni 
pracuje takto: 

Pfi prvnim sepnuti doteku se nastartuje 6a- 
sova6, otevfou se tranzistory T1, T2, T3, T4. 


Zapalovad civkou proch£zi proud, mezitim 
se dotek ustdli v sepnutOm stavu. Casovafi 
se asi po 0,7 ms pfekiopi zpdt, T1 se uzavfe, 
ale T2 je ddle drien v otevfertem stavu 
proudem od doteku pferuSovace pfes diodu 


D3 a ti'm jsou rovn6z stale otevreny T3, T4. 
Rozpojeni doteku a ndslednd jiskra jsou jii 
«jednozna6n6. 

Rezistory R8, R9 jsou p&jeny ze strany 
pktenych spoju. Dioda LED slouzi pro nasta- 
veni pfedstihu. Cele zapalovcini je v krabidce 
MODUREL od vadndho rele. 

Po sestaveni zapalov8ni (klidovy proud 
asi 16 mA) pfipojime paratelnd k Cl elektro- 
lyticky kondenzator 1000 pF na vyzkouSeni 
6asova6e; mezi vyvody 1 a plus pfipojime 
zArovku na 12 V a zapneme nap&jeni 12 V. 

Po kr£tk6m sepnuti zdpomdho p6lu napdje- 
ni na vyvod D se z&rovka rozsvrti asi na 
7 sekund. Ponech&me-li toto spojeni ctele, 

rovka zhasne a i v okamiiku rozpojeni. k 
- Potom kondenzator odpojime a oSetrime r 



in 


Obr. 1. Schema zapojeni 




Obr. 2. Deska s pfoSnymi spoji a rozmistdni soutestek 



6 ) 

a> 


5ETE3KI APiCS 


287 














desku s ploSnymi spoji. Musime mit na pa- dem na zapalovad civce. DarHngtonovo za- 
m§ti, ze na tranzistorech T3 a T4 vznHte pojent T3 a T4 jsem volil pro mend tepelnou 
nap6ti vetsi nez 300 V. ztratu. 


Zapalov&ni s drictkem a „rmnusovym“ 
pnvodem pri§roubujeme pres v£jirov6 pod- 
lozky na svislou vyztuhu vedte plnidho po- 
trubi benzinove n^drze, v n»i jiz byvaji otvory 
o prunteru 6 mm. Namisto konektoru je lepd 
pouiit primo vodifie odpovidajid delky, pri- 
6emi vodi6e, oznadene a „1 “ by nerrtely 
byt pnli§ tenkd. 

Pfipojeni do auta: 

Vodfc, ktery jde z preruSovade na svorku 1 
zapalovad dvky, spoji'me s konektorem 
D zapalovani. Konektor 1 spoji'me na nyni 
volny vyvod 1 zapalovad dvky. Vyvod 
„plus“ spoji'me s odpovidajicim (+) vyvo 


55 



Obr. 3. Chladii 
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Obr. 4. Deska vyvodu 


Seznam soucastek 


R1, R2 
R3 

R4, R5, R6 

R7, RIO 

R8, R9 

R11 

Cl 

C2 

C3 

T1 

T2 

■ra,T4 
D1, D2 
K> 

04 


5,6 kQ 

200 Q, TR 154 (2 W) 
1,2 kQ 

330 Q, TR 193 (1 W) 
100 Q 
47 Q 

100 nF, TC 216 

68 nF, TC 206 

220 nF/630 V 

KF508 

KF517 

SU169 

KZ260/15 

555 

LED 


pdjeci o6ko na kostfenf 
spojovaci vodiCe 1 a 1,5 mm 2 



Obr. 5., 6. Konstrvkdnf provedenf 


INOVOVANY „ZELAND“ PRO PftlJEM TV A FM, 


Odeltevarte znteny v n^rodnlm hospod&r- 
stvi budou ktest stile v§td poiadavky na 
usporu materidu, nebof se skondlo bezsta- 
rostrte obdobi, kdy rtem v§td bratr zajiSfoval 
dostatek surovin a levrte energie.., 
Antdnni systdmy pro I. a II. TV pdsmo, 
a pro VKV FM BC, se v souvislosti s ddlkou 
pouzrte vlny vyznaduji veikym rozrrterem, 
a tim i znadnou spotrebou hlinfkovych slitin. 
Poui»v£ni viceprvkovych anten pro pfijem 
vysiladu, pracujidch na tdchto ddk8ch, pak 
obvykie neni podnrurteno slabym signdem 
v mlstd pnjmu, ale v pfevaiujidm podtu 
pfipadu jsou rozmdme viceprvkovd anteny 
aplikovctny pro zlepdeni smdrovych vlast- 
nosti systemu. Jednoduchd dipolov& antena 
totiz neposkytuje v dlenitejdm terdnu zdruku 
kvalitntho pnjmu TV obrazu s uspokojivym 
potladenim odrazenych signalu (duchu). 
V tdchto pfipadech je pouiiti vlceprvkovd 
snrterovd anteny YAGI nezbytrte, a to i v tech 
situadch, kdy urovert svorkovdho vf napdtf 
na samotnbm dipdu mnohortesobrte prevy- 
§uje normovanou urovefi signdu, ktete je 
potrebn& k jeho daldmu zpracov&ni. Naste- 
v8 situace, kdy je nezbytrte signal, zachyce- 
ny antenou, pfed jeho pfivedenim do zesilo- 
vade systemu STA, nejdrtve zmendt utlumo- 
vym denem (o 10,20 i vice dB). U systemu 
STA jsou tteirte pfipady, kdy se vstupnf 
atenuator zesilovade nastavuje na rtejniid 
zisk zesilovad vloiky. Pravd v tdchto para- 
doxnich situadch Ize s vyhodou pouiit popi- 
sovany typ anteny - usetbme 30 % v&hy 
hlinikovych (duralovych) trubek. 


Zddadem feSero' se stala antdna typu 
„Zbland“ (obr. 1), jejii fyzikdni prindp je 
zndn desiUry let Prestoie se jedn^ o vykon- 
ny a mechanicky dobfe realizovatelny antdn- 
ni system s vynikajidmi srrterovymi vtast- 
nostmi a dobrou drokopdsmovosti, arrtena 
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Obr. 1. Ant&na ,,Z6land“ 
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-Xj= 110 Cl 
R1 = 130 n 
R2 = 8,2 Cl 
R3 = 56 Cl 


Obr. 2. Odporovy pfizpusobovad 6ten 


nenalezla v teievizni technice vdtdho uptat- 
rteni. Od vyvojovd mladdho typu, anteny 
HB9CV, ktete je diky dostatedrte populariza- 
d pouiivdna na tdchto vtnovych cteHtech 
pomdnte hojnd, se „zdland“ lid jen zpuso- 
bem nap^jeni. Pritom antbna typu „Zdand“ 
je vyrobrte nrterte komplikovarte, nei 
HB9CV. Kritickym rmstem, kterd brdiHo ko- 
merdnimu uplatrteni „Zdandu“ je „nenor- 
movarte" vstupni impedance - typicky asi 
110 Q. T6to impedand se jednoduchym 
zpusobem §patn§ phzpusobuje jakykoli nor- 
malizovany napped. 

Odstrarteni zmindrteho nedostatku ante¬ 
ny jsem vyfedl pouzitim odporovdho prizpu- 
sobovadho denu (obr. 2), jeni pfi prucho- 
zim utiumu asi 5 dB realizuje sou6asn6 take 
asymetrizad anteny, kterou je potom moino 
napdjet pnmo souosym kabelem o vlnov&n 
odporu 75 Q - ui bez daldch ztrat v symetri- 
za6n§-transforma6nim denu. Uvedenym 
postupem se nekomplikovarte prizpusobuji 
symetridte (dosud jen problematicky apliko- 
vatelrte) antdny, na normovanou asymetric- 
kou hodnotu 75 Q. 

Upraverte antena vykazuje pfi vynikajidch 
snterovych vlastnostech pfibliiny zisk 0 dBd, 
co t vyhovuje v6tdn6 aplikad pfi pouiiti an- 
tennich zedlovadj. Nezanedbatelnou sku- 
te^nosti je i fakt, ie antena jii nepotfebuje 
jinak nezbytny symetrizadte-transformadii 
den, ktery se jinak tak4 podtit na zv6t§eni 
sigrtelovych zttet. Skut^Cnost bude proto 
obvykie phznhtejd, nei teoreticky pfedpo- 
klad. O. Burger, ex OK2ER 






okopasmovy kompander hifi 


m 


Milos Vanek 


V AR byiy sice publikovany jiz dve konstrukce sirokopasmovych kompan¬ 
deru, ktere se ovsem vyznacovaly bud’ prilisnou jednoduchosti nebo znac- 
nou slozitosti a cenou. Proto povazuji za vhodne uverejnit jinou konstrukci 
sirokopasmovdho kompanderu, ktery provozuji jiz nekolik let, a ktery se 
vyznaduje profesionalm'mi parametry, ni'zkou cenou a snadnou konstrukci 
vhodnou pro kazdeho. 


Vedkere zakladm' informace o sirokopas¬ 
movych kompanderech byly jiz v AR publiko¬ 
vany a odkazuji tedy dtenare zejmdna na AR 
5/1991. Doplnim tedy pouze ty, ktere dosud 
publikovany nebyly a ktere pokladam za 
zajimave. 

O systemu dbx koluji dohady, prod se 
nerozdiril. Tyto uvahy vyplyvaji z pochopitel- 
nd neznalosti, nebo nepochopeni principu 
systemu. Jeho jediny (pozorovatelny) nedo- 
statek je jev zvany „dychani“, tedy odmas- 
kovani dumu (u hudebnich signalu velmi 
vyjimedne), ktere je zavisle predevdim na 
kvalrtd konstrukce. Navic probiha na tak 
malych urovnich (kterych nedosahuji ani ty 
nejkvalitndjdi systemy Dolby), ze casto sply- 
ne se skutednym dechem hudebnika? 

Povesti o jeho ndrodnosti a cend rovndz 
neobstoji, nebof konstrukce, kterou zde 
predkladdm, prijde u prepinatelne verze asi 
na 300 Kds, u dvojite (pro tnhlavovovy mag- 
netofon) ani ne na dvojnasobek. Pro vyrobce 
navic neni problem cely system integrovat 
do jedindho pouzdra, podobnd jako je tomu 
u Dolby. 

Kompanddrove systemy oproti digitdlnim 
poskytuji i jine vyhody - snadne nahrdvani, 
vdtsi dynamika a nizsi cena. System dbx 
pochazi nekdy z let 1978 az 1980 a digitalni 
prehravade, jimz byl prilid velkym konkuren- 
tem mohly prijit na trh az o pdt let pozd^ji. 
Neni tak tezk§ domyslet, co by jeho vcasne 
roz§ireni pro trh „digitelniho“ zvuku zname- 
nalo. Patrne proto se s timto systemem 
setk^me pouze jako s raritou v nejvy§§lch 
cenovych kategoriich. 


Technicke parametry 


Odstup cizich napeti: 

min. 92 dB. 

Dynamika: 

110 dB. 

Preslechy: 

120 dB. 

Zkresleni (m§reno pro 1 a 10 kHz) max. 

expander: 

0,22 %, 

kompresor: 

0,48 %, 

Celkove zkresleni komprese a expanze: 


0,27 %. 

Vstupni uroveh 0 dB: 

0,75 V. 


Pfebuditelnost: 20 dB. 

PouZite zapojeni je vybaveno trimry pro 
nastaveni minimalniho zkresleni (THD 
a DC). Neni-li nastaveno, je zkresleni i v kraj- 
nim pripadd men§i nez 1 %, ke stredu odpo- 
rove drahy trimru spolehliv§ men§i. Uvazi- 
me-li, ze harmonick6 zkresleni pisku Metal 
je nejmene 1 % a pasku typu I dokonce 3 %, 
Ize hovorito usp^chu, zvla§te, kdyz kompan¬ 
der dosahne pri stejnem vybuzeni dynamiku 
az o 55 dB vet§i. 


Popis zapojeni 


Integrovany obvod NE570 (7 az 9 DM, Ize 
pft'mo nahradit NE571) je jeden z rady kom- 
panderovych obvodu NE570 az 575, ktere 
se lisi nap^jecim nap^tim (n6ktere pracuji jiz 
od 3 V), vnitfnim zapojenim a pofitem vyvo- 
du, a predev§im kvalitou. Jsou urfieny pro 
aplikaci jako kompandery ve vysilafikach 
a telefonech, kompandery hifi, urovftove li- 
mitery, dynamicke filtry (DNR, DNL apod.), 
kontrolery nap6ti atd. NE570 je nejkvalitnSjsi 
z nich. Obsahuje dv§ identicke Casti, z nichz 
kazdd je pouzitelna pro samostatny expan¬ 
der nebo kompresor. 

Zakladm parametry 
NE 570 

Napajeci napeti: 6 az 24 V. 

Vstupniproud (bez signalu): 

typicky3,2 mA, max. 4,8 mA. 
Vnitfnireferendninapeti: 1,8 ± 0,1 V. 

Preslechy mezi kanaly: 60 dB. 

OdstupSumu: 92 dB (obr. 3). 

Dynamika: 110 dB (obr. 1 a3). 

Dynamickd chyba typicky: 

± 0,1 dB, max. ± 0,2 dB. 
Odchylka urovne 0 dB: max. ± 1 dB. 

Kmitodtove charakteristika (udavana vy- 
robcem) v zavislosti na dynamic^ chybe je 
na obr. 1. Jak je videt, system ma pro nf 
pouziti dostatefinou rezervu. 



Obr. 1. Zavislost kmitodtove charakteristiky 
na dynamicke chybe 


Na obr. 2 je doplhujici graf pro odchylku 
urovn§ 0 dB v zavislosti na vstupni urovni 
expand6ru. V praktickem zapojeni nejde 
o chybu nijak vyznamnou, nebof chyby v dy- 
namice prenosoveho (zaznamov6ho) sy¬ 
stemu, a to predevSim jeho amplitudove 
kmitodtove charakteristiky, maji vyznam 
mnohem vdtsi. 
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Obr. 2. Zdvislost odchylky urovni 0 dB na 
vstupni urovni expanderu 


Na obr. 3 jsou uvedeny §umove a dyna¬ 
micke pomery systemu. Kompandery hifi 
s preemf&zi maji odstup od sumu v klidu az 
o 20 az 30 dB vdtsi a proto tezko meritelny. 
Podle me ho, nepriliS regulerniho mereni, 
tyto urovne obvod bezpecne splnuje. V grafu 
je zanesena urovefi sumu pro 20 kHz a Ize 
tedy predpokladat, ze mereni podle DIN (s 
filtrem A nebo B) by prineslo vysledek jeste 
o neco priznivejsi. Dynamika signalu je zdo- 
la omezena sumem, ktery se zvetsuje s kmi- 
todtem a zhora dynamickymi chybami nad 
urovni 110 dB celkovd dynamiky. 


1 - max vystupni' 
uroveh 


2= sum 
ve 20 kHz 


-40 -20 0 

-— vstup [dB] 

Obr. 3. Sumove a dynamicke pomery sy¬ 
stemu 



Pomer komprese je 2:1, expanze 1:2. Lze 
jej vSak porndme snadno ridit a Ize dokonce 
sestavit kompander s plynulym prechodem 
expanze - komprese. 

Na obr. 4 je blokove schema kompanderu 
vtypickem mdricim zapojeni. V usmernovaci 
(detektoru) vznika fidici napeti pro obvod 
rizeni zisku ^ G. Vnitfni operadni zesilovad 
je hordim ekvivalentem stare dobre „741“. 
Jeho hordi dynamicky zdvih a rychlost vsak 
limituje dynamiku (predevsim v rezimu ex¬ 
panze) a tak je pro kvalitni zapojeni vhodnej- 
di extemi zesilovad. „Usmemovaci konden- 
zatory" na vyvodech 1, 16 urcuji casovd 
konstanty systemu. Vystup THD 8, 9je urcen 
pro kompenzaci zkresleni vyssimi harmonic- 



Obr. 4. Blokove schema NE570 

Podrobny popis obvodu by vydal na sa¬ 
mostatny dlanek a tak se vratime ke konkret- 
nimu zapojeni. 

V principu se tato konstrukce nijak nelidi 
od zapojeni jiz uvefejndnych. 

Preemfaze a deemfaze jsou tvofeny dleny 
R8, C2 a kaskadou R21, R19 s C5, C7. Jsou 
v nich pouzity malo bezne hodnoty konden- 
zatoru a rezistoru, proto jsem je ve druhe 
(neprepinane) verzi skladal z beinych hod- 
not. Lze ovdem rici, ze ani znadne odchylka 
nezpusobi velke zhordeni kmitodtove cha¬ 
rakteristiky a zvladte u Ievn6jdich magneto- 
fonu bude zanedbatelna. Projevi se praktic- 
ky pouze na nahravkach porizenych na pri- 
stroji s jinou preemfazi. Je na miste upozor- 
nit na moznost pouziti aktivni dynamicke 
preemfaze, respektive systemu Dolby. Tak 
Ize snizit uroveh prebuzovani pasku, zlepsit 
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kmitodtove charakteristiky a jedtd dokonaleji 
odstranit dychani. 

V obvodu kompanderu jsou pouZity exter- 
ni operadni zesilovace NE5534, vyznadujkrf 
se velkou rychlosti pfebdhu a malym Su- 
mem. Zapojeni vyvodu maji standardni, ek- 
vivalentni s obvody typu 741, 748, kterd Ize 
rovneZ pouzrt, nicmdnd rozdfl v kvaiitd je 
poznatelny. Pro operadni zesilovade typu 
157, 357 by byk) nutne zapojeni upravih 
a vzhledem k jejich dnednim cendm neni 
jejich pouziti vyhodne ani ekonomicky. 

Zvtadtni pozomost je treba vdnovat Zene- 
rovym diodam na vystupu operadniho zesi¬ 
lovade v kompresoru. Praeuje-li kompresor 
s malou urovni a tedy velkym ziskem a je 
ndhle vybuzen signalem s velkou urovni, 
muZe byi prebuzen a zakmitnout „od dorazu 
k dorazu". Zesilovad NE5534 zpracuje i vel- 
mi strmd sfoZky signdlu s velkou urovni, 
kterd NE570 prebuzuji, coZ se projevi jako 
velmi neprijemnd „lupance“, jejichZ zdroj 
budete dlouho marnd hledat. Zenerovy dio- 
dy 3 V spoiehlivd odstrani vSechny rudive 
slozky signalu nad 115 dB. Zvydenou pozor- 
nost jim musite vdnovat proto, Ze tyto nizko- 
napdfove ZD mivaji tdmdf vZdy vyddi Zene- 
rovo napdti, nez je udavano, a je tedy nutnd 
je ovdfit. Obecnd Ize rid, Ze stadi, aby se 
oteviraly do 4 V. 

Zvlddtnosti zapojeni je obvod pro upravu 
dasovych konstant s 10 LM324 na vyvodu 
la 16 NE570, ktery minimalizuje dynamickd 
chyby systernu a dychdni. Jako diody jsem 
vyzkoudel ndkolik diod z rady KA260 
a vdechny vyhovovaly. Jako „usmdrfiovacr 
kondenzator vyhovi bdZny elektrolyticky 
kondenzator, ktery by vdak mdl mit stejnou 
toteranci pro kompresor i expander. Tento 
obvod pH velkych zmdnach zisku prodluzuje 
casovd konstanty kompanderu. Jeho po- 
drobny popis je uveden v 11 |. Kapacitu 
usmbrnovactho kondenzatoru CIO v kom- 
presoru ize zmendit a dosahnout tak rycblej- 
di odezvy systemu, ovdem za cenu vdtsiho 
zkresteni. Toto zkresleni vsak bude spolehli- 



vb odstranbno expandbrem. Kapacita 1 pF 
je sice urdena jako kompromisni, nicmdne 
dava velmi dobry vysledek. 

V obvodu je vyZadovano stejnosmbmb 
pfedpdti 1,8 V za rezistorem 68 kQ (R14), 
ktery je „napbjen“ 7,5 V. Toto napdti vyZa- 
duje velmi kvalitni vyhlazeni, nebof i nepatr- 
nd zvlndni zpusobi znadny (a zbytedny) 
brum na vystupu. Pfedpdti urduje zisk sy- 
stdmu, a jak jsem pozddji zjistil, ani jeho 
velikost neni kriticka. Zcela postadi, pokud je 
dostatednd tvrdy zdroj, ziskat je z odporovd- 
ho ddlide (RD2) a upravit elektrolytickym 


kondenzdtorem C21. Jeho kapacitu je nej- 
vhodndjdi urdit zkusmo, jako nejmendi pos- 
tacujTci. Kondenzdtory s pfflid velkou kapad- 
tou semohou po zapnuti ph'stroje nabijet na 
nomindlni napdti aZ desitky sekund. 

Napdjeci napdti pouZijeme podle dostup- 
ndho zdroje a proto neuvbdim odpory rezis- 
toru v ddlidich. Urdime je nejsnaz potendo- 
metrem, ktery pak nahradime rezistorem. 
Obvod NE570 vyZaduje asymetricke napd- 
jeni stejnd jako LM324, ktery muZe byt napd- 
jen i symetricky (3 aZ 30 V, ± 1,5 aZ ± 15 V, 
vyvod 4 +U, 11 zem). NE5534 vyZaduje 



















symetricke napajeni ±3 az ± 20 V. Cely 
obvod by tedy mel spolehlive pracovat v roz- 
mezi 6 az 18 V, cemuz prizpusobime odpo- 
rove delifie. Proudovy odber by mel byt, 
podle pouzitych soucastek, do 100 mA. 

Na obr. 5 je schema neprepinane verze 
kompanderu hifi s oddelenym kompresorem 
a expanderem, pouzitelne pro trihlavove 
magnetofony. Na obr. 6 je deska s plosnymi 
spoji pro jeden kanal. 

Na obr. 7 je schema levndjsi verze kom¬ 
panderu s pfepi'nam'm komprese/expanze 
(nahravani/reprodukce). Parametry jsou 
zcela totoznb, pouze pfeslechy se zvetsi na 
-60 dB v rezimu expanze pro oba kanaly. 
Deska s plosnymi spoji pro toto fe§eni neni 
navrzena. 


Ozivem 

Vstup a vystup kompanderu odpovida pa- 
rametrum vstupu a vystupu magnetofonu. 
Orovni OdB, co i je uroven s dynamikou 
90 dB, na niz neni signal ani komprimovan 
ani expandovan, odpovida asi 0,75 V. Jed- 
noduse ji vypodteme ze vzorce: 

U 0 = U^/U e , 

kde Uy. je napeti komprimovane (pasek) a U e 
expandovane (nebo pred kompresi - po- 
slech). 

Nastaveni vstupni a vystupni urovn§ neni 
bezpodminecnS nutne, nebof kompandery, 
na rozdil od systemu Dolby, nejsou na stejnd 
urovni zaznam/reprodukce zavisle. Nestej- 
na uroveh vsak omezuje dynamiku nahr&v- 
ky. 

Vzhledem k vlastnostem magnetofono- 
vych pasku doporucuji nastavit U a na uroven 
vybuzeni OdB. Zde nastava zasadni pro- 
ill^m, nebof tato uroven u mnoha magneto¬ 
fonu neodpovida urovni na indikatorech. Jeji 
zjist§ni neni v amaterskych podminkach 
snadne, vetsinou vsak odpovida vystupnimu 
napeti asi 0,55 V. Toto napgti je nizsi nez U Q 
atak budeme muset pasek pro stejnou dyna- 



Obr. 7. Schema prepinaneho kompresoru (expanderu) 

mikubud’ vice vybudit, nebo postavit predze- napeti i na vystupu expanderu. Seridit ji 
silovac (AR-A c. 3/1989). Jine reseni je muzeme vstupnim potenciometrem P3. 
vestavet kompander primo do magnetofonu Bude-li potenciometr v krajni poloze, Ize jej 
a vstup expanderu zapojit pred ochranny zcela vypustit. 
vystupni odpor, kde je napeti jiz dostatecne. „ 

Zmenu zisku nemohu doporucit, nebof se , KorT1 P re sor nastavime obdobne. Na vstup 
velmi pravdepodobn6 dostane kompander P fi P°i ime tentyz signal s urovni U Q a pak 
mimo optimalni pracovni bod. vystupni trimr P4 nastavime tak, aby indika- 

tory magnetofonu ukazaly nami pozadova- 
Nejprve nahrajeme na pdsek signal 300 nou lirovert - 
az 400 Hz s urovni, kterou jsme zvolili pro Trimry THD a DC nastavime pomoci m6fi- 
U 0 , bez zarazem kompanderu. Pak jej pre- ce zkresleni. DC Ize nastavit pomoci oscilos- 
hrajeme pres expander. Pokud bude nahra- kopu a obdelnikovbho signalu. Vyrobce do¬ 
na uroveh odpovidat urovni U 0 , bude stejne porubuje kmitobet 10kHz a urovert OdB 

(U 0 ), neni to v§ak podminkou. 



Seznam soucastek 


Rezistory (TR 191, MLT0.25) 

R1 az R4, R23, R24 

1 kQ 

R5 az R8, R21, R22 

15 kQ 

R9, R10, R25, R26 

220 kQ 

R11, R12 

2,2 kQ 

R13, R14 

68 kQ 

R15 az R18 

10 kQ 

R19, R20, R29, R30 

47 kQ 

R31 az R36 

100 kQ, TP 017, TP 042 

RD1, RD2 

viz text 

Kondenzatory 


Cl, C5 az C8 

10nF, TGL 

C3, C4 

270 pF, TGL 

C9, CIO, Cl5, Cl6, C201 uF, TE 131 

C11, C12, Cl 7" 

2 jiF, TE 982 

Cl 3, Cl 4, C18 

5 nF, TE 982 

C19 

10 (iF, TE 982 

C21 

viz text 

Polovodidove soucastky 

D1 az D4 

KA262 

D5, D6 

KZ140 (3 V) 

lOI 

NE570 

102 

LM324 

103, 104 

NE5534 


Mechanicke provedem 

Ty, kteff cht§ji kompanddr vestavet primo 
do magnetofonu, musim upozornit na neko- 
lik obtizi, ktere budou muset prekonat. Na- k 
I6zt body pro nejvhodnej§i pripojeni signalu ' 



je pdmdmd snadnd i bez scbdmatu. Kom- 
•pander pripojime az za regulator „Rec. le¬ 
ver. Je nutno postupovat opatmd, za ft'mto 
potenciometrem jsou ji i veimi citlivd vstupni 
obvody magnetofonu a i kdyi vydrii hodhd, 
neni radno je pokouset. Rezistor R28 se 
stane zbytednym. ObtSe zpusobi rezistor, 
ktery je v serii se vstupnimi konektory, a kte¬ 
ry zmendi vstupni uroveft pro kompresor. 
Jeho zkratovani je proti norme a tak je 
vbodndjsi jej „obejrt“ pfepinadem. 

Vyptnad kompanddru je pfedevdim este- 
ticky problem a je nutno jej fedit podle prove- 
deni ovldddni pouiitdho magnetofonu. Na 


svdm magnetofonu jsem tento problem vyre- 
dil reldtky, kterd jsou ovidddna mikrospina- 
Cem, jimi jsem vytvoHI daldi, krajni potohu 
z boku posuvndho pfeptnade Dolby B, C. 

Daldi problem je zdroj, nebof zdroje 
v magnetofonech nebyvaji dimenzovdny pro 
daldi zanzent, jsou dosti mdkke, nebo nema- 
jf symetrickd napdti. 

Pokud nejsou indikace magnetofonu za- 
pojeny v zdznamovdm zesiiovadi, ale na 
vystupech, jak je nynt obvykte, je nutno si pfi 
nahrdvdni uvddomit, jakou urovnf je pdsek 
vybuzen ve skutednosti - potovinu dB od 
urovnd U 0 , ne± uddvd VU metr. 


Z&v&r 

Kvatitni nahrdvku provedenou s timto sy- 
stemem na kvaJitnim magnetofonu je tdmdf 
nemofnd rozeznat od CD. Zpoddtku vds 
bude dokonce ddsit podezrele ticho na za- 
ddtku kazety a v pauzdch. Toto zapojeni tedy 
alespoii pomuze preklenout nasim hifi ama- 
tdrum obdobi, kdyjsou pro nds profesiondlni 
pfistroje nedostupnd. 
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Fotoelektricke smmam otacek 
l v radiomagnetofonu Condor 

Ing. Bretislav Svaty 

V AR-A 5.1/91 byta otidtdna uprava dasovd konstanty vyptnaci automatiky 
magnetofonu pfi prevfjent. Chci na lento pHspfcvek navdzat a popsat upravu, 
kterfi odstrani probtemy s nejponjchovdjdi ddsti magnetofonu - mechanic- 
kym smmdnjm otadek una&ede. Tuto veikou poruchovost potvrdi mnoho 
majitelu tohoto radiomagnetofonu a tak6 opravny o tomto probi6mu vddi 
sv6. Sim jsem je$t§ v dote z&ruky tuto z6vadu dvakrit rekiamoval, jednou 
byta oprava provedena, podrute byt radiomagnetofon vym&ten za jiny. Po 
roce se z&vada znovu opakovaia. 


Otddky unadede jsou snim&ny pruinymi 
kovovymi kontakty (kartddky), kterd pfildhaji 
zespodu ke kolektoru unadede. Kotektor je 
tvofen ndkoiika segmenty, pfes kterd se pfi 
jejich otddeni kontakty stfidavd spojuji a raz- 
pojuji. Zdvadu zpusobuje nedokonafy kon- 
takt (kontakty jsou znedidtdnd nebo nepru- 
20. nebo ubroudenf kontaktu trerem a jejich 
ndslednd ukxneni. Zdvada se projevi tak, 2e 
se magnetofon ndhodnd nebo pravidebid po 
asi 2 sekunddch po spudtdni vypne, protore 
na ztrdtu impuisu z kontaktu zareaguje auto- 
matika vypnutim. 

Nejjectaioduddim zpusobem by bylo moi- 
nd uddiat upravu na fotoeiektrickd snimdni 
tak, 2e by se svdtlo z vysflad diody prerudo- 
valo donkou nebo prochdzeto vtxxinymi ot- 
vory pH otddeni unadede. Vzhiedem k nedo- 
statku mtsta v okotf unadede se rra tento 
zpusob jevi jako neschudny, muze vdak byt 
ndmdtem k pfemydleni, zejmdna u vyrobce. 

Druhy zpdsob, ktery bude ddle popsdn, 
vyuifvd odraiendho infradervendho zdfeni 
od kovovd plochy segmentu kolektoru. Pro- 
to2e kaidy druhy segment bude zatren bar- 
vou (viz popis mechanickd upravy), budou 
se pH otddeni unadede stfidat nad diodami 
zatfend a nezatfend segmenty a infraderve- 
nd zdfeni z vysflaci diody se bucf odrazi 
k fototranzistoru, nebo se pohtti v barvd. 
Protoie obd diody jsou ukryty pod unade- 
dem, nevnikd k nim okolni svdtlo a nent 
nutne pouiit infraderveny fittr. Na obr. 1 jsou 
zatfend a nezatfend segmenty oznadeny 
pismeny X, Y. 

Ceikovd schdma zapojeni je na obr. 1. 
Vysflad infradervena dioda je trvale napdje- 
na proudem asi 9 mA. Na pfijimad fototran- 
zistor stfidavd dopada odralend infraderve- 
nd zdfeni. PH dopadu zdfenl se pootevfe 
tranzistor T1 a uvede do saturace tranzistory 
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Obr. 1. Schdma zapojeni 

T2, T3 (v Darlingtonovd zapojeni), kterd tak 
vlastnd nahrazujl puvodni mechanicky kon- 
takt. 

Popis mechanicki upravy 
a nastaveni 

Po demontdzi magnetofonu sejmeme 
unaded z osy. Na kaidy druhy segment 
naneseme dtdtcem demou aoetonovou bar- 
vu nebo cety segment nastHkdme demou 
barvou ve spreji a po zaschnuti barvu z ka2- 
ddho druhdho segmentu noiem oddkrdbne- 
me. PH stnkdni chrantme okolni ptastickou 
hmotu pfed naieptanim. Ndnos barvy musi 
byt dostatednd tiusty. Ddie odstranime ze 
zdldadovdho rdmu oba kontakty. PHvody ke 
kontaktum odpojime a upraveny unaded na- 
sadtme na hfidei. 



Obr. 2. Dridk pro LED a fotodiodu 


Spoiedny drzdk pro vysflad a pfijimad 
diodu je na obr. 2. Je vyroben na soustruhu 
z kulatiny o 0 8 mm (napf. z pertinaxu). Do 
drzdku jsou vyvrtdny dvd diry o 0 2,3 mm 
a do nich jsou nasunuty obd diody tak, aby 
byty jejich dodky v urovni konce drzaku. 
Diody upevnime v otvorech tenkym proui- 
kem moiitanu nebo pryie (z gumovd rukavi- 
ce). 



Obr. 3. Umistdni dri&ku 


Na obr. 3 je zndzomdna vhodnd poioha 
pro umistdni drzdku v zdkladovdm rdmu 
v rmstd D. Do tohoto mista, vzddlendho od 
osy O unadede 11 mm, vyvrtdme diru 
o 0 6 mm a do nt zasuneme dridk diod 
a vhodnym lepidtem pHlepime. 

Podle obr. 1 pHppjffne diody k zesiiovadi, 
do bodu A pripojime +15 V a koiektory T2, 
T3 pfipojime do bodu B. PH sprdvnd furtkd 
se musi pH protddeni unadede rukou mdnit 
napdti v bodd B v rozmezi asi 0,5 V (odraz) 
do 15 V (pohiceni). V opadndm pfipadd zku- 
sime mdnit odpor rezistoru R2, popfipadd 
polohu diod v drzdku. Po tomto ovdfeni 
sprdvnd funkce namontujeme magnetofon 
do pHjimade a vyzkoudime jeho funkci. 

Vzhiedem k jednoducbosti zapojeni ne- 
uvddim ndvrt> desky s plodnymi spoji ani jeji 
umistdni. 

Pom.: V pfipadd, ie budeme pfijimad 
s magnetofonem napdjet pouze z baterii, je 
vhodnd do napdjed cesty tranzistoru T1 
a diody D1 zafadit jednoduchy sdriovy stabt- 
lizdtor napdti podle obr. 4 a odpor rezistoru 
R1 zmdnit na 470 Q. 



Obr. 4. Stabilizator napdti 


Seznam soucastek 

R1 1,5 kQ 

R2 120 kQ 

01 WK16402 

T1 si 73 KC507 (nebo obdobny typ) 

T4 KP101 






CB report 


Pulvlnne anteny 
(nejen) pro pasmo CB - (II) 

Jedfxxluchy dip6l je syt^xxi rez<x«n6rM, tzn. ze se zkrat vnitmiho vodide se stmenim pfi dkxrtodobem pouzi- 
na jednom kmitoctu nebo v uzkem kmitoctovem pasmu vani za vy§§ich teplot. 

v mfetS napajeni prqevuje jako finny odpor. Pfi napSjeni Celkova defica vodide, v na§em pfjpadS souoseho kabeiu 
upro^jejehovefikostkotem60az75Q,pfinapajemna svinut«tovrezonandnidvlra,jeprto^ 
kond SoupS nad 1 kQ. Vyhodou rezonancnich, uprostfed by takova dvka mfia j2 znafiiy pocet zSvrtu. ZvStSenim 

nap4jen^ anten je prakticky shoda tohoto odporuscha- vlastni kapacity se podet zSvitu prijatetne zmenfi. Nejjedno- 

rakteriSickou impedand bdinych souosych napajedu dudeji to muieme reafizovat napr. pSsem hfenkove tofe, 

- toaxiatoich kabeiu- 50 nebo 75 Q, bride odpadaji pfflehaprikzSvitumvnSnetouvnitf.ta 

veficere transformadni obvody. Pro uplnost dodejme, ze to pusobi jako paraletoi kondenzator, muieme v pomSmS 

piati pouze o antenach rezonujkxh na Schych kmitodto- skokem rozsahu mSnit rezonandni kmitodet dvky. F6Se 

vych rtesobctch, tzn. antenSch A/2,3A/2 aid. Toto stfedove vsak nesmi vytvorit zSvit nakrftko - jeji konce se tody 

„mzkoimpedandni“ napajeni je zdrovert SirokopasmovS nemaji pfekryvat Dfika kabeiu, tvoroho cwku, by v§ak 

- neomezuje impedancni fifku pSsma vlastni anteny. Kla- nemfia byt kratfi nei ~ 0,15 1 

acky zptisob stfedoveho napSjeni dipolovych anten, kdy je PokusnSzhotovenaant^rre 
napdjec veden kokno k ose anteny, takie neovlivftuje ni tyto rozmery (podto obr. 2): 
prakticky jeji vyzarovari vtastnosti, by! popsan v minulem 
CBreportu. 

U anten sviste pojarizovanyeh je zpravidla udelrtejdi 
napajeni souosS,k(fyjenapajed veden do stredudipdtove 
anteny souose. Homi pokwina anteny je napSjena pfimo 
vnitmim vodicem souoseho kabeiu. Oolni disti anteny je 
vrtejfi povrch nosne tiubky, spojene se stirtenim kabeiu, 
popf. samotny sttoid pte£f kabeiu u anteny zavdSerte. Ve 
vzdStenosti M4 od mista napajerif (od stfedu anteny) je vSak 
treba zaradit antennim proudum tekoucim po povrchu do 
cesty tifinny „izotetor", ktery jim uzavfe daBi cestu, talde 
vlastni antenou zustane spolu s homi fivrtvlnnou &sti jen Civkaz kabeiu VLEOM 50-1,5 mfia 13 zavituna izoiadni 
fivrtvlnny usek stmSni nebo nosnS trubky. A jen za techto tntoce o 0 32 mm, pocfloienych hSnkovou 16i o rozmSni 
podmtnek bude mrt tato antena optimal™ snterove ufinky 35 x 90 rnmvrozvinuteni tvani. Civkaz kabeiu VCEOY 50- 

ve smSru, resp. rovirte b&rte komunikace, tzn. v ravine 2,95 byla navinuta uvnitr plasttovSbo krytu s vnitmim 

TBfizontu. - prumfiem 64 mm, tzn., 2e vnitmi printer fivky byi 59 mm. 

Zmirteny „izolator“ je v podstate paratelnim rezonan- 11 zSviti a roznter tofe „nad“ vtoutim byi 50 x 185 
fivm obvodem LC, ktery mSjak znSmo na svSm rezonan- mm. U tenkostermych tntoek (napf. kelimek od jogurtu) be 

fiw'm kmitofiu, shodnem se stredm'm pracovnim kmitofiem umistit to6i vne, co2 usnadru^e „ladSn{“ civky do rezonan- 

antony, velkou impedanci - velky odpor. Prakticky muieme ce. Vftv paraletoi kap^ity I6fe je vyrazny. Uvedeny CSV 

tento LC obvod vytvorit dvema zpusoby. WasSckym LC pbti pfi umtstoni anteny ve vzdSlenosti min. 2 ai. 2,5 m od 

obvodem nebo tzv. rukSvem (obr. 1). PrindpiSkte jsou ne^ISfiho objektu (steny domu). Popsarte 'SvSsrte dipdfy 

obazpijSobyrovno<»nne.KlasickylCobvodjerozrTterav§ -i/2, zbotovene vdetne vlastoiho napdjede z jedinebo kusu 
vybodrtejfinanizfichpSsmechVKV-tedyinapSsmu CB, souosSho kabeiu, Ize realizovattalte pro pSsmaKV-nap ?> 

zatimco rukSv )JA se snSze a ufinneji realizuje na pSsmech 21 fi 28 MHz, ale tez pro pSsmo 145 t^tz. 
vySfich. • Souose zkratovane vedeni A/4, fili tzv. rukav, je 

• U jednoduchych anten zavSSenych tvofi paralelni v podstate opSt paraletoi rezonanfiv obvod s velkou 

oddSlovafi fi ..izotefitf 1 obvod urfity po6et zSvitu souose- impedand na otevfenem kond. Jebo rezonarteni kmitofiet 

ho nap^e^w^kabeiu, pfteeml kapadtou dbvyldejen je mozno nastavit delkou, takze „ladSni“ je jednoduSsi nez 

vlastni kapadta takto vytvorene civky L Je to obvod ladSni rezonandni civky. Skutefiia ddika ..elektridte 

pomerne selektivni, s velmi kritickym nastavenim razmeru ctvrtvtny" uvnitr rukSvu je kratfi vlivem koncove kcpadty 

(podet zSvitu N, prumSr vinuti) a celkovym usporadanim okraje rukSvu a dielektrickych viozek (krouiku, rozpSrek), 

(primter a izolace kabeiu, tesnost vinuti, usporacteni vyvodii centrujidch vnitmi vodid rukSvu. Rezonarteni kmrtodet sa- 

atd.). V amaterskych podnrankSch je pro jebo nastaveni do motneho rukSvu se kontroluje, popf. nastavu^e op§t nej- 

rezonance neocenitelnou pomuckou dobre ocejchovany snadrteji podfe GOO, ktery vSieme velmi vobte s dutinou 

GDO. V prvni iSzi je nutno naladit do rezonance zkusmo rukSvu pobfiz zkratovaneho konce (obr. 4). Sffka kmitocto- 

navinutou samostatnou civku z teho^ kabeiu, kterym je vebo pSsma, ve kterem jsou dostatedne izolovSny antenni 

antena napajena. Konedne dotadeni na maximum pfijmu, proudy, je frfimo umerrte charakteristicke impedand souo- 

nebo vysiteni se ddla az v sestavene antene, kdy se vlivem seho vedeni tvoridho nricav. Vetei impedance, tzn. tlustei 

pfivodu ponekud zmeni puvodni „laboratomi“ nastaveni rukSv a tend vnitmi vodid pasmo razfiruji. 

dvky. Laddra dyky L s pouiitin GOO az v sestavene Vlastni rezonance anteny, tzn. i mbimStoi CSV (PSV) je 

anterte nevede k jednoznadnemu vysiedku, protoze GDO je dana jeji celkovou deDoi, kterou po defiretivnon naladdni 

zSroven ovMcnten rezonand vlastni anteny. Totez Ize rid rukavu 4 pak jen „dostavujeme“ ddikou 4 . Proto take 
iomdrenirdy(tomelrem-minimatoiCSVsi(»signakzu|e nemusi mit homi a dolrl zSrid MA Sejnou deiku. 

optknalni naladdni anteny do rezonance (ddikami L z a L), Samostatny njkawv^ dipbl v$ak je pro pasmo CB jii 
vlastni pfizpusobeni, ale nikotiv sprSvne ndaddni konstrukdne nSrodnou antemj - jde 0 cetko'vou d&ku asi 

odddlovadho obvodu LC. Udimwst v{ odddleni spodni dasti 5,5 m. Pnpadne zS^inoe 0 jeho stavbu miiie inspirovat 

napSjede nebo nosne trubky Ize nicmene posoudit i reflek- konstrukdni popis sarrtonosneho rukSvovdho cfipdu pro 

tometrem tak, ze pfi rrtereni rrtenime pomery na napSjeci za pasmo 145 MHz na str. 297 tohoto fisla AR. 

oddelovadm /.Cobvodem nebo rukSv^n. Kofea-ti napf. pfi # ZSvfene reded jednodudte souose n^iajene anteny 

pohybu ruky, svirajia napped, periodicky vychyika indtka- //2, ovdrene v pSsnxj 145 MHz, je patme z obr. 3 a 5. 

toru reftektometru (perioda kolisSd odpovida hi), vyzafiqe Oddelovadm obvodem je zde „bdky“ rukav vytvoreny ze 

i tato cast napajede. Oddelovad obvod neni sprSvrte nda- dtyf vodidu, upevndnych distancnimi rozpdrkami z buztrky 

den, nebo ,na to nestadf*. Pak obvykie postafi omezit podel rtapcyede. Jinak muzeme toto usporSdani take pova- 

vyzarovani dateim oddelovadm obvodem zarazenym do zovat za antenu GP se ctyimi svislymi radialami. Rezonan- 

nap^ece ve vzdSlenosti //4. cm' ddka tohoto „rukavu“ je dSna pfedevfim delkou vodidu 

Pn prstfctidte r^lizad Z.Cobvodu je treba brit v uvahu aovfivnSnaipo<temrazp6rek,jejich rozmery imatertelem. 
maamStoi poionter trvddho ohybu pouziteho souoseho Zpusob lacteni „rukSvu“ do rezonance opdt volnd vazanym 
napajece, ktery doporuduje vyrobce. Jinak nelze vyioufit GOO jako v pfedchozidi prpadech. 




a) b) c) 


Obr. 1. Dpol M2 napajeny souose. Vf izofad arrtenntch 
proudii Ize na souosrn kabeiu zabezpe&t: a) LC obvodem, 
b) rukavem A/4, c) rukavem M4, jehoz vnejsi strana je 
zfroveti dofni polovmou dpoki 



Obr. 2. Zavesrti antena - dip6IM2, zhotoveni ze souoseho 
kabeiu, ktery zarovefi vytv&ri odddovad rezonancni dvku 



Obr. 3. Velmijednoduchyzav6sr>yrd(avovydipdl. „Rukav“ 
t^’4si^vo(^(kied&riyjsoujmdva),stat^zomi4 
rozperkami z buitrky 









Obr. 4. Rezonancni kmitocet 
oddelovadho rukavu muze- 
me nastavit podle GDO, voi¬ 
ce vazaneho ke zkratovane- 
mu konci 


Obr. 6. Schematicky znazor- 
nene galvanicke spojeni hor- 
nl casti dipolu 112 se zemi. 
Cinitel zkraceni „k“ je u bez- 
nych kabelu s PE dielektri- 
kem 0,66, u kabelu s peno- 
vym PE dielektrikem 0,81 


Impedance souose napajenych anten )J2 se priblizuje 
spise 75 Q nez 50 Q, ovsem ani na teto impedanci nepre- 
sahuje CSV velikost 1,5. 

Merenim i praxi overena antena pro pasmo 145 MHz 
zhotovena podle obr. 3 a 5 ma tyto rozmery: 


Typ kabelu L z E s CSV & CSV 75 I 

VLEOY 75-3,7 1 4681 4451 36 I 1,4 I7J I 

Svisle vodice rukavu z izolovaneho lanka jsou pripajeny 
primo ke spletenym vyvodum stineni. Tvar rukavu udrzuje 
43 dvoudilnych rozperek z buzirky o 0 18 a 0 8 mm, coz je 
samoz'rejme mozne resit i jinak. Homi cast! je vnitfni vodic 
souoseho kabelu s puvodni dielektrickou izolaci. Ochranou 
proti prlpadnemu zatekanl vody podel stineni je tesne 


navleceny plastikovy kryt. Zaverem je mozno konstatovat, 
ze jde o velmi jednoduchou antenu pro prechodnou instala- 
ci, ktera ma stejne vlastnosti jako kazda jina pulvlnna 
antena. Snadno ji vsak zhotovime jen „na kolene“. Proto se 
pravem radi do kategorie anten typu ACHA - Antony 
Chudeho Amatera. 

A uplne na zaver. Nejen v souvislosti s nadchcizejicim 
bourkovym obdobim bychom meli pri instalaci a provozu 
anten respektovat nutna bezpecnostni hlediska. I zavesne, 
tj. spise prechodne instalovan6 anteny jsou vystaveny 
ufiinkum atmosfericke elektfiny. Pri bource v miste radeji 


^ Obr. 5. Zjednoduseny zavesny „rukavovy“ dipol )J2 

antenu zcela odpojime. Ovsem i vzdalenejsi vyboje mohou 
indukovat v del§ich antenach CB znaine proudy, ktere 
mohou po§kodit vstupni obvody transceiveru, neni-li jine 
cesty k zemi. Ctvrtvlnny zkratovany usek souoseho napaje- 
ce, pfipqeny paralelne k antennimu konektoru nebo primo 
k antene, tuto cestu vytvori, aniz zhorsi vlastnosti anteny. 

Jinou moznosti je spojit galvanicky se zemi, php. se 
stinenim napajece homi cast dipolu tak, jak je to schematic¬ 
ky naznaceno na obr. 6. Prakticke reseni u samonosn6 
anteny je popsano v nasledujicim clanku na str. 297. 

U svisle zavesenych dipolu napajenych souosym kabe- 
lem bez symetrizace (viz CB report v AR A5/92) je z hledis¬ 
ka minimalm ochrany ucelne pripojit stineni k homi casti 
anteny. 

Pn§te probereme anteny )J2 napajene na konci, jejichz 
popularnim predstavitelem je typ SLIM JIM. 




EIG Spot, s r. o. 

komponenty pro automatizaci a elektrotechniku 
Antala Staska 4 
140 00 Praha 4 
6SFR 


Tel.: (02) 69 20 313 
Fax: (02)69 20313 


Nabizime vam vyrobky pfednich francouzskych firem: 


- casove spinace 

- kontrolni a ochranna rele pro motory (elektrickych velicin, 
vypadku, asymetrie a sledu fazl, otacek a teploty vinuti) 

- zanzeni pro kontrolu a regulaci vysky hladiny 

- staticka rele 

- indukcni a fotoelektricke snimace 

- elektronicka i elektromechanicka pocitadla, 

- elektronicke citace 

- chronometry 

- tachometry 

- mikrospinace a koncove spinace 

- motorky s prevodovkou i bez 

- zanzeni pro kontrolu a regulaci plamene horaku 

- male axialni ventilatorky 

- logicke pneumaticke prvky 

- svorky a svorkovnice na listu DIN 

- svorky a konektory pro plosne spoje 

- mnohopolove prepinace a spoustece 

- moduly pro plosne spoje 

- moduly interface 


- svetelne signalizacni mozaiky 

- proudove chranice 

- spinaci a signalizacni prvky 

- elektromagnety (bezpecnostni, pro prumysl a automatizaci). 


Jsme pripraveni poskytnout zajemcum jakekoli in- 
formace o vyrobcich, vaznym zajemcum i vzorky 
a zajistit dodavky v dohodnutych termfnech 


Vyhradni zastoupeni 
a distribuce 
pro Ceskoslovensko : 


Syrelec 


enlrelec 


MECALECTRO 
















Rukavova antena pro 145 MHz 

Ing. Jaroslav Marecek, OKI ASB 


Pfi praktickeni ov&wani' anteny se podfleS kotegove 
ratfioamatefi OKI DMT, 1DS0,1FAY, 1UHX a 1UHY. De- 
kup pm za otjektivrt posouzew a poznatky z vlastniho 
prowza 


Lektorska pozrtamka: 


S rostood intenzrtou provozu FM v pasmu 145 MHz 
vznista za^em o jednodudte, v§esnterove, svisle poiarizo- 
varte anteny pro toio pasmo. 

Na zakiade cflouhodobych provozrich zkudenosti mohu 
v^z^emamdoporudtd^popsimianl^^-typu 
rukavovy dipol. Antenu charakterizuji: - vekni jednodudte 
ale robust™ tonstrukce, snadrte reaSzace i vdomaoch 
podmmkdch z dostupnych material a dobre etek&idte 
vtastnosti. Svym vzhtedem na prvnt pobied an antenu 
nepfipomina, a nezasv&enemu pozorovatefi, mnohdy 
i z fad radioamateni - uvykleho spise na ruzrte typy anten 
GP.sejevispgejatopouhatydahromosvod.Konstiutati 
re$e« s uzemrtenym zSrktem zaroven spteuje pozadavky 
bezpe6»stnch predptsu (die CSN 342820) na ochranu 
pied uderem btesku a pfed ostatnmii lifinky atmosfericke 
etektfiny; samozfejmd za pfedpoldadu, is nosny stoiter 
spopme s bteskosvodnou sffi porSe CSN 341390 (napr. 
oceiovym pozinkovanym dr^tem o 0 8 mm). 

Prindpteifte jde o svisly, souose napajeny dtp6l 1/2, 
reafizovany jako tzv, rfipti rukdvwys uzemrtenym z£^ 
(obr. 1). Stined souosdho napdjedho kabelu, provlecene- 
ho nosnou trubtouv je v rresfe napajere spojeno s dofavn 
njtovem.kteryvysotofrekwn&teodd^ 
n anteny. Stredni vocSC napdjece je spojen s vlastnan 
z£ncem, vytvorenym vrtejSmi povrchem hornho rukavu. 
Ten pak spoiu s nosnou tyfi tvon paraieirtt zkratovane 
veden >1/4 — tzv. vf izotttor - ktery zaraved pint funkd 
tompenza6n9» obvodu, ztepSujtciho knpedandni prizpu- 
sobeni anteny v daleko SsmStm ftesmu nei je na§e pasmo 



amatersto. Jednoduchost tonstrukce spofiva mono jtne 
i ve shodnych roznterech obou fukdtvijL V odborrtefiteratuie 
se okrajovS vyskytuje odkaz na moinost tatovteho recent, 
pfevain§ vSak bez daScft podrobnosti. 

Vlastni tonstrukce je znazomena na obr. 2. Ceia antena 
jesestavenazedvousbodn^trubek-nik^,kterdjsou 
navtedeny na trubku nosnou. S ton jsou pak na horrach 
tonctch mecharacky i galvanicky spojeny prostfedradwm 
shodnych tovovych krouzku. Spodrti konce rukdvu jsou 
centrov&ry stejrte vefcymi kroiky izolafinimi z ieflonu, 
tesne naraiertymi mezi rutov a nosnou tyC. N^koHkamHt- 
metrovy previs rukavu omezuje vfiv stekajict vody na vf 
izolad spockiich toncu rutovu. Mezera v izotadwn kroufltu 
umoftiuje odtok tondenzovane vody z prostoru rukavu. 
(Rychte znteny teptot uvnflf rultevu - pfi5na kondenzace 
- se omezi odraznym ndterem, | Mym nebo stfibrnym). 

Cety napajed se zasouv^ do otvou 0 6 az 10mm 
vnosnetmb(» mezi njk^aiposestayen anteny. Stindd 
razpletend do dvou svazku se pdji k okum pfiSroubovanym 
k nosne tyS po obou strarech otvoni pro kabeL Stredn 
vodid se pnp^ji koku na kr^ hornho rukavu. Po sestaveni 
anteny cfwtome droubovane spoje a vyusten napdjede 
Resistinem. Horn konec anteny chdrame z^tkou nebo 
pfevtednym ptastikovyin krytem. 

Prase ukazaia, ze prizpusoben' anteny se prakticky 
nezm6nitoipfiynkitp»unterechn*^astoaru(032 
a 018 mm). Sprite nataddnanteny rtem potvnfi GOO 
a nasiedna tontrota reflektometrem. Pfi dodrzent doporu- 
dene konsbukce v§ak to neni nutne. 

umistent anteny vychazime z tobo, jde o d^tei M2 
napdjeny uprosfied s mardntelnm vyzarov&nkn v rovine 
horizontu. Vfiv zerrte na tvar voteteiniio vyzarovadho 
dagramubudezanedbateinyji2vevyS3ai5tLAntenabyla 
porovrtev^na v retttem provozu s ovtfenou antenou t^u 
GP na jednom stanovtefi s&ntei zrfizenim. Ob§ anteny se 
jeviy jako shodnd. 

S6m pouSv^nt tuto antenu pro pfevadedovy provoz 
a pies 20 m dkxty souosy kabef dos^ dobrych vysletF 
kuspouhymi50mWpfespfevattedC)K0CzQTHvPraze4. 

V tomto prispevku jsem chtel obdtit pozomost na§i 
radbamaterskevefejnostinamdndznamd.atevefcnijedno- 
duche tonstrukcni redent vedfit^ni anteny pro 145 MHz, 
atobezzbytednychteoretdc^zdtMxktentohc^ 

Antenu tze samozrejme modfflwvat i na jine kmrtodty 
a p^sma VKV pouhym pfepodtem rozntenj v pomdru kmi- 
todtu. 


V amaterske praxi se konstrukdni modifi- 
kace rukavoveho dipoiu, jak jej popisuje 
OKI ASB, pnTi§ nevyskytuje. V profesional- 
nim provedeni jej v§ak dastSji nalezame 
zejmena v radiokomunikadntch sitich pev- 
nych i pohyblivych stuieb. Tato skutednost 
snad nejldpe charakterizuje kvality anteny. 
Paralelntm kompenzadntm obvodem o maie 
impedanci (zde 20 Q), kterym se zaroven 
,,zemni“ vlastni zafid, se dosahuje dobrdbo 
impedandntho pfizpusobent v pomdmd §iro- 
kdm kmitodtovem pasmu, coi pochopiteind 
zmenduje naroky na rozmdrovd tolerance. 
Na druhd strand vdak mala impedance spod- 
niho aikdvu, omezujkrfho pfechod anten- 
nich proudu na nosnou tyd, zuiuje kmitodto- 
vd pdsmo, ve kterdm k udinne vf izoiaci 
dochdzi. U popisovand anteny vdak maxi- 
mdlni odddleni nastavd - prdvd v pdsmu 
145 MHz. 

Prubdh impedance v Smithove diagramu 
potvrzuje dirokopasmovy charakter pfizpu- 
sobeni, kdyz v rozsahu 138 ai 150 MHz 
neprekraduje CSV =1,6 na impedanci 
75 Q. Amaterske p&smo 145 MHz pak le±i 
pobfiz hodnoty 50 Q. Pro napdjeni Ize tedy - 
pouih't obou irnpedand, jak je ostatnd patme 
z pfiiozeneho impedandntho diagramu. Hod¬ 
noty CSV z ndho odvozend: 

144 MHZ na 75 Q 1,35 na50Q 1,1 

145 MHz 1,54 1,3 

146 MHz 1,5 1,6 

Pro uplnost doddvdm, ze prubdh impedance 
na Smithovd diagramu je mdfen na konci 
kabelu 75 Q o ddlce 136 cm, 1A na 

145 MHz. V amatdrskdm pdsmu 144 az 

146 MHz je tedy prakticky stejnd impedance 
ph'mo na svorkdch antdny. Proto Ize z dia¬ 
gramu odedist CSV i pro napdjeni kabelem 
50 Q. 

Pubiikace dldnku jistd pfispdje k populari- 
zaci teto dobre, ale v amatdrskd praxi mdnd 
zndmd antdny. 

Lektor: OKI VR 


Obr. lBektickescbem nk»ov^<Sp^/J2a)bdind 
usporadani; b) zafii je uzemnfri (tvrMrvrj/m zkratovanym 
vedentm, kfagjezciro^paralekmkompenzadn/mctw 






Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


K letosni letpl olympiads poFada komitet pro radioamaterske aktivity v Barcelone tyto akce pro amatery v zahranidl: 


1. Soutdz o ztsk£m olympijskgho diplomu 


2. Krgtkodoby KV zdvod 


Barcelona ’92 Olympic Barcelona ’92 Olympic 


Award 

Barcelona ’92 Olympic Award mohou zls- 
kat koncesionari i posluchaci za spojeni od 
20. 6.1992 do 17. 7.1992 vdetnd na vSech 
pdsmech mimo WARC. Spojeni mohou byt 
provozem CW, SSB, RTTY, AMTOR, SSTV 
i PR. Vymdduje se pouze report. 

Kaide spojeni se stanicl s prefixem AM25 
nebo A025 se hodnotl jednlm bodem. Kaz¬ 
de spojeni s oficialnl stanicl (viz seznam) se 
hodnotl peti body. Je tfeba zlskat nejmSnS 
100 bodu, pracovat nejmene s pdti specialnl- 
mi stanicemi ze seznamu a mezi nimi musl 
byt EH92B. Opakovand spojeni s jednou 
stanicl se uznavajl jinym druhem provozu 
nebo na jinem pasmu a nejmene 24 hodin po 
pFedchozim spojeni. Pro posluchade plat! 
stejne zasady, v zaznamech musl byt znad- 
ky obou korespondujlclch stanic. 

Diplom obdrzl stanice, ktera ziska nejvdtdl 
pocet bodu vubec, pak nejlepdi stanice 
z kontinentu a nejlepdi stanice v kazde zemi. 
K vypisu z denlku prilozte sumar s celkovym 
podtem zlskanych bodu, musl tarn byt take 
volacl znak a uplna adresa a cestne prohla- 
denl o dodrzenl koncesnlch podmlnek vlast- 
nl zeme. 2adosti do 30. 8. t.r. na adresu: 
Comite Organizador Actividades Radioama¬ 
teurs Barcelona - 92 (HF Award), P.O.Box 
1461, 08080 Barcelona, Spain. Seznam 
spec, stanic: EH92A, B, C, D, G, H, I, L, M, N, 
R, S, T, U, V, Z. 

Barcelona ’92 Olympic Games HF Con¬ 
test porada organizacnl komitet radioama- 
tersk'/ch aktivit u pFIlezitosti olympijskych 
her 1992 v Barcelone. Je treba navdzat 
maximum spojeni se zememi, ktere se 
udastnl olympijskych her, s Barcelonou 
a s lokalitami, kde se hry porddajl. Zavod 
problha od 00.00 UTC dne 18.7.1992 do 19. 
7.1992 24.00 UTC na vdech pasmech 160 
az 10 m vyjma WARC provozem SSB a CW. 

Kategorie : a) jeden operator-jedno pas- 
mo, b) jeden operator-vdechna pdsma, c) 



vice operdtoru s jednlm vyslladem na vdech 
pasmech, d) vice operdtoru s vice vyslladi 
na vdech pasmech, e) QRP stanice s vyko- 
nem nejvyde 5 W, f) posluchadi. Stanice 
s jednlm operdtorem musl mlt bdhem doby 
zdvodu oddech alespoh 12 hodin, ktery je 
mozne rozddlit do vice prestdvek o ddlce 
nejmdnd 3 hodiny, prestavky musl byt v de¬ 
nlku vyznadeny. Stanice s vice operdtory 
mohou pFechdzet z pasma na pasmo az po 
10 minut^ch provozu. Pro kategorii poslu- 
chadu platl, ze z jednoho zaznamenandho 
spojeni je moznd podltat body a ndsobide 
pouze za jednu poslouchanou stanici (poslu- 
chad si bude hodnotit tu, kter4 mu prinese 
vdtdl bodovy zisk nebo novy n^sobid). Vy- 
mdduje se kdd slozeny z RS nebo RST 
a dlsla zdny CQ (pro nas napr. 5915). 
Bodovani: Za spojeni se stanicemi jineho 
kontinentu 3 body, za spojeni se stanicemi 
vlastnlho kontinentu 2 body, samostatne se 
hodnotl spojeni nav^zan4 CW a SSB (tzn. 
ze s jednou stanicl je moznd na jednom 
pasmu naveizat jedno spojeni CW a jedno 
SSB provozem). Opakovan& spojeni se stej- 
nou stanicl na jindm pasmu nebo na tomtez, 
ale jinym druhem provozu, se bodovd hod¬ 
notl tehdy, jestlize mezi spojenlmi uplynulo 
alespoh 15 minut. 


s HF Contest. 

Nasobide jsou trojlho druhu : 

a) jednotlivd zdny na kazddm pasmu zvlddf, 

b) jednotlive prefixy zeml DXCC, kterd pord- 
daly olympiadu, a to na kazddm pasmu 
zvlddf (SV, F, K, G, SM, ON, PA, DL, OH, 
VK, I, JA, XE, VE, UA, HL, EA). EA6, EA8 
a EA9 se podltajl jako jedna zemd a kazdy 
tento prefix je nasobidem; jednotlivymi naso- 
bidi jsou tedy napf. N2, K2, JA1, JR1 ap. 
Stanice pracujlcl z jinych zeml portable 
s uvedenlm zemd ve znadce bez dlselndho 
oznadenl se hodnotl jako s dlslicl 0 (napr. 
LA/OH3HY = LAO). 

c) Jednotlivd ddle uvedend znadky oficidl- 
nlch olympijskych center na kazddm pdsmu 
zvlddf: 

EH92A, B, C, G, H, I, L, M, N, R, S, T, 
U, V, Z. 

Konedny vysledek zlskame soudtem bodu 
za spojeni ze vsech pasem vyndsobenym 
poctem nasobicu zlskanych na vdech pas¬ 
mech. 

V denlclch musl byt uvedeny dasy v UTC, 
oba vymdndne reporty, ndsobide vyznadlme 
pri jejich prvdm vyskytu na kazddm pdsmu, 
kazde pasmo pidte na zvladtnl list. Zapodtenl 
opakovanych spojeni znamend podstatnd 
snlienl dosazendho podtu bodu. Vdtdl 
mnozstvl stanic, kterd nebudou v jinych de¬ 
nlclch, znamend diskvalifikaci. Pri vice jak 
200 spojenlch na ndkterdm pdsmu napidtd 
cross-check. Denlk muzete zaslat na disketd 
v MS-DOS ASCII souboru. Diplomy obdrzl 
prve tri stanice v kazdd zemi v kazde katego¬ 
rii, olympijske medaile prve tri stanice v kaz¬ 
dd kategorii a specidlnl trofej svdtovy vrtez 
v kazdd kategorii. Denlk do 1. 9. 1992 na 
adresu: Comite Organizador Actividades 
Radioamateurs Barcelona - 92 (HF Con¬ 
test), P.O.Box 1461, 08080 Barcelona, 
Spain. 

OK2QX 


Ceskoslovenska Qi 

Vzhledem ke zvyseni poplatku za zdsilky do 
zahranidl se zdrazuje take nade QSL-sluzba. Dopo- 
sud uzivatele QSL-sluzby platili 20 Kcs za vnitrostat- 
nl zasilky na 1 rok (v prlpade nevyceipanl s pre- 
vodem do prlstiho roku) a 70 Kds za kazdy kilogram 
QSL-llstku do zahranidl. Od 1. kvetna 1992 je 
nutno zaplatit za kazdy kg QSL-llstku do zahranidl 
100 Kds (v prlpadd necelych kilogramu pomdmou 
cast), zaloha 20 Kds na vnitrostatnl distribuci zusta- 
va nezmendna. 

Spravny postup pri odesflani QSL-llstku pres 
nadi QSL-sluzbu je tedy tento: 

1) QSL-llstky rozth'dit a seradit (jednotlivd bloky 
oddelit prouzkem papiru) 

a) podle zeml DXCC abecedne; 

b) pro stanice OK/OL podle prefixu a abecednd 
podle sufixu (dvouplsmenne zvlasf): 

2) zvazit QSL-llstky, urdene pro zahranidl, a podle 
jejich hmotnosti vypoditat, kolik mam zaplatit 
(napr. za 1,5 kg zaplatim 100 + 50 = 150 Kds); 

3) specialnl postovnl poukazkou poslat pnsludnou 


.-sluzba oznamuje 

sumu na konto QSL-sluzby (Ceskoslovenskeho 
radioklubu) nebo obydejnou poukazkou na kon¬ 
to: 3021743-018/0800, adresat: deski st. spo- 
ritelna, Viclavske nam. 42, 11398 Praha 1. 

4) ustrizek slozenky (potvrzenl o odeslanl pendz) 
prilozit k zasilce QSL-llstku, zabalit a spoledne 
odeslat na adresu nadi QSL-sluzby. 

To vse za predpokladu. ze jiz mam zaplaceno 
20 Kds na vnitrostatni distribuci. QSL-listky je moz- 
nd dorudit QSL-sluzbe tez osobne a prlslusny 
poplatek zaplatit pnmo na mlstd (CSRK, Na 
Strzi 9, Praha 4 - Kmc). Specidlnl slozenky vdm 
QSL-sluzba na pozadanl zadle. Zasilky a kores- 
pondenci pro QSL-sluzbu posllejte na adresu: 

Ceskosbvensky radioklub, QSL-sluzba, 
p. o. box 69 
11327 Praha 1 

(Po uzdverce: Suma 100 Kds na QSL’S do 
zahranidl se tykd jen tdch stdtu, s nimiz CSFR 
nesousedl. Pro DL, OE, HA, SP a UB vazte QSL’S 
zvlddf; a sice 60 Kds za 1 kg.) 


Tricet let Mezinarodm'ho radio¬ 
klubu v Zeneve (IARC, 4U1ITU) 

Dne 10. dervna 1992 uplyne tricet let od 
zaloienl Mezinarodnlho radioamatdrskeho 
klubu v 2enevd, znameho pod znadkou 
4U1 ITU, pod kterou mohou pracovat vdichni 
nositeld povolenl z dlenskych zeml Mezina- 
rodnl telekomunikadnl unie, pokud prijedou 
do 2enevy. Zakladateli IARC byli John Gay¬ 
er, tehdejdl dlen IFRB za USA, neddvno 
zemrely Willi Menzel, inzenyr sekretaridtu 
IFRB (autor stati o dlfenl ve znamd Vilbigovd 
udebnici) a M. Joachim, OK1WI, tehdejdl 
rada v skretaridtu CCIR. Nemalou zdsluhu 
o zalozenl klubu mdl tdz tehdejdl generdlnl 
tajemnlk UIT G.C. Gros, W3GC, ktery se stal 
patronem klubu. Vyznamne funkce v radio¬ 
klubu zastavali E. Robinson, F8RU (sekre- 
taF), I. Dolezel, pozdejsl OK1FL (stanidnl 
inzenyr) a dalsl. V poslednlch tFech letech 
(letos take) v den vyrodl zalozenl UIT 17. 
kvdtna (Mezinarodnl den telekomunikacO 
praeovali ze stanice 4U1 ITU operatoFi z OK. 






VKV 


HG-VHF/UHF/SHF Contest 

Zavod je poradan kazdorocne v sobotu ve 
14.00 UTC, konec v nedeli ve 14.00 UTC. 
Vymenuje se kod slozeny z RST nebo RS 
a pofadoveho 61 'sla spojeni (samostatne 6 is- 
lovani na kazdem pasmu) a svetovy QTH 
lokator. Pasma 144, 432, 1296 MHz. Druhy 
provozu: A1A, J3E, R3E, F3E, G3E. Bodo- 
vani: 1 bod za kilometr vzdalenosti na 144 
MHz, dva body na 432 a 6 tyri body na 1296 
MHz. 

Kategorie: a) jeden operator - jedno 
pasmo, b) jeden operator - vsechna pasma, 
c) vice operatoru - jedno pasmo, d) vice 
operatoru - vice pasem, e) posluchaci. 
Deni'ky je tfeba odeslat do konce cervence 
na adresu: Vak Bottyan R&dioklub Than 
K.u.1, Gyongyos, H-3200 Hungary. 

QX 

DX spojenf 
na VKV vroce 1991 

Rok 1991 totalne zklamal vsechny pnznivce prace na 
VKV pres sporadickou vrstvu E. Stanice ze Slovenska 
a zapadni Evropy na tom byty ponekud lepe, nez stanice 
z Cech a Moravy, avsak anity si s E s neuzily toiik radosti, jak 
tomu bylo v race 1990. Jakoby se proste „nekdo“ rozhodl, 
ze v roce 1991 se E s konat nebude. Znacne byl zklaman 
i Kadri - TA1D, ktery v roce 1990 pres E s udeial mnoho 
spojeni se stanicemi ze zapadni Evropy, ale ani stanice OK 
nepfisly zkratka a pro mnohe to byla jejich nova zeme pro 
0XCC na VKV. Jak pise TA1D v casopise CQ-DL 9/91, byi 
podminkami pro spojeni pres E s znacne zklaman. Pasmo 
144 MHz pilne hlida! od jara az do konce leta, dockal se 
vsak pouze nekolika malo spojeni, kdyz 16. cervna mel 
spojeni s SP4MPB z K003 a ponekud vice spojeni 
26rcervna, kdy behem asi 20 minut kolem 17 hodiny UTC 
pracoval s osmi stanicemi YU a I. Z OKI a OK2 byly 
podminky pro spojeni pres E s pouze nekolikrat behem leta, 
a to temef vzdy jenom kratkodobe. Ptal jsem se lidi vice 
znalych zakonitosti sifeni VKV, ale ani oni mi nedokazali na 
otazku, proc tak malokdy se E s v roce 1991 vyskytla, dat 
uspokojivou odpovetf. 15. cervna se dalo kratce kolem 
19.30 UTC pracovat se stanici CT1WW. 16. cervna mezi 
16.20 az 16.25 pracovaly stanice OK1KHI a 0K1AXH 
s nekolika stanicemi UA6 z lokatoru KN94, LN04 a 05. 
Relativne nejdelsi E s trvala 22. cervna, kdy mezi 15.50 az 
16.40 UTC se dalo pracovat se stanicemi EA2 a EA4 
z lokatoru IM69, IN70 a 80. Tim pro nas Stfedoevropany 
prakticky sezona E s skoncila. Byly dny, kdy jsem i v cerven- 
ci slysel stanice z Nemecka, jak v pasmu 144 MHz pracuji 
pres E s se stanicemi z LZ a YO, ktere vsak v OKI nebyly 
vubec slyset. 

Zato priznivci sifeni VKV pres radiovou auroru si v roce 
1991 prisli na sve vie nez dost. O co nas leto osidilo na 
spojenich pres E s , o to vie ty trpeiive potesilo na tuto rocni 
dobu nezvykle cetnymi vyskyty radiove vyuzitelne aurory. 
24. bfezna po 22 hodine UTC byly dobre podminky v pasmu 
144 MHz pro spojeni pres auroru, ktere trvaly jeste po 24. 
hodine UTC. V te dobe ale vetsina stanic pracujfcich na 
VKV data uz pfednost spanku. Dalo se pracovat se stanice¬ 
mi RA3LE, UA1XM, LY2BFR, dale s OZ, SM, LA, G a GM. 
Zel vetsina stanic z okrajovych cast! Evropy o spojeni 
s nami Stredoevropany nejevila zajem a tak bylo vetsinou 
'Slyset, jak stanice z G volaji smerovou „CQ U only" 
a naopak stanice U zase volaiy smerovou vyzvu „CQ 
G only". A tak obe skupiny stanic stacily vetsinu doby, kdy 
se pres auroru dalo pracovat, smerove „procekvit“. V dobe 
aurory z meteostanice Boulder hlasili index A = 62 a index 
K byl maximalne 7.25. i 26. brezna bylo mozne mezi 14. az 
15. hodinou UTC pracovat se stanicemi OZ a SM. Po oba 
dny se indexy A pohybovaly kolem cisla 80 a index K klesal 
postupne z cisla 7 na cislo 4 v pozdnim odpoiedni 26. 
brezna. Prave hody pro vyznavace aurory vsak nastaly 
behem leta v cervnu a cervenci. 5. cervna uz pfed 15. 


hodinou UTC zacala aurora, ktera trvala do 19.30 UTC. 
Dalo se pracovat se stanicemi od UA3 az po El. Nezvykle 
silne (az 40 dB nad S9) a nephjemne rusive byly signaly 
mnoha stanic z Nemecka, ktere v hojne mire volaiy hlavne 
CQ. Rovnez neobvykle bylo slyset signaly z Italie a Jugosla¬ 
vs, Macfarska i Rakouska. Take nektere stanice OK bylo 
daleko lepe slyset pres auroru, nezli pfimo sifenim tropo. 
Behem doby, kdy byla aurora nejsilnejsi, byl index A raven 
cislu 151 a index K dosahl v maximu cisla 9. Pri teto 
pfilezitosti bych rad upozomil pnznivce prace na pasmech 
KV 80 a 40 metru, ze tesne po takoveto silne aurofe byvaji 
priznive podminky pro dalkove spojeni na techto pasmech. 
Ja jsem kuprikladu den po aurore na 144 MHz, to jest 6. 
cervna v 02.47 UTC pracoval se stanici HFOPOL z Jiznich 
Sendvicovych ostrovu na 3,507 MHz pri oboustrannych 
reportech 599. 

Dalsi slabsi aurora byla 10. cervna, kdy se dalo mezi 
14.00 az 18.30 UTC pracovat se stanicemi OZ, SM a GM. 
V 18.00 UTC byl index K = 5. Zvysene indexy, A do 78 
a Kdo 5 byly jeste do 12. 6., ale na radiove vyuzitelnou 
auroru to v nasich zemepisnych sirkach uz nestacilo. Az 
13.6. se index K zvedl az na cislo 8 a mezi 12.00 az 13.00 
UTC se opet dalo od nas pracovat se stanicemi SP4, SM, 
OZ, GM a GW. Nektere signaly byly natolik silne, ze se dalo 
docela dobre pracovat i provozem SSB. Po 27denni otocce 
Slunce se 9. cervence mezi 14.30 az 16.00 UTC opet dala 
navazovat pres auroru spojeni od UA az po El. Vzhledem 
k jasnemu nebi mohl tuto auroru i opticky pozorovat kolem 
16.00 UTC OK2BTI z Orlove, coz byva v nasi zemepisne 
sirce dost vzacne. Pozde vecer se navic podarilo stanici 
OKI AXH ze Snezky navazat opravdove spojeni DX a sice 
se stanici UA9FAD z lokatoru L088 na vzdalenost 
2705 km. To prave vsak prislo o ctyri dny pozdeji, 13. 
cervence 1991. V dobe asi od 13.00 do 16.00 UTC se 
vytvofila zatim nejsilnejsi aurora, jakou jsem kdy slysel. 
Bohuzel jenom slysel, a to jeste jen z telefonniho sluchatka, 
protoze jsem byl v praci. Musela to byt co do sily opravdu 
super-aurora. Do telefonu mi ji pustil kamarad z Kladna, 
OK1FIP, ktery jinak bezne aurory, kdy ja navazuji spojeni, 
vetsinou vubec neslysi, anebo jen ty nejsilnejsi stanice OZ 
ci SM. To, co jsem diky jemu a telefonu slysel, bylo az 
neuveritelne. Nejen cela sevemi Evropa, vetsinou signaly 
S9, ale i italske stanice z lokatoru JN45. Nektere stanice 
u neho byly az 20 dB nad S9, vetsinou to vsak byly stanice 
DL a PA, s nimiz se svymi 10 W vykonu OK1FIP navazal 
spojeni. Behem cele doby trvani aurory mezi 12.00 az 18.00 
UTC se pohyboval index K od 6 do 7. Tato aurora byla 
vyznamna pro mnoho nasich stanic proto, ze trvala po 
dlouhou dobu a byla v sobotu. Mnozi si polepsili ve VKV- 
DXCC, ODX a hlavne jim pfinesla mnoho novych lokatoru. 
Mnoho spojeni navazal i OK1VIF provozem SSB, 
OKI AGE/p ze Snezky krome mnoha desitek spojeni nava- 
zanych v pasmu 144 MHz navazal i 10 spojeni v pasmu 
432 MHz se stanicemi v DL, SM, PA, LA, G a nejdelsi bylo 
s RB5LGX z lokatoru KO70 na vzdalenost 1419 km. Z tech 


vzacnejsich lokatoru v pasmu 144 MHz jmenoval Standa, 
OKI AGE, LO02, 05,14, K061, 83, 84, 95, KN68, KP00 
a 1099. Dalsi aurora byla 2. srpna, kdy se jen kratce mezi 
18.00 az 18.15 UTC dalo pracovat se stanicemi OZ a SM. 
12. srpna mezi 16.00 az 16.50 UTC se dalo opet pracovat 
se stanicemi z LA, OZ a SM, pricemz index K hlaseny 
z Boulderu v 15.00 UTC byl jenom 5. Aurory byly take 25. az 
28. zari, avsak riemam jine informace, nez ze se z lokatoru 
JO30 dalo pracovat se stanicemi SM, LA a GM. Dalsi aurora 
delsiho trvani byla 20. rijna mezi 14.30 az 18.00 UTC. Dalo 
se opet pracovat se stanicemi RW3, SM, OZ, LA, F, G a GM. 
V maximu mezi 15 az 18 UTC se index K pohyboval mezi 
7 a 9.1. listopadu se mezi 18.00 az 18.10 dalo kratce 
pracovat se stanicemi z SM. 

Co se tyka podzimnich tropo podminek DX na pasmech 
VKV, da se o nich fici totez, jako o letni sezone E s - jakoby 
„byly zruseny". Snad jen z vyssich kopcu se dalo behem 
podzimu 1991 sporadicky a kratkodobe pracovat se stani¬ 
cemi SM, F a G. Stanice ze stalych QTH vsak zadne 
vyraznejsi uspechy sifenim tropo na podzim nezazname- 
naly. 

OKI MG 

Drobnosti 

• V Turecku je nyni asi 530 koncesionafu, z toho asi 58 % 
ma jen koncesi pro VKV. Radioamaterek je 9 %, poznate je 
podle suffixu - zacina vzdy pismenem Y. Krome bezne 
uzivaneho prefixu TA vydavaji ke zvlastnim prilezitostem 
koncese s prefixem YM. 

• Koncese CEPT snad budou v kratke dobe platit i pro 
Holandske Antity. Na rozdil od informace zvefejnene v 5. 
cisle AMA pro Finsko (vyjma Aaland a Market Reefu), 
Rakousko a Spanelsko se nyni pouziva jen prefix OH, OE 
nebo EA lomeny znackou uzivatele - bez dalsiho urcovani 
distriktu, odkud stanice vysfla. 

• Mezi Spojenymi staty a Havaji byla navazana prva 
spojeni v pasmech 3456 a 5760 MHz. Aktery byli N6CA 
a KH6HME, havajska stanice pracovala z vreholu sopky 
Mauna Kea. 

• V Bolivii vydali k 50. vyroci zalozeni radioamaterske 
organizace postovni znamku o hodnote 2,40 pesos - je na 
ni zobrazen emblem bolivijskeho radioklubu a napis „50 let 
ve sluzbach humanite". 

§ V lohskem roce byla ve Smolensku zalozena asociace 
rad&amateru pracujicich ve zdravotnictvi (nejen lekafu). 
Ve svych stanovach ma popularizaci spravne zivotospravy, 
zvysovani technickych znalosti clenu, poskytovani rychle 
pomoci v ohrozenych mistech aj. Soucasnym prezidentem 
teto organizace je UB5IBB. Za spojeni se cleny se bude 
vydavat diplom, jehoz zakladem je podobizna prosluleho 
ruskeho chirurga N. I. Pirogova, clenove maji pravidelne 
kazdy prvy patek v mesici na 7080 kHz v 17.00 UTC skedy. 

Podle CQ-DL 2QX 


Seznam polskych prevadecu 


Call 

QTH 

Kanal 

Vstupnt 

kmitocet 

(MHz) 

Vystupni 

kmitodet 

(MHz) 

LOC 

SR1S 

Szczecin 

R7 

145,175 

145,775 

J073GI 

SR3C 

Chodziez 

R5 

145,125 

145,725 

J082LX 

SR3P 

Poznan 

R2 

145,050 

145,650 

J082KI 

SR4U 

Bialystok 

R5 

145,125 

145,725 

K013ND 

SR5A 

Warszawa 

R4 

145,100 

145,700 

KO02KF 

SR5W 

Warszawa 

R 6 

145,150 

145,750 

KO02MD 

SR 6 J 


R3 

145,075 

145,675 

JO70ST 

SR7L 

Lodz 

R3 

145,075 

145,675 

J091RT 

SR7V 

Kielce 

R1 

145,025 

145,625 

KOOIMU 

SR 8 D 

Losice 

R2 

145,050 

145,650 

K012IF 

SR9E 

Ogrodzieniec 

RO 

145,000 

145,600 

JO90SK 

SR9X 

Krakow 

R4 

145,100 

145,700 

JN99XP 


(Informace z konce roku 1991) 
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Kalendar KV zfivodu a sout&zi 
na derven a dervenec 1992 

15.-16.6. All Asia OX contest CW 00.00-24.00 

15.-16.6. AGCWDLQRP ON 15.00-15.00 

Summer 

20.6. -17.7. Soufeioolymp. MIX 00.00-24.00 

i-tint n—i 

pipfQfn 

22.-23.6. Summer 1,8 MHz CW 21.00-01.00 

RSGB 

28.6. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

1.7. Canada Day MIX 00.00-24.00 

4.-5.7. Venezuelan DX SSB 00.00-24.00 

contest 

4.7. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00 

5.7. Provozra aktivKV CW 04.00-06.00 

11.-12.7. SEANET contest CW 00.00-24.00 

11.-12.7. IARUHF MIX 12.00-12.00 

Championship 

11.-12.7. SWL contest MIX 12.00-12.00 

18.-19.7. Otympqsky zavod MIX 00.00-24.00 

18.-19.7. HK Independen- MIX 00.00-24.00 

ce Day 

25.-26.7. Venezuelan CW 00.00-24.00 

DX contest 

31.7. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

Podminky jednotlivych zavodu naleznete 
v jednotlivych fiistech dervenb rady AR takto: 
All Asia DX AR 6/91, Venezuelan DX AR 7/ 
90, DARC Corona AR 7/90, IARU HF 
Champ, a HK Indep. AR 6/89, SEANET AR 
6/91, TEST 160 m AR 1/90, Provozni aktiv 
AR 4/91. 

Stru5n6 podminky nfek te r y c h z&vodu: 

Canada day contest je pofadan kaidorod- 
n$ dvakrat do roka -1. tervence a posledni 
neddli v prosind provozem CW i SSB, vzdy 
cefych 24 hodin v pasmech 1,8 ai 28 MHz 
vyjma WARC. Navazuji se sppjeni se vSemi 
stanicemi. K6d obvykly, sppjeni s kanad- 
skou stanici se hodnoti 10 body, s jinou 
stanici 4 body. Pri sppjeni se specialni stani- 
d Kanady se suffixem TCA nebo VCA se 
pripodit&vd 20 bodu navic. Nasobifii jsou 
provincie a teritoria Kanady, zvf&Stnim ndso- 
biCem je prefix VEO. Poradatel doporu£uje 
provoz CW vidy liche hodiny, SSB sudd 
hodiny. Jednotlivd se mohou prihldsit do 
kategorie CW, SSB, MIX, nebo na zvteStni 
vyhodnoceni pasem 40 a 20 metru, ddle je 
vypsana kategorie stanic s vice operdtocy. 
Deniky must dojit poradateli vidy 15. pnSfr- 
ho mdsice na adresu: CARF Canada Day 
Contest, do Mr. John Clark VE1CCM, 16 
Keefe Av., Sydney, NS, B1R 2C7 Canada. 

RSGB posluchadsky zavod se kond kaz- 
doroCnd druhou sobotu a neddli v Cervend, 
udelem zavodu je odposiouchat bdhem 18 
hodin, kterd Si muie posluchafi vybrat z celd 
doby zavodu IARU Championship, co nejvi- 
ce sppjeni. Sestihodinova pfestdvka must' 
byt vybrdna jako celek kdykoliv bdhem zdvo- 
du. Kategorie a) SSB, b) CW. P&sma 1,8 

- 28 MHz mimo WARC. Plat) zdpis takovd 
stanice, kterd je ve spojeni s jinou stanici 

- protistanid je nutne zapsat. Zapisovand 
stanice se nemust udastnit zavodu! Nehod- 
noti se vSak stanice, kterd volaji CQ, QRZ? 
ap. Za kazdou stanici odposlouchanou na 
kaiddm pdsmu ziskdvdme jeden bod. Ndso- 
bidi jsou zemd DXCC na kaiddm pdsmu, 
vyjma W, VE, VK, JA a ZL, kde jsou ndsobidi 
jednotlivd diselne obiasti techto zemi. Denik 
musi obsahovat das (UTC), znadku poskxj- 
chand stanice, report pro ni, vyznadeni nd- 
sobide, zapo&tane body, protistanid. Pokud 
je protistanice rovndi siyditelnd, zapoditdme 
si ji jako daldi bodovanou stanici. Kazdou 
poslouchanou stanid* muieme zapsat na 
kaiddm pdsmu pouze jednou, kaidd stanice 


muie byt jako protistanice zaznamendna na 
kaiddm pdsmu nejvyde thkrdt. Kaidd pds- 
mo na zvlddtni list, samostatnd vyptdeme 
i ndsobide za kaidd pdsmo. Deniky se zast- 
laji na: RATreacher, 93 Efibank Rd., El- 
tham, London SE9 1QJ, England. 

OK2QX 

Jak je to se zemdmi DXCC? 

O tom, kterd uzemi bude zarazeno mezi 
„zemd“ platne pro diplom DXCC, se rozho- 
duje na zdkladd doporudeni poradntho sbo- 
ru, slozendho ze 16 dpidkovych radioamatd- 
ru. Od prosince 1987, kdy byla mezi zemd 
DXCC zafazena Aruba, se projedndvala 
Fada dalSich ndvrhu na zmdny. Zde mate 
jejich pfehied: 


zem6 

Pfr 

n&vrhpocMn 

vysL 

zemi 

1. Western Sahara 

SO 

OH2BH 8.87 

+ 

319 

2. Vienna Ini Centre 4U1 

OE1ZOS 6.88 

- 


3. Council of Europe TP2 

F6FQK6.88 

- 


4. Matyj Vysotskij 

4J1 

OH2BH 9.88 

+ 

320 

5. Rotuma 

3D2 

K3NA9.88 

+ 

321 

6. Okino-Torishima 

JD1 

JE2CEG 10.87 

- 


7. Frederic Reef 

VK 

VK2BJL 2.89 

- 


Q ItiWMMMWtA |cl 

O- W, 

FO/M 

F6EXV 3.89 

- 


9. Austral tsl. 

FO/A 

F6EXV 3.89 

- 


10. Conway Reef 

3D2 

DK9KD 4.89 

+ 

322 

11. Banaba tsL 

T33 

VK9NS4.89 

+ 

323 

12. Basilica del Santo 1 

I2RBJ 3.89 

- 


13. Guemes 1st. 

W7 

KT7H9.89 

- 


14. Tatoosh tsL 

W7 

KT7H9.89 

- 


15. Brasil. State Acre PY 

PT7ZCB6.89 

- 


16. Wafvts Bay 

ZS9 

KC1AG 6.89 

+ 

324 

17. Puyallup Tribe 

W7 

NOAX 12.89 



18. Grossee 1st. 

CIO 

VE3EBK 6.90 

- 


19. East Germany 

Y2 


zruS. 323 

20. P.D.R. Yemen 

70 


zru§. 322 

21. Yemen Arab Rep. 4W 


znj§. 321 

22. Republic of Yemen 70 


novd 322 

23. Penguin isi. 

ZS1 

KC1AG 6.90 

+ 

323 

24. Jarvis 1st. 

KH5 

91 

- 



Rozhodovdni byvd obvykle jednoznadnd, 
nejvic „namdle“ mdl ostrov Vysotskij, kde 
byty 3 hlasy proti, jedna absence. U zemi 
pod d. 6, 8 a 9 byto 6 hlasu pro, 10 proti. 
K lednu roku 1992je tedy 323 platnych zemi 
DXCC. 

(Podle norskeho dasopisu Amator Radio 
a HIDXA Bulletin - 2QX) 


Predpov&cf podmtnek 
Sireni kratkych vln na Cervenec 
1992 

Pokles slunedni akfivity, kterym soustavne (a jii alesport 
dva roky vtcerrdne neusp&nd) vyhrozup ruznd sv&ave 
zdroje, patmd konedne zadal. Ale ai od brezna; charakter 
vyvojevl8dfiuiv6fX)fuonack^ejicimpoktesui8§t§pfM 
nesveddH. V rdmd pokradujidho poktesu se fl, 2 bude 
v Cervend nach&et ponejvice mezi 90 di 120 (SIDC: 119, 
NGDC: 98). To je stale je§te dost pro otevfrdni v§ech 
ta^tkovfmych pdsem, kterd se v tet§ ze strednich Sffek 
Evropy vubec otvirat mohou. Pro vyskyt stanic DXvpds- 
mech mezi 20 a* 30 MHz bude hrdt prirozerd velkou roli 
aktrvita sporadicke vrstvy E. Muie totii zajistit prekonani 
potr ebnych pdr tisicti kilometru vzdalenosti k dostatecn£ 
ionizovane obiasti F2, ahebo posiouii jako zakonteni io- 
nosferickeho vlnovodu. Druhy prpad dastdji pozrtime po- 
die nezvykle veflc6 sfly siydlu protist ani ce a leckdy i podle 
„seiektirity“ podmkiek direm (veflcemu rozrfflu mezi moz- 
nostmi stanic relativrd mdlo od sebe vzd$lenych).V§ebude 
ovsem diky roH spormfickd vrstvy E zattfeno cetnymi 
nepravidelnostmi. 

Jeste obvytdd udaje za unor 1992: ndfeni skmeCnftw 
tokudalatytovysledky-284,288,271,252,245,239,241, 
225,236,241,224,210,196,204,203,200,207,206,196, 







204,217,235,249,255,253,253,244,233a218, prumdrje 
232,1. PrumSrrd&toskvmflza unor byto 159,6, vyftlaze- 
ny prumer za loftsky srpen je f?, 2 = 145,9. Denrv indexy 
aktivity magnetickeho pole Zend ve stejnbm obdobt urSli 
v observatofi takto: 29,70,96,31,7,7,14,32,56,23,6,12, 
12,11,6,7,14,14,16,50,34,22,17,28.43,61,51,7a 34. 

Diky dlouhym klidnym intervalum byla po znadnou 6dst 
mesice, krome poruchy 9.2. (tedy temef po cele prvni dy§ 
dekady), uroven podmtnek STreni nadprOrrdm^ az vebni ' 
dobra. Takie byla denn6 dob/e otevrena vSechna kr^- 
kovlnna pasma a v devfti nejiep&ch dnech pfevySovaly 
kriticke lomtodty obiasti F2 ve stfednich zem^xsnych 
tech 15 Wiz. Proto sevelmisluSndotevgaloj S esbmetrewd 
pdsmo. Poruchy vyrazrdp zhorSly situaci bdhem svych 
zdpomych fdzi 9.2., 21.2. a novice 27.2. Zacaly vesmfe 
den jrfed uvedenymi daty a zotaveni po ntch byto diky 
dostatednd slunedni racfiad krat§i. 

Nasleduje vypodet dervencovych intervalu otevfera na 
jednotlivych ^dsmech. V zavorce je cas minima uSumu. 
Jednodive obiasti byty vytxdrytak.abydostatecnepokryty 
zemekouli. Mezi pdsmy Ize logeky tei interpolov^. Dobre 
pouiitelna otevfeni do obiasti Tichomofi v dervend pocho- 
popitelnd nenajdeme a vzhiedem k mensi vzdalenosti 
kfrvek MUF od Llf vzroste vyznam pasem 10, 18 
a 24 MHz jako vitaneho doplftku pdsem „ldasickych“. 

13 MHz: UA1P 21.00-24.00 (22.30), UA1A 17.00-04.00 
(24.00), EP 17.00-02.00, D4 21.00-04.00 (23.30), W2-VE3 
02.30. 










3£ MHz: JA 18.30-20.30 (20.00), VK418.30-21.10, FT8Z 
19.00-02.15 (21.30), ZD9 20.30-04.15 (02.30), VP8 
22.20-04.10 (03.00), CE 23.30-04.40 (01.30), KP4 

23.30- 04.30, XE 03.00-04.30 (04.00), W5 03.00-04.20 
(04.00). 

7 MHz: 3D-C2 18.00-19.10, YJ 19.00, FK8 18.30-19.50, 
FT8X 23.00 a 03.00, 4K1 21.00-03.30 (03.00), 3Y 

22.30- 04.00 (23.00), 6Y 23.00-05.30 (03.00), W5 
01.00-05.00(03.45). 

10 MHz: 3D-C2 18.00-19.10 (19.00), YJ 19.00, VK4 

16.30- 21.15, VKO 23.00, ZK1 04.00, VP8 21.00, FK8 
05.00, ZL7 02.00-03.40, OA 22.00-06.00 (01.30), VR6 
03.00-05.00, XE 00.50-05.00 (04.00), W5 01.00-05.00 
(04.00), WO 01.00-05.00 (03.00), W6 03.00-04.15, XF4 
01.30-05.00 (04.00). 

14 MHz: UAOK 20.30, KH9 18.00, C2 19.00, JA 

16.30- 21.20 (20.00), ZD9 18.00-19.20, CE 21.45-05.00 
(24.00), OA 22.00-04.00 (00.30), YN 23.00-02.40 (00.30), 
W5 02.00 

18 MHz: JA 16.40-18.00, VP8 20.00, PY 20.00-02.20, CE 
21.00-01.00 (24.00), W4 23.00-01.00, VE3 19.00-02.00. 
21 MHz: UA1P 08.00-22.00 (16.00-19.00), VK9 
17.00-19.10, KP4 22.00-24.00, W3 20.00-24.00 (22.00), 
VE3 19.00-24.00 (21.30), OX 16.00-21.30 (18.30), W2 
19.00-24.00 (22.00). 

24 MHz: UA1A 10.00-11.00 Y8 19.00, ZD7 17.00-02.30 
(20.00), EP 19.00-22.00 (20.30), W319.30-00.15 (22.00), 
W2 21.00. 

28 MHz: EP 05.00-21.00 (10.30 a 17.00-19.00), J2 
04.00-23.00 (17.30), 5R 16.00-18.00, 5Z 05.00-23.00 
(18.00), A2 16.00-19.00 (17.30), 3C 06.00-24.00 (19.00), 
ZD7 17.00-22.00 (19.00), ZD8 16.00-22.00, D4 
08.00-23.00. 

50 MHZ: okrajove stety Evropy pri vyskytu Es. 

OK1HH 

Prodejny pro radioamatery 
ve Vidni 

Pro amatory - vysilace: 

BOCK - Mollardgasse 30, 1060 Wien, tel. 
5977740; 

KUSO - Waldgasse 26, 110 Wien, tel. 
6043040; 

POINT - Stumpergasse 41,1060 Wien, tel. 
5970880; 

(K3S Electronic - Pfeifferstr. 7,40410 Linz, 
tel. 732-233128.) 

Eiektronika - soudastky: 

Radiobastler - Neustiftgasse 112, 1070 
Wien, tel. 938439; 

Radio Amateur - Wielandgasse 26, 1100 
Wien, tel. 6046212; 

Radiobastler - Krichbaumgasse 25, 1120 
Wien, tel. 81155200, 

- Kagranerplatz 4, 1220 

Wien, tel. 2308358; 

Transistor - Auhofstr. 41a, 1130 Wien, tel. 
829451; 

Heitler - Neubaugasse 26,1070 Wien, tel. 
936568; 

Comp u t e rz ubeho r Handels, Lindengasse 
20, 1070 Wien, tel. 93 51 97. 

Krystaly: 

Knap - Ottakringerstr. 61, 1160 Wien, 
4030812. 

* 

Trubky; 

Schick-Metat! - Westbahnstr. 5, 1070 
Wien, tel. 939451. 

podle QSP (OE) - OK2QX 

Ze zeme, 

kde zftra znamenalo vcera 

• Stary znamy DOSAAF se vloni na pod- 
zim rozmnoiil d§lenim, a sice na Oblastnyje 
sodejstvija technideskych sportov, ve zkrat- 
ce OSTO. Zrejmd okopirovali nas geni&lni 
n£pad se Sdruzenim technickych sportu 
a dinnosti, takze jsme je predbdhli jen o pul- 
druheho roku. Patrnd v tdchto dnech (v 
kvdtnu az cervnu) bude zaloiena amaterska 


organizace Ruska. Jiz ndkolik mesicu pri- 
pravuji v Moskve stanovy. V tom je pfedhoni- 
ly „u be petky“, kdyz v prosinci minuleho 
roku zalozily spolek Ukrajinskaja liga radio- 
Ijubitelej. 

• V Amaterskem radiu d. 2 z letosniho 
roku si opravte indikator nebo kod zem§ pro 
paketovou postu ze SUN na soucasne pou- 
zivany SNG, jako Sajuz Nezavisimych Go- 
sudarstv. 

• Diky PR a BBS RK3KP jsme se dozve- 
deli, ze se byvale sovetske diplomy nadale 
vydavaji. U R-150-S se pravdepodobne nic 
nemeni. Ale tim, ze prestal existovat Sovet- 
sky svaz, pfestaly existovat i jeho republiky 
a oblasti. Takze pro diplom R-15-R plati 
QSL-listky jen za spojeni do 6. 9.1990 a do 
diplomu R-100-0 se uznavaji kvesle s datem 
do 21. 11. 1991. 

• Jedna vec ale pfece jen zustava - a tim 
je P. O. box 88 v Moskvd, kam Ize nad&le v§e 
posilat. 

• Za informace mohu podekovat Leoni- 
dovi, UA3CR, a Borisovi, UW3AX. Oba jsou 
aktivni na paketu. Boris jako uzivatel, Leonid 
se stara jako SYSOP spolu se svym synem 
RA3APR o BBS RK3KP. 

Franta, OK1HH 

Nouzova sit’ RARES 

• V Sov. svazu byla po poslednim katastrofalnim zemetfe- 
seni zn'zena nouzova sif RARES - Russian Amateur Radio 
Emergency Service. Jejim hlavni operatorem je UA6XGL 
abehempucevsrpnu1991 bylarychteaktivovanakpomoci 
zakonnym pfedstavitelum sovetske moci, predevsim parla- 
mentu. 20. srpna asi hodinu po pulnoci zacala pracovat 
z budovy parlamentu stanice R3A z pocatku jen s maiym 
vykonem a zpravy bylo treba relatkovat, ale jiz druheho dne 
byly k dispozici TS850 s koncovym stupnem Alpha 76A, 
obtizne dopravene do budovy parlamentu „diky“ hlidkam 
KGB. Pak jiz bylo mozne okamzite inlormovat o usnesenich 
parlamentu a momentalni situaci prostrednictvim radioa- 
materii verejnost Dokonce byla zfizena samostatna tele- 
fonni linka ke stanici a dotazy obcanu byly zodpovidany 
radiem tak, aby se pravdive informace dostaiy k co nejvetsi- 
mu poctu lidi. Do akce se zapojily stanice i v dalsich asi 
dvaceti vetsich mestech SSSR, sif byla v provozu do 
23. srpna. Ponevadz se ukazalo, jaky m4 takova sif praktic- 
ky vyznam, dostali nyni radiomateri pro jeji lepsi vybaveni 
i fmancni podporu od vlady. 


Zaji'mavosti 

t V Japonsku, zemi nevidanych kontrastu, kde jsou vyrob- 
ky pro radioamatery velmi levne a dostupne, pofadaji napr. 
Homebrew Equipment Contest - zavod s doma vyrobenym 
zanzenim. Dalsi impuls pro podporu konstrukterske cinnos- 
ti u nas a namet pro nektery radioklub zacit s organizovanim 
podobneho zavodu. 

• Musa Manarov, znamy sovetsky kosmonaut-radioamater 
nyni bydli v Moskve blizko televizniho centra a pokud 
budete v Moskve, uslysite jej prakticky denne na VKV pod 
znackou UV3AM. Chysta se take na provoz PR. V jeho 
slepejich jdou kosmonauti U5MIR (Sergej) a U7MIR (Ana¬ 
toly). Tisice volajicich stanic z Evropy vsak pn letu zahtco- 
valy jejich prijimac a tak maloktere spojeni se podafilo 
dokoncit. Podstatne lepe se pry pracovalo s africkymi 
a australskymi stanicemi. 

9 Od 4. do 10. rijna pracoval na sovetske kosmicke stanici 
MIR rakousky kosmonaut, Franz Viehbock. Na kmitoctu 
145,975 MHz (za cetnych protestu jinych uzivatelu teto casti 
pasma pro „uplink“ provoz pres satelity) byl v provozu 
majak pro provoz PR, 8.10. i s tetegrafnim provozem pod 
znackou OEOMIR. Poslechy se potvrzuji QSL listkem. 

• Na postovnich ufadech v Nemecku byl v lohskem roce za 
3.30 DM k dostani „Katalog otazek a odpovedi“ zahmujici 
objem znalosti, ktere musel znat adept pfi zkouskaeh na 
radioamaterskou koncesi u nemeckych postovnich uradu. 

• Deniky od zname stanice z Tchaj-wanu - BV2FB ma nyni 
AA6BB a pokud potfebujete QSL, zaSlete SASE. Take 
znamy VP2EXX ma noveho QSL manazera - je jim Joe Me 
Lormick KC8JE, 6023 State Route 141, Gallipolis OH 
45631 USA. Vyrizuje QSL i za jeho expedice jako V47NXX, 
VP2E, VP2EQ (od r. 1988) ai. 

• Z ostrova St. Brandon se ozvala po 10 letech radioama- 
terska stanice 3B7QB8CF - plati pro DXCC za stejnou zemi 
jako 3B6 Agaiega. 

• W5UN ziskal jako prvy radioamater na svete diplom 
DXCC za provoz v pasmu 145 MHz, posledni zemi bylo 
spojeni s VS6BI. 

• Jihoafricka republika meni prefixy - doposud pouzivaly 
prefix ZR zacatecmcke stanice, nyni jej budou vyuzivat pro 
zvlastni prilezitosti a pro zacatecniky byly vydany znacky 
2E az 2W. 

9 JA8NUT oznamil, ze potvrzuje QSL za spojeni stanice 
XU8DX v terminech 19.4.1990 - 28.2.1991. Cast deniku 
za praci teto stanice je vsak znicena - napr. mezi 15.00 
-18.00 prave 19.4. a 23.4. 

9 Deniky z expedice 701AA ma nyni DL2BCH. 

(podle CQ, CQ-EA, CQ-DL, QST, JARL News, PRbuHeHny 
viaOE1FGW-2QX) 
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f n, P O - Box 30, 251 68 

eiektronika stinn 


tel/fax (02) 99 21 88 


DODAvA: 

• Kvaziparalelni konvertor zvuku: 

TES 33-02 35 x 35 mm, pfevod 5,5 6,5/5,5 oscilator 1 MHz, cena od 175 K6s. 
TES 33-02E jedna se o konvertor 33-02 s filtry NSR, ceny od 165 Kcs. 

TES 33-23 40 x 35 mm, pfevod 5,5 6,6/5,5 oscilator 12 MHz s rezonatorem od 
175 Kcs. 


TES 33-23 40 x 35 mm, pfevod 5,5 6,5/5,5 oscilator 12 MHz s rezonatorem, civka 
v detekei obraz. nosne, ceny od 240 Kcs. 

• Smesovade: 

TES 11-02 20 x 28 mm, smesovac 5,6/6,5 pro sovetske typ, rezonator 12 MHz, 75 
KCs. 


TES 11-02 30 x 40 mm, smesovac 6,5 6,25/5,5 5,75 pro stereofonni pnstroje obe 
normy D/K i B/G stereo, 250 Kcs. 

• Defcodery: 

TES 42-03 multistandardni dekoder PAL/SECAM (4555) pro sov. televizory fady 280, 
281, 380, 381D, montaz pouhym zasunutim, 335 Kcs od 5 ks 
TES 42-04 doplfikovy dekoder PAL (3510) pro sov. tel. fady 282 a 382D, montaz 
vsunutim a zapajenim, cena 295 Kcs. 

TES 42-05 multistandardni univerzalni dekoder PAL 


SECAM pro vsechny typ s oddelenym matic. obvodem RGB, odlatfovac 5,5 tvorba 
SSCI 455 K6s 

TES 42-06 univerzalni dekoder PAL pro starsi typ (C202) osazeny IO MDA3510, SCI 
tvofen 10 A255D, snadne nastaveni, odlacfovac 5,5 355 Kcs. 

• Odlacfovac TRAP, 5,5; 27 Kcs 

• Zpozcfovacl linka 64 jxS (ekv. Philips) 49 Kcs 

• Generator TV signaiu PAL GR 030 12; 2530 Kcs 

• Modulator UHF (TDA 5664) MO 030 12; 320 Kcs 
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mlAdez a radiokluby 


OK - maraton 

Vyhodnocen byl datei, jii §estnacty rodnik 
cekxodni soutdie OK - marat6n pro operd- 
tory klubovnich stank;, posluchate, OL 
a OK. Tak6 v tdto soutdii se projeviia neutd- 
§ena situace v radioamaterskem hnoti v nadi 
republics. To, ze se jii tfeti rok nedafi dosdh- 
nout shody mezi jednotlivymi skupinami ra- 
dioamaterti a dohodnout se na spolednem 
radioamatdrskdm sdruzeni, rozhodnd ne- 
prosptva radioamatdrskd dtnnosti a dob* 
remu jmenu deskoslovenskych radioamata- 
ru v zahranidi. 

Na mnohd radioamatery a Navnd na mno- 
be klubovni stanice u nds stele vice doteha 
takd soudasnd tdzkd finartdni situace. Mno- 
ho klubovnich stanic pridJo o klubovni mist- 
nosti a byla jim tak temdr znemoindna jakd- 
koliv radioamatdrska klubovni dinnost. Mno- 
ho kolektivu nema dostatek finandnich pro* 
stredku na zaplacenl draheho ndjemndho, 
otopu a energie, ktere jsou nezbytnd nutnd 
pro dinnost radioktubu a klubovnich stanic. 
Z techto duvodu musek> v poslednt dobd 
ukondit svoji dinnost take mnoho kolektivu, 
kterd v minulosti uspednd vychovavaty ra- 
dioamatbrskou mtddei. 

V minutem race musela preddasnd ukon- 
dit cekxodni soutdi OK — maratdn takd fada 
klubovnich stanic a posluchadu. Mladym po¬ 
st uchadum chybi pfijimade a pokud nemohli 
ziskat prijimad ani v klubovni stanid, nemu- 
ieme se divit, ie nemohli dokondit ani celo- 
rodni soutdi. Proto takd v uplynuldm rodniku 
bylo hodnoceno pouze 86 posluchadu a z to- 
hoto podtu pouze 21 miactych posluchadu ve 
vdku do 18 roku a pouze 6 divek. 

Daldi pfidinou znadneho poklesu podtu 
soute2icichvOK-marat6nuadateichzdvo- 
dech a soutdzich je ztrdta naprostd motivace 
k udasti v techto zavodech. V patrtectdm 


bodd Vdeobecnych podminek krdtkovirmych 
zdvodu a soutdif je uvedeno, ie nejuspdd- 
ndjdi souteiict vdech kategorii obdrii dipiom 
za umistent v uvedenem zdvodd nebo sou- 
tdii. Jak je tedy moind, ze Ceskoslovensky 
radioklub tuto podminku nedodriuje adipk>- 
my uspddnym souteiidm nepfaddvd nebo 
alespod nezasila? Dluii tak diplomy soutdii- 
cim v OK - maratdnu za roky 1989 a 1990, 
soutdiicim Memorteki Pavla Homoly, 
OKI RO,z roku 1990 a 1991 a dluii dokonce 
diplomy mladym radioamaterum za Soutdi 
mtedeie, kterou Ceskoslovensky radioklub 
uspofddal na potest 60. vyrodi zahdjeni 
radioamatdrskdho vysiteni v Ceskosloven- 
sku. 

Dostai jsem od soutdiidch v tdchto zavo¬ 
dech mnoho dotazu a st&nostf, mod dosud 
diplomy za umisteni neobdrieli. Zddal jsem 
doponidenymi dopisy ndkolikrdte pracovni- 
ky Ceskoslovenskdho radioklubu, aby sou- 
tditcim zaslali patfidnd diplomy, ale nikdy 
jsem na tyto stiinosti ani neobdriel odpovdcf. 
Coz se pro radioamatdry, kteri se pocthte 
a obdtavd snaifli, aby dosdhli co nejlep&fho 
umisteni v techto zdvodech a soutdifch, za 
celorodni rtemahu nema dostat alesport pa- 
pirovdho diplomu, ktery jim bude pfipominat 
moznd jejich fivotni uspdch? 

Zdd se mi takd podivnd, ie jsme honosnd 
slavili 60. vyrodi zahdjeni radioamatdrskdho 
vysiteni v Ceskostovensku a mtedeii, kterd 
svoji udasti v soutdii pfispdla k oslavd tohoto 
vyrodi, nepodieme ani diplom za umisteni. 
Stejnd tak znovu svobodnd vzpomkteme na 
obdtavdho vtastence Pavla Homoki, 
OK1RO, ktery v bpji proti fadistjckym oku- 
pantum poloiil svuj iivot za vlast, a soutdii- 
c»m nepodleme dipiom za umistdni v memo- 
rteto, ktery nese jeho jmdno. 

Ldta jsme se snaifli, aby se deskosioven- 
§ti radioamateh zudastrtovali domdcich i za- 
hranidnich zdvodu a soutdii. Pokud jim za 


jejich snahu nepodleme ani dipiom za umts- 
teni, nemuze se nikdo divit tomu, ie klesd 
udast naSich radioamatdru v zdvodech 
a soutdzich. Rozhodnd to rteprospdje jejich 
umdni a provozni zrudnosti. 


OK - maratdn 1991 
- celorocni vyhodnoceni 

(5 nejlep&ch) 

Kategorie A - klubovni stank* 

1. OKI OPT 45 250 b. - radioklub Kozokipy 

2. OKI OND 29 471 - radioklub Chodov 

3. OK3KUN 25193 - radioklub Cadca 

4. OK2KET 24140 - radioklub Blansko 

5. OK2RGC 23 422 - radioklub Hludin 
Hodnoceno bylo 27 klubovnich stanic. 

funo gone o - postucfwcf 

1. OKI-1957 135 332 b. - Jarosiav Burda, 
Plzeft 

2. OKI-421595 849-ing. MHoslav Michek, 
Praha 10 

3. OK3-17588 91 028 - Milan Paudo, KaK- 
novo 

4. OK3-27707 78 710 - Ladislav Vdgh. Du- 
najskd Streda 

5. OKI-32783 48893 - Pavel Star, 
Praha 4 

Celkem hodnoceno 60 posluchadu. 
Katogorim C - poslucha& do 18 rokH 

1. OKI-3383221 498b.-PetrAndraschko, 
JindfichOv Hradec 

2. OKI-33013 20 563 - Pavel Podobsky, 
Novd P aka 

3. OK3-28828 20 076 -Patrik TrepdA, Ru- 
iomberok 

4. OK2-3267513 052 - Daniel Ptetdk, Cejle 
u Jihlavy 

5. OK2-34206 8464 - Jiff Geryk, MoJkov 
V kategorii mtedeie bylo hodnoceno 21 

posluchadu do 18 roku. 


Pftl'LOHY AR V ROCE 1992 


Jako kazdorocne vyjdou i letos dve pnlohy AR - konstrukdni 
pnioha ELECTUSII a Maly katalog poiovodicovych soudastek 
(KATALOG). Stejne jako v lonskem roce si obi pnlohy muzete 
objednat (vzhtedem k nedostatkum v distilbuci) na adrese 

Vydavatelstvi MAGNET-PRESS, 
odd. administrace 
Vladislavova 26 
113 66 Praha 1 

f 

Prilohu ELECTUS II je treba objednat do 15. srpna (vyjde v zkri), 
prflohu KATALOG do 15. fijna (vyjde v listopadu). Pnlohy majt 
64 stran, stoji 15- K5s + po&tovne (4,30 Kds). Ide^lni je 
objednat obe pnlohy soucasni do 15. srpna. Objednavky dosle 
po termtnu nebude mozne vyrizovat (omezeny ndklad). 

Adresu na objednavce pi^te citelnd hulkovym ptsmem - neza- 
pomente na smerovaci ci'slo posty. 


AR - STAVEBNICE 
KOTRBA 

Na korunce 441 
190 11 Praha 9 
tel. 02/727220 

Udaj ceny nezahmuje podtovnd a bairte. 
Savebrace obsahuji vSechny souddstky po- 
die ndvodu v AR vdeind plodnych spoju. 
Sady souddstek budou zasfldny na dobtrku. 
Savebnice neobsahuji sifovy transformd- 
tor. 


AR-Aia91 

cenacca; 

Kds 

knpuisni reg. otddek 

530,- 

AR-A 1/92 

Nodnilamptdka 

130- 

Barevndhudba 

390,- 

AR-A 2/92 

Mustkovyzesilovac 

172,- 

Stereo nfzesilovad 

210,- 

AR-A 4/9Z 

Univerzdlni napajed Wana 

68- 

Ddle doddvdme stavebnice: 

Audio wattmetr 

180,- 

Indikator hladiny vody 

70,- 

NiCdnabijedkaO-1 A 

80,- 







Kategorie D-OL 

1. J3L9CXQ 10 397 b. - Patrik Trepart, Ru- 
2oini)6rok 

2. OL5WL10 039 - Pavel Podobsky, Nova 
Paka 

3. OL4BVJ 9045 - Martin Trykar, Zatec 

4. OL1 DAD 4410 - Petr Koudelka, Praha 6 

5. OL4VYO 4257 - Petr Slanina, Zatec 
Celkem by to hodnoceno 12 stanic OL. 

Kategorie E-YL 

1. OK3-28348 2903 b. - Lenka KriAtofovA, 
Cadca 

2. OKI-33901 2676 - Pavla Semerakova, 
Nechanice u Pardubic 

3. OKI-34260 2606 - Katefina Androva, 
Stara Huf u Dobn'Ae 

4. OK3-27700 2429 - Anna Hucfova, Barde- 
jov 

5. OKI -22183 924 - Jarmila KAbrtova, Trut- 
nov 

Hodnoceno bylo 6 stanic YL. 

Kategorie F-OK 

1. OK2EC 73 793 b. - StApAn Martinek, 
Hodonln 

2. OK2HI 58 164 - Karel HoHk, Lukov 
u Zlina 

3. OK1MNV 56 447 - Jan Huryta, NovA 
Paks 

4. OK1FPS 51 113 - Pavel Siftor, Praha 4 

5. OKI DOL 38 138 - Libor Kule, Kozolupy 
Celkem hodnoceno 47 radioamatAru vy- 

sfladu. 

NejmladAlm udastnlkem 16. rodnlku OK 
- maratdnu byla devrtiletA OKI-33901, Pav- 
le SemerAkovA z Nechanic u Pardubic. Nej¬ 
mladAlm udastnikem kategorie OK by! pat- 
nActilety OK3WST, Peter KriAtof z Cadce, 
syn OK3CTX. NejstarSIm udastnikem uply- 
nuiAho rodniku OK - maratdnu byl 71lety 
OK2-14391, Jan Hanzlik z Jablunkova. 

73! Joeef, OK2-4857 


_ Pozvdnka do kursu 

elektrotechniky, radiotechniky 
a amaterskeho vysilam 

Od zAfi 1992 zadinaji pravidelne kursy 
praktickA elektrotechniky, radiotechniky 
a amaterskAho vysilAni pro ddti a mlAdei 


v DomA ddti „Bu<fAnka“ v Praze 5 - Ko&f- 
Hch. Cena jednoho kursu za rok je 100 az 
150 Kds (penize sioiub' k nakupu soudAs- 
tek pro vyrobu jednoduchych prfstroju, 
kterA pak zustavaji ve viastnictvi ddti). 

PravideinA schuzky krouzku elektro- 
techniku budou kaidou stredu od 15 do 
17 hodin, krouiku radiotechniky a ama- 
tArskAho vysilanl pravdApodobnA v iite- 
ry. 

Zajemci se mohou pRhlisit pt'semnA na 
adrese: 

Dum dAti a mladeze „BucT6nka“ 
Nad BucTAnkami 11/17 
150 00 Praha 5 

nebo telefonicky na praiskAm disle 
52 02 70 (oddAteni techniky, Mgr. A. Krej- 


Drobnosti 

• V lohskAm roce, kdy ]sme vzpominali 90 
let od zrlzenl prvA telegrafni stanice Marco- 
nim, vysilala k tomuto vyrodi rada stanic. 
ItalskA banka takA vydala bankovku s portrA- 
tem Marconiho o hodnotA 2000 lir. 

• V zApadnich zemich vdetnA USA je stAle 
vice propagovano a podporovano radioama- 
terskA vysflAni ve Akotnlch klubech. Pocho- 
pitelnA za udinnAho sponzorstvi movitych 
koncesionAfu, kteh tAmto klubum vAtSinou 
daruji kvalitni komerdni zahzeni. 

• V prosinci lortskAho roku sloiili radioama- 
tArskA zkouAky dtyfi dalAI nAmedtf astronau- 
tA; dva z nich se koncem ledna 1993 vydajl 
do kosmickAho prostoru pri kosmickA expe- 
dici D2 - neni vyloudeno, ze mezi nimi bude 
i meteoroloika Dr. Renate Brummer, 
DB5PL. 

• Finsko siavi v letoAnim roce 75 let od 
ztskAni nezAvislosti. K tAto prilezitosti finAtl 
radioamatAh mohou po ceiy rok pouiivat 
prefix OG. Mimoto v prvych dvou mAsidch 
roku mohly kyperskA stanice pouirvat prefix 
P30, k 30. vyrodi amaterskAho vysflAni na 

Kypru a takA Kanada mAla moznost jii 2x 
v tomto roce pouirt speciAIni prefixy. 

prameny: QST, CQ-EA, Break-In. CQ-DL. 

- 2QX 


vaZeni CtenAri 

z Prahy a okoli 

NEPftEHLEDNiTE! 

K dopInAni redakdmho ko- 
lektivu vypisuje AR konkurs 
na mi'sto odbornAho redaktora 
s nAstupem 1. 1. 1993 (nebo 
podle dohody). Uzaverka kon- 
kursu je 30. listopadu 1992. 

Pfedpoklady: atari do 35 let, 
vysokd Skola slaboproudAho 
smdru, dobra znaiost destiny 
a odbornAho nazvoslovi, ales- 
pon prumdma znaiost technic- 
ke angiictiny a nAmdiny. 

Zajemci o redakdni prAci se 
mohou informovat blize v re- 
dakci AR, Jungmannova 24,1. 
patro; tel.: 26 06 51 I. 354. 


RELE 


Typ 

napajeni 
odfxx avky 
kontakt 
rozmAry 


A 

12 V = 
400 Q 


B 

6 V = 

100 Q 
prepinadl A 
21 x 16x17,5 mm 


cena: 1 ks 64,- Kds, 10 ks a 60,- Kds 
50 ks A 56.- Kds. 100 ks A s? 


ObjednAvky zasflejte na adresu: 

Diametral s r.o., VysokoAkoiska 506/17 
Praha 6, Suchdoi, fax 02/885278 


Navstivte 

nove otevrenou prodej- 
nuseiektronickymi sou- 
castkaml fy SAMER 
v Praze 7, Dukelskych 
hrdinu c. 5. Nizke ceny. 



Inzerd pfijimA poAtou a osobnA Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddAteni (inzerce ARA), Jun¬ 
gmannova 24,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 
342, fax. 23 53271 a 23 62439. UzAvArka tohoto 
dtsia byla 21.4.1992, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerAt. Text piAte AitelnA, aby se pre- 
deAlo cbybAm vznikajicim z neditelnosti pfedtohy. 
Cena za prvni rAdek dni 50 Kds a za kaidy dal A) 
(i zapocaty) 25 Kds. Platby pfijlmAme vyhradnA na 
stoience, kterou VAm obratem zaAteme i s udanou 
cenou za uvefejnAm' inzerAtu. 

PRODEJ 

Podftad Dktaktik 528 kB (CPM) (3450) + pfislu- 
Aenstvi (monit. tisk. mgf. prog. EPROM aj.) 
M. MasAr, K. §tAcha 14,370 05 C. Budejovice, ttf. 
038-44 694. 

Osobnypoditad Sinclair ZX 81 + 16kB + manu- 
Ai a kniha programov (2000), striebomy zosildovad 
Toshiba SB M20 2x 40 W'(3000). M. Belko, 
Breznidka 117, 985 02. 

Skokopasmovu teL antenu: Supra Color Plus 
K21-60, zisk 14-17 dB (490), poAlem aj na dobter- 
ku. I. Lesay, BratislavskA 21/7,924 00 Galanta, tel. 
0707-4039. 


KT206/600 (A 6), 2716 sov. (39), MHB8080 (49), 
lOOn SNR (3), tantaly, ^ektrotyty i vymen. 
M. Ondrejkov, 059 84 VyAne HAgy 42. 

Datovy kAbei, 16 zll, lankA, vonk. izol. PVC 
0 7 mm, 2 ks po 8 m (A 160), rdznA K) TTL lacno, 
zozn. poAlem. M. HusAr, SemenArskA 15,851 10 
Bratislava 

Knihy a dasopisy s radiotechnickou tematikou. 
Seznam za 1 Kds znAmku. V. Tonder, Obrancu 
mtru 808,391 65 BechynA. 

Konc. zesil. TW120 2x 60 W sin. bez ski. novy 
(990), dig. mult. PU510 novy (1100), ctvk. mgf 
B400 bezv. (500), diktafon DS1 + 6 kazet v chodu 
(400), panetovA m§i. s C520 die AR (220), nter. 
MP12060a 250|iA,MP8040 V(A 120), novou 14- 
ti prvk. ant. FM - CCIR (500), pouz. 9-ti prvk. (160), 
mikrof. AMD 210 a 200 (120,100), ind. v^st. vj/konu 
s 2x 10,2x 6 LED vd. zdroje (220), kompl. skr. na 
zesil. TW.. (200), senzor ovIAdAni vd. lad. potenc. 
do TV vh. i pro FM tuner (200), TV tunery: mad. FIN 
(150), KOMBI a KTJ92 (A 120), otod, potenc. 2x 50 
k/N 2 dB (A 25). Ing. J. Lahodny, Skroupovo nAm. 3, 
130 00 Praha 3. 

Novy osciloskop C-94. Tel. 02/301 88 28. 
PU-120 (poAk. prep, polarity) (300), C4317 mAio 
pouirvany (500). L. Upnicky, Smidkeho 4,960 01 
Zvoien, tel. 0855-255 92. 

PC AT 286/16/20, FD 1,44 MB (17900), monitor 
Hercules + karta s deStinou (3490), osazeny SAT 
pi. z ARB 1/90. EPROM 27C256 (119). ELSTER, 
Druzstevni 10,695 03 Hodonln. 

Untv erz AIn i nAsobide UN 9/27 - 1,3 do vAech 
typu BTVP SSSR a VN diodu KC-109. Cena 200 
a 30 Kds. T. Ardan, Pivovar 2889,276 01 MAInik, 
tel. 0206-5245. 


Oscflograf SI-94 novy, SSSR, prenosny, vAha 3,5 
kg, impulzy s amplit. 10 mV - 300 V, das. zAv. 0,1 
jisec - 0,5 sec. kmrtodet do 10 MHz. Tel. Praha 
7982 217 po 17 hod. 

TXR 210 - SnAzka 144-146 Trans. 5 a 12 W. 
VAechny druhy prpvozu vd. dokument. Tel. (02) 77 
6385. 

ICOM 735 novy nepouzity KV trans. 0-30 MHz, 
desk, mrkrofon, ApidkovA kvalita za nAkupni cenu. 
Tel. (02) 77 63 85. 

Koncovy stuped 25 W pro 140 -170 MHz. Tel. 
(02) 77 63 85. 

Chlorid zetezity 1 kg/14 Kds + dob. J. Chlad, 
Druzstevni 314,538 43 TiemoAnice. 

Lacno predAm rdzny etektromaterial, navody, 
schAmy, katalogy. Zoznam za obAIku so znAmkou. 
D. Cerveri, 027 46 Huty 4. 

SoudAstky, 10 a dalAI material nepouzity. Se¬ 
znam proti znamce. Kondlm. Ing. J. Hassmann, 
RohAdova 4197,430 03 Chomutov. 

CB obrazovky A50 - 120W, objtmky na K> ks/3 
Kds aj na dobierku. F. Kolacia, Cermelska 18, 
040 00 KoAice. tel. 095/389 020. 

P 25014 komunikacni RX 1,5 - 25,5 MHz, zdroj, 
panoramaticky pristroj Topol, nAhrad. el. obrazov¬ 
ky, dily, novA osazeno, tovAml dokument. (2500). 
Tel. (02) 77 63 85. 

Multimetr PU 510 (U, I, R, Dtoda test) NF milivoft- 
metr Tesla BH 1 mV - 300 V, 20 Hz - 20 kHz. 
P. MrAzek, 561 24 Trebovice 206. 

Vedne hroty do piiL pajkovadk y (a 5), na 
dobierku min. 5 ks, od 14 ks bez poAtovnAho, 
moznosf reWamAde. Ing. T. MellAek, Eisnerova 9, 
841 07 Bratislava. 





BFR91 (18). Ing. L. Lukes, Ruska 1428, 509 01 
Nov& Paka, tel. 0434-2260. 

SAA 5243 P/H dekoder teletextu pre cesku 
a slovensku abecedu (480). E. Estok, Moskovska 
14, 974 01 B. Bystrica. 

Vazane ARA roc. 78-90 (a 100); ruzne pouzitd 
i nove 10, T, D, trafa, pi. spoje, ost. souc. - seznam 
za znamku. Koncim. J. Volosin, Zasovska 723, 
757 01 Val. Mezinci. 

Sov. 10 K174 - AF1A a GF1 (a 25) nad 10 ks sleva 
10%; nasobic UN 8,5/25 - 1,2 (a 150) nad 5 ks 
sleva 10%. A. Podhorna, U nadrazi 25, 736 01 
Havirov-Sumbark. 

Barevny obraz! vc. zvuku z OK3, videa, satelitu, 
v nejblizsi budoucnosti i CS programu muzete 
sledovat i na ruskych televizorech s univerzalnim 
dekoderem PAL! (Pouzity kvalitni zahranicni sou- 
castky!). S plankem pro zapojenf dovnitf vybranych 
telev. cfeel 202, 280, 355, 380, 381, 382, 431 
a zarukou na 1 rok je zasilan za 880 Kcs i na 
dobirku Spol. NOVA, p. p. 26,756 64 Roznov p. R., 
tel. 0651-564460. 

Sirokop. zosiln. 40-800 MHz 75/75 Q: 2x 
BFR91,22 dB (170), BFG65 + BFR91,24 dB (240) 
obidvapreslabeTVsign. (OK3), BFR91 + BFR96, 
23 dB (180) pre napaj. viac TV prijimac. F. Ridarcik, 
Karpatska 1,040 01 Kosice. 

Bezkapacitni sklenene pruchodky WF41530 
o 0 4,5 (1) a WF41531 o 0 6,3 (1) vhodne do 
antennich zes. R. Cemy, 533 44 St. Zdanice 33. 
Obrazovky D7S1, DG7-2 (a 200); elektronky 1A, 
1A.F, IF, 1H, 1L, 1R, IS, IT, 3L, 6CC, 6F, 6H, 6L, 
6CC, 6F, 6H, 6L, 12F, 12H, rada D, E, P (a 15), 
amer. 6146, 6397, 8298 CK (a 25) i jine typy. K. 
Pazitny, Smetanova 292,517 21 Tyniste n. Orlici. 
SAA 5243 P/E do teletextu pajene, testovane (a 
195) doda ASTRA ELEKTRO, Videnska 68,339 01 
Klatovy, tel. 0186/21 657. 

Nahradni di'ly vozidlovych radiostanic VR 20, 
21; dalkovy ovladafi pro nekolik pnstroju v jednom 
4x16 povelu (1100). Tel. vecer 02-35 59 923. 
Mam na predaj odpory (& 5), kondenzatory (a 10) 
pouzite, balne, zanesenie na postu, po§tovne (40). 
Imrich Samson, 941 36 Rubafi 111. 

Membranu proZX Spectrum (280), ZX Spectrum 
Plus (350), obvod ULA (230). R. Bufiek, J. Sustaly 
1083, 742 21 Koprivnice. 

Selektivni slucovace (obdoba NDR) nebo kana- 
love die poz. (2 vstupy). Kanal propusti, vykonne 
kan&l. zadrze (139,125,70,150) vse prachozi pro 
napajeni. Vykon. nizkosum. predzes. IV + V 27-24 
dB typ 2623 2-75, PZ III TV 23/1,7 dB, kanal. predz. 
6... 12K 19/2 dB (298, 210, 248, bez konektoru 
minus 15). Napaj. zdroj s vyh. (150). Domovni SPZ 
20, 20/4:3 (4) vstupy vcetne stabiliz. zdroje 12 
V (730, 780). Kanal. predz, K... /V TV 14/1,5 dB 
(230), vse osazeno konektory jednoducha montaz, 
vysoka kvalita. Zar. 18 mes. UNISYST^M, Voles- 
ty, Blahoslavova 30, 757 01 Val. Mezinci. 
Lhotsky - E. A., electric actuell nabizi 2764AF1 
(72), D147D (7), MAA 723CN (9). Pouze do dopro- 
dani. Box. 40,432 01 Kadan. 

ZX Spectrum + (Delta) (3500), elektronky i stars! 
(2-50), ruzny elektromaterial T, D, 10, prepinade, 
patice, naradi apod, koncim. Seznam za znamku. 
M. Selvicka, CSA 373, 357 01 Rotava. 

Osc. obr. EL3S6 (500), interface UR4 (300), 
A277, A225, MAA436, MCA660, MDA2020, 
MDA2054 (30,50,25,20,25,15). J. Schof, Loub- 
ska 1,405 01 Decin 1. 

Univerzalni konvertor pro pfevod VKV OIRT do 
CCIR nebo naopak bez zasahu do prijimace (180), 
konvertor pro autoradio OIRT do CCIR (140), jed- 
nosmerny konvertor OIRT do CCIR (160), Didaktik 
Gama 89 kB (2400), disket. jednotku D 40 (3600). 
V. Pantlik, Kamikova 14,621 00 Brno. 

Pro naroc. posluchace kvalit. zvuku!!! Repro¬ 
monitory Magnat Viva 33, model 92, 5 pasm. 250 
W/4 Q, frekv. 22-34000 Hz. Rozm. 21 x 117 x 27. 
Kulova vyzar. char, stereo po cele mistn. svet. 
novinka! Abs. spicka! Nove, zar. 5 let! Cena 2590 
DM (43000). J. Bostl, Svantlova 18,397 01 Pisek, 
tel. 0362-2760, zam. 0362-782463. 

Trafa typ TVN109106, P - 220/380 V; S-24 V, 185 
VA (a 170), typ JNC 1579; P - 220/380 V; S-24 V; 
400 VA (a 250). Autotransformatorek typ 830 120/ 
220 V, 40 AV (a 40). I. Husarek, K. Capka 173,346 
01 Horsovsky Tyn. 


M. pf, UNHIe: U, I, R, presnost: ss. 1,5%, str. 
2,5% (890). J. Nohava, Plese 27,378 21K. ftectce. 
Osciloskop H313, 1 MHz (1000), SURA, 10 MHz 
aenerator, zdroj (4000). M. Sajban, Hradocka 12, 
962 63 Pliesovce, tel. 0856/922 52 po 17 hod. 
Rozhtasovou ustrednu AUA 230 vyst. vyk, 10x 
300 W (32000). M. Kmoch, Oleska 99, 281 62 
Kolin, tel. po-pa 0203-93200. 

Tuner Sony ST-5055L (3600), zesil. Sony TA- 
1055 (3900), PU 120 (490), VKV konvert. Sony 
S-801C OIRT/CCIR (380), auto ot. 12 led v Fade 
- 2 rozsahy (280). K. Brandtl, Kladenska 1,36017 
K. Vary. 

Kompl. stav. navod na druz. prijimac (50), dek. 
Teleclub (99). Jednoduche osveddene konstrukce. 
Ing. L. Csiba, Vendryne 473,739 94 Trinec 10, tel. 
0659-293 29 89. 

Parab. antena o 60 cm s drzakem + feedhorn 
+ polarizer (1250). R. Rypl, V humnech 1407, 
686 04 Kunovice. 

Satelitni Hi-tech prijimac EchoStar SR-5500, 

integrovany positioner, 64 satelitu, 1700 predvo- 
leb, HIFI stereo, ON screen, grafika, dva vstupy, 
vsechna pasma, prijem sat. radia, timery, hesla 
apod. Cena 19900. Konvertor Technisat Super- 
hemt 0,9 dB, cena 4200. Prip. zajistim i kompletni 
instalaci. Ing. R. Jurik, Foltynova 15,635 00 Brno. 

Ruzna HIFI doubledeck JVC 1 x reverz, 1,5 roku 
stary, cemy 43 cm (7200), blesk Braun (990), Rash 
Star (690), CB TV Satelit (1990), stav. zes. 2x 15 
W (590), zes. AZS223 2x 25 W/4 Q, 2x mgf, 
HIFI (2990), zes. 2x 6 Wsin (590), reprobox 15 W/ 
4 Q, cerne (a 390), Tuner 710A (1490), radio 
Bohema 1972 (490), foto Beireta (290), 1 box Dixi 
20 W sin/4 Q (890), radio Stern 101 bez skrinky 
(190), BTV Profex 37 cm 1 rok (12900) (dalk. ovl.). 
Jen pisemne. L. Foufiek, Borivojova 48, 130 00 
Praha 2. 

BFR94 Philips (a 659). J. Brejcha, Ceska 679,383 

VF tranzistory BFR90, BFR90A, BFR91, 
BFR91A, BFR96S (20,22,23,25,27), CF300 (60), 
BFW92A (15), BF970 (15), BF964S (15), tranzisto¬ 
ry SMD: BFR92, BFR92A, BFR93, BFR93A (10, 
12,13,15), CF930 35), BFG67 (30), BFQ67 (30), 
BFG81 (30), BFP67 (20), BF998 (15), BF996 (14), 
dioda PIN BA779 (3) varicap BB804/1 (10), infra 
TSMS (3), LED TLMR-2 (2). Ing. A. Turek, 018 55 
Tuchyna 266. 

Trafa 9 V/0,8 A (68), 8 V/2 A + 8 V/1 A + 15 V/I 
A (88), smes 100 ks soud. (18), LCD ± 1,999 (38), 
pffstr. skrinky ruz. J. Forejt, Nad upadem 439, 
149 00 Praha 4. 

MDA3510 (35), U806,807 (170,100), N520D (80), 
UL1042 (70), TDA7000 (120), MHB8255 (90), 
74... (a 4), 74192,193 (a 7), BF245B (20), 2 papr. 
osc. obr. DGM10-111 -A (570), starsi osc. 100 MHz 
(450), pristr. zasuvka Scart (30), predzes. k DO (s 
U806, 807) (190). P. Puta, Taborste 3, 301 45 
Plzen. 

Dram 41256-12 Siemens (35). Tel. 02-87 43 579 
MH5400,10,20,30,50,72,74 (1), KYY72, KF504, 
BC287, BCY78, BC178, KZY15, KZZ72 (4), 
2N3441 - 25 W/160 V (4), BU407D - 60 W/300 
V (5), KAY50, KA2632 (2), BC213 (3), BA157 (ekv. 
KYI 30/80) (0,50), GAZ51 (pajene 0,50), MAA723 
(9), CA3018 (9), KT606A (14), KT904A (19), EL36 
(nove 9), koax. kabel. 0 3 mm 50 Q kusy po 2 m (5), 
stejny koax. kusy asi 8 m (20), 10 m (25), koax. 
04 mm kusy asi 8 m (20), rele LUN12 V (10), rele 
LUN 6 V, 36 V (5), rele RP102 220 V strid. (10), 
kiloohmmetr do 1000 kQ (60), trafo 120-220-380/6- 
12-24 V (5 A) typ ZPA Presov TNA 066 255 (190), 
trafo 220 V/10 V -10 A (80), dynamicky mikrofon 
s PTT (50), bez PTT (40), sluchatka 2x 400 Q (90), 
kondenzatory TC 620 25 nF/1,6/4,2 kV (4), bezin- 
dukcni odpory pro urn. zateze 125 Q, 1 % 10 W (2), 
tytez odpory na chladici po 16 ks (20), potenc. TP 
195 470R (2). P. Hruska, Malinovskeho 937, 
686 01 Uh. HradiSte, tel. po 19 h. 0632 - 78239. 
MAO 700, 10 pre dvojtonovu akust. signalizaciu. 
Exteme nastavitefne striedanie (0,5 az 50 Hz) 
a vyska (100 Hz az 8 kHz) dvoch frekvencii v po- 
mere 1,4:1. Jednosm. i striedave napajanie, vhod- 



ny pre budenie sluch. vlozky (18), piezomenifie 
(39) a reproduktora napr. v domovom zvonceku, 
telef. pristroji a pod. (36) + kataiogovy list. Kom- 
plet. stavebnica s plo§. spojom a navodom (95). 
Ing. J. Valovic, Vojenska 2, 040 01 KoSice. 

KOUPE 

Obrazovku A28-14 W telev. Jugo. Ing. A. Cech, 
747 75 V. Heraltice 252, tel. 0653-944 08. 

Kovove pnstrojove skrinky UPS 11 i UPS 011 
za nakupni cenu, kazde mnozstvi i jednotlive. 
K. Vojafiek, Komenskeho 1051, 57001 Litomysl. 
Prutokomer Wartburg i s poskoz. elektronikou. 
J. Gebauer, 742 53 Kunin 32. 

Obrazovku B10S4 - novou, osciloskop BM370. 
Z Pelc, Zahradka Hrobska 4,39411 Cetoraz. 
Osc. obr. DG7-132 nebo B7S2. P. Simral, Sim&c- 
kova 1036,274 01 Slany. 

Casopisy jako napr. Radioamater, Philips radio, 
Kratke vlny apod. Pouze do r. 1945. S. Vacek, 
Strekovska 1344,182 00 Praha 8. 

Koupim Stimul 3 za vyprodejni cenu. V. Bohaty, 
Mysliveckova 657, 500 03 Hr. Kralove 3, tel. 049 

- 443 79. 

10 MM5314, trafo 9WN66420, krystal 100 MHz. 
2 kusy. J. Sedlacek, Plzenska 1483,356 01 Soko¬ 
lov. 

Koupim rocenky AR od r. 1973 a 20 + post. 
J. Kron, Rovniny 121,748 01 Hlu&n. 

Fungujici tiskamu PC-100 A ke kalkulatoru 
TI-583. Udejte laskave cenu. J. Stursa, 56301 
LanSkroun 26/IV. 

Koupim stare elektronky, predvaledne i jine zaji- 
mave, radia i jind el. pristroje asi do r. 1935. Piste 
nebo volejte kdykoliv: ing. A. Vaic, Jilovska 1164, 
142 00 Praha 4, tel/fax 02-471 85 24. 

rOznE 

Lhotsky - E. A. - eletric actuell nabizi vybrane 
druhy soufiastek za vyhodnd ceny. Nabidkovy se¬ 
znam i s cenami na pozadani zdarma zasleme. 
P.O.Box 40, 432 01 Kadan 1. 

Panasonic MC10. Kdo opravi kameru? P. Lehan- 
sky, Mlynska 1337, 093 01 Vranov n. T. 

Vyrabam vf rozmietac 2-400 a 470-1000 MHz 
s atenuatorom 60 dB presnost ±5 %. Znacky 20 
a 2 MHz alebo 10 a 1 MHz. Cena 13 500. Moznosf 
vstavania log. zosilhovaca a adaptera pre pripoje- 
nie ku komercnemu televizoru. VF milivoltmeter 
s analog, alebo digit, meradlom do 1 GHz za 6500. 
Do 2 GHz za 7500. Vstup 75 Q alebo 50 Q. Pres- 
nosf ±0,5 dB. J. Jenfia, CSA 27,080 01 PreSov. 
Na dobirku zaslu upiny preklad technickeho 
popisu a uzivatelske prirucky k polyskopu XI-42. 
80 stran strojopisu za 250 K6s. Z. Postulka, Ke 
koupalisti 262, 789 83 Lostice, tel. 0648/522 55. 
Ponukam sadu video pamati, ktora z Vasho 
Sharpa urobi konecne spicku. Okrem mnozstva 
vyhod, ktore na Vas po kupe cakaju, je v objedn£v- 
ke zaraden^ aj nahratie software zdarma, zfa- 
vy,... po prvykrat oproti konkurencii pod 
310 K6s!!! Kaidy kto sa ozve dostane podrobne 
informacie a okrem toho bude urcite prekvapeny 
a preto nevahajte! Serioznosf pine zarudena. Od- 
poviem kazdemu. Inf. naadrese: L. Masar, Kuku6i- 
nova 11/308, 018 51 Nova Dubnica. 

Kdo mi poskytne schemata kvalitnich (cislico- 
vych) svet. efektu pro disko? T. Kozusnik, 739 34 
Senov 1327. 

Kto naladi sat prijimac vyroveny podfa ARB 
1/90. L. Licko, Zupku 4,911 01 Trencin, tel. 0831/ 
229 75. 

Zhotovim ant zosilhovace podfa poziadaviek 

- osadenie BFG, BFR, mosfet, rozbodovafie, zlu- 
covace pasm. aj. kanalove, zlufiovace susednych 
kanalov - parametre, zoznam proti znamke, ceny 
dohodou. F. Ridarcik, Karpatska 1,040 01 Kosice. 
Koupim stara nemecka radiozarizeni „Wehr- 
macht“, tez radarova a antenni prislusenstvi. 
Bemd Frolich, Nelkenweg 4, W-7153 Weissach 
i Tol, BRD. 

Koupim stare n€mecke radiostanice „Wehr- 
macht“ i nefunkdni na nahradni dily. E. End, Fin- 
kenstieg 1, W-8688 Mektleuthen, BRD. 
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nuoKBool moBoa a iAsiuhjvA 
Snotonsi 313 
51771 6 mU Mzifiet 


- v/voj a vyrobu procesorov/ch f idicich systdsft dla VaAich poiadavkd 

• wl to ob ch odni prodej zabranidnicb aou dAstek s dani 1 bez dan* a obratu 

- zAsilkovy i pri*y prodej zahraniftnirh aougAatak 

- zAaobani Vaiicfe prodejen aoodAstkaai ze sortiaentu aci 30 tisic drub* 


Slevy <r zAziltajvee prodeji 


t.'xhvM. a*-; i* i'jK-.i-L: ■ 


00 7.60 

01 7.10 

03 7.60 

03 7.60 

04 7.60 

05 7.60 

06 17.10 

01 7.60 

10 7.10 

12 7.60 

13 * 7.60 

14 9.00 

20 7.10 

21 7.60 

30 7.60 

12 7.60 

42 12.70 

47 22.20 

51 7.60 

54 7.66 

74 10.20 

75 4.30 

55 14.90 

1.00 

90 12.40 

93 12.40 

95 12.40 

123 11.90 
125 1.00 

112 10.50 
130 11.70 
119 11.70 
140 31.70 
151 13.20 
153 11.40 
157 12.70 
164 12.70 
166 12.90 

174 12.70 

175 12.90 

190 12.90 
192 13.40 

191 13.60 
195 12.90 


Z l faS. ...^ 

196 12.40 

240 15.60 

241 15.60 
244' 16.10 
245 16.10 
240 15.00 

259 12.20 

260 7.30 

273 15.60 
200 11.20 
290 19.50 
293 12.90 

373 15.00 

374 15.80 

390 12.90 
393 12.90 
395 13.60 
490 12.20 

540 22.40 

CffP? 

4000 7.30 

4001 7.14 

4002 7.10 
4006 12.70 
4000 14.60 

4009 9.00 

4010 \9.00 

4011 7.10 

4012 7.10 
4011 0.50 

4014 14.40 

4015 13.90 

4016 9.00 

4017 12.70 

4018 13.20 

4019 9.90 

4020 13.60 

4021 14.90 

4022 14.14 
4024 12.70 
4026 16.80 

4028 13.60 

4029 13.40 

4030 8.00 



7805 11.50 


IPAM 
70105 12.20 
78106 12.40 

78109 12.20 
78L12 11.90 
78115 12.20 

78110 15.10 
78124 15.10 

Stab. 21 

4051 12.90 78S05 20.20 

4052 12.90 78509 22.70 

4053 12.40 TBS 12 21.00 

4055 14.90 78S1S 21.40 
4060 13.40 7BS18 22.40 

70S24 23.00 



SWb-.-M 
7905 13.20 


4095 10.80] -100 nk 

4099 14.80I79U5 22.70 
79109 22.20 
79li2 12.70 
79US 12.70 
79124 22.20 
IO. 

7104 141, 
7107 149,90 


D1L40 0.50 27C256 87.00 CS55 21.20 
mcffonr EEPRQH |CS56 41.40 
80C31 150.- 93C46 40.00 

5 55.- 2816 325.00I1488F 14.40 

6 57.6 2864 500.40114899 14.40 




p*tice,konektory,LED 
kryty CA«0N,BNC,tyr. 
mijflKA - fotoplottery 
progr. Epson a CAL 


2764-25 12V 
27128-25 12V 
27256-25 12V 
27C64 
27pi28-15 
27C12B-25 
27C256-1S 
27C256-25 
27C512-15 
27C512-2S 
270001-15 
EEPBOH 
2816-25 
2864-25 
SAriov* EEPI 
5T93C06 32B 
ST93C46 1288 
1-00 ST24C02 2568 
1.50 Dvnaoicke RJ 
4164-120 - 

41256-80 
41256-100 
41256-120 
41464-100 
510000-100 
510000-70 
514256-70/80 


6116-150 

6264-150 

62256-100 



lm ekv.LQ410 * 28.70 
Tan ak».LQ470 * 35.70 
Haa terv. SA • 29.70 
14aa zal. SA * 36.70 
7aa 4et».4»j.* 59.68 
7aa zel.dvoj. • 69.10 
ltaa darv.dvoj* 61.30 
14aa zel.dvoj.* 72.20 
xapoj.vyvodO v kata log 


alkroprocesorovd fidici aoduly na prokovenda obouatrannAa ploAnAn spoji. Tyto ao- 
duly obsabuji, yO k lad n l npojeni p roces orovAfao obwdu vdetaA BAA. EPSON a sAriovi 
EEFR0R a do uiivatelsk* desky a* zasoovaji poaoci 2 konektoru SIL20. 


RoznAry aoduld 71 * 50 


8039, 8 kB EPROM, 2 kB CMOS BAR, 128*8 bitd 

8031, 8 kB EPSON, 8 kB CMOS RAN, 128*8 bit* 

8032 , 32 tB EPSON, 8 kB CMOS BAH, 256*8 bit* 1 


Stavabnice iHotovy nodal 


206/400 

206/600 


960 10.00 
970 21.20(226/400 
902 24.401226/600 


20.001 - prograa*tor obvodd GAL pro IBN PC na CEUSOHCS 3980.00 


30.501 - fotoplotter a plotter » jadnoa pfiatroji (baa dani) 90000 
34.10]- elektronika k plotters->na fotoplotter (boa daai) 30000.- 







Electronics & communication 


CB - HF - VHF transceivers 


YAESU ♦ KENWOOD ♦ STANDARD ♦ MIDLAND 


POLAND 44-200 Rybnik ul. Hallera 12a tel/fax (36) 24836 


FIRMA GNS-PCB NAB1ZI: 

• Navrh a digitalizace 
plosnych spoju vcetne 
jejich vyroby 

• Pnpravu vyrobnich podkladu 


GNS-PCB 
Vonskova 45 
623 00 Brno 


Tel: 

38 30 04 



PONUKA 


vyrobu doriek plotayck ipojov 
podPs AR od 7/87 reds A mj B, 
itwpim ELEKTOR (Ne»ceke) od roku 1 
s podfs vfauti^ho nivrko mm flfaeovej p red lobe 1:1 

A jednostrann*, medon*. nevftent, lakovan* - 35,- K£s/dm* 
A obojstrannl, meden*. novftan*. iakovan4 - 55.- KCs/dm 1 
A pri odbere nad 10 kuaov z jedndho druhu zfava 10 % 

A zh o t ov uj o m e na zSkiada piao mn aj obj ad nS vfcy 
zaslanej poStou aiebo faxom 

M a iii s iay rower d ori e k ploiayck apejev Je 25 x 35 cm 
Dosky pJoSnych spojov zariebuue debierkee do 14 dal 
GPTronic spoL s r jm, 

Hlboka 3 
927 01 &afa 

TeL/tax 0706/5721, 5722,4444 


VERTRIEBSINGENIEUR 

Dipl.-lng. der Elektronik Oder Elektromecha- 
nik Oder Feinwerktechnik, bis 45 Jahre, mit 
entsprechender Berufserfahrung. 

In unserer neuen Tochterfirma in Prag uber- 
nehmen Sie in leitender Funktion die tech- 
nische Betreuung und Beratung unserer 
Kunden fur industrielie Komponente und Pe- 

HnhpripmnHi ilp 

Die MEGATRON FIRMENGRUPPE isl seit 
30 Jahren inovativ europaweit in diesem 
Bereich tatig. 


Bitte bewerben Sie ich kurzfristig mit Laben- 
slauf in deutscher Sprache bei Frau Dr. 
Zdenka Jindrakova, ul. M. Cibulkove 9, 

140 00 Praha 4, tel. 43 60 66. 

































































































































































■> GOULD 

Electronics 

SPECIALIST IN TEST 
AND 

MEASUREMENT 



Z naseho programu: 

- digitalni pamefove osciloskopy 

- arialogove osciloskopy 

- zapisovace vsech druhu a systemu 

- logicke anaiyzatory 

- napajeci zdroje 
Predstavujeme: 



SVETOVA NOVINKA 
diferendni sonda CONTEC 9000 
umozAuje zcela bezpedne mAreni signA- 
lu napr. na tyristorech, elektromotorech 
nebo ve zdrojlch, a sice s kazdym typem 
osciloskopu. K tomu muzete samozrej- 
mA mAr it i vysokA napAti, coz s konvend- 
nimi typy osciloskopu nebylo uz vubec 
moznA. 

CONTEC 9000 dtspomqe rozsahem 
±700 V ss nebo 500 V st pri dAlicim 
pomAru od 200:1. 

• vstupnl citlivost lOO mV 

• potlaAenl ss slozky pfi 50 Hz 90 dB 

• Airka pAsma ss az 15 MHz 

Budete proffitovat z naAl zavAdAci ceny, 
kterA jistA najde ve VaAem rozpoAtu 
mfsto a pritom umozni VaAe mAreni bez 
zivotu nebezpeAnych experiments. 

■> GOULD 

Electronic* 

Handelsgesellschaft m. b. H. 
Mauerbachstrasse 24, 1140 Wien 
Tel. (0222) 97 25 06A, FaxA38 
Telex 1-31380 gould a 

asec GOULD 


Malinska 915/8, 100 00 Praha 10 
Tel. (02) 78 222 34, 78 178 47 
Fax (02) 78 222 14 


TEST 

doda pridavne karty 
do PC, 8, 12 bit A/D, 
D/A prevodniky uz od 
±10 mV, rozsah 
mozno programove 
mentf, karty s digit. IN 
OUT galvan. oddele- 
ne, karty s 8255,8253 
a pod. Cena 1300 az 
3950 Kcs. 

E. Sieklikova, Homy 
Sianec, 13/27,911 01 
Trencin, tlf: 0831/ 
329 98 


v. d. 

nabfzf kompletni vybaveni 
uzavrenych televizm'ch 
okruhu 

— TV kamery se sm'macimi 

0l a 

— TV kamery s CCD prvkem 

— strihov6 jednotky 

— monitory 

SPOLEHLIVOST KVALITA 

BEZKONKURENdNl CENY 

ul. Na Rejsce 930, 

551 Ol Jarom^r 
tel. (0442) 3451-3, 
fax(0442) 3311 


Jiz Vas omrzelo pouze si s pocitacem hrat ? 
Chcete jej vyuzlt prospesne ? 

Chcete aby Vam vydelaval pem'ze ? 

Pak je tady sance prave pro V^s! 


Emulator jtdnocipov>ch mikropocitaCu 8048 


Zacenu pouhych2500.-K£ssestanez Va§eho ZX-Speclra profesiondini 
ndstroj. V cen6 je zahmut HW, SW a pfiaiCka pro uzivatete. Komfortni 
ovl^daci software obsahuje zabudovany rddkovy prekladad i zpetny 
prekladafi instrukd 8035/8048. Emulator je vybaven s6riovym rozhranim 
RS-232C, kter6 umozni Va§emu ZX-Spectru komunikaci s jinymi pod lta£i. 
Kemul^tofu je mozno dodat tak6 simulator EPROM 

Falcon Software 

Tel. : 0641-543 876 wSVftEROV 

Fax : 0641-52662,52745 751 24 PREHOV 


EMPOS spol. s r.o. 

Rostislavova 13 
140 00 Praha 4 
tel., fax: 424272 

Nablzf merici prfstroje pro mereni libovolnych el. 
velicin z tuzemska i z dovozu. 

Osciloskopy 20 MHz 2 ch za 14 900 K6s 

40 MHz 2 ch za 19 990 K6s 

100 MHz 3 ch za 35 990 Kcs 

Funkcnl generator 

0,02 - 2 MHz za 7 990 Kcs 

6itade do 1 GHz za 8 990 Kcs 

Digitalni kapesni multimetr 

v cenach 1 200 az 2 500 Kcs 
Stolnl multimetry4,5 digit za 7 490 Kcs 
Vse v odlehcenem servismm provedeni. 
Osciloskopy SNS SI-112 SI-118 

v cenach do 10 000 Kcs 
Polyskopy CHI-50 za 45 000 Kcs 

Servisni generatory 

PAL/SECAM TR 0836 za 17 000 Kcs 

Generatory funkcni, impulsm, vf do 30 GHz 
z vyroby MacTarske republiky a SNS. 

Piste 9 faxujte, kontaktujte se 
na nasi adresu. 

Na vsechny prlstroje 
zajistujeme vlastni servis. 













